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からお受け取りください。 
































はじめに 


特 長 


10倍デジタルズーム^ 1 


撮影してある画像の中央部分を1日倍まで拡大表示することびでさるデジタルズーム機 
能を搭載しているため、カメラから遠い被写体の様テび確認しやすくなります。また、 
デジタルズームの倍率操作は、ホイールマウスのホイール部で簡単に行5ことびでさ便 
利です。 



] 曰]回まとめて、センサー検知の記録をメールで通知させることにより、旅行中など 
でち留守宅に変化びないかを確認することびでさます。 


ダブルセンサー機能 


温度変化により、人などを検知する「人感センサー」と温度変化にかかわらず映像 
の動さを検知する「動作検知」のこつの機能でより幅広い検知びでさます。 



] ルクス^ 4 の明るさで撮影び可能なカラーナイトビューモードを搭載しています。この 
ため、例えば、薄暗い部屋の様テを見たり、お子様の寝顔を確認したりするのに役立ち 
ます。 


パソコン、携帯電話、 「 T ナビ」巧応テレビ/チューナーでモニタリング可能 


(陪8、26、28ぺージ） 

• インターネットなどのネットワーク経由で、カメラ画像のモニタ IJ ングび可能。 
•パン（左もに+已日〜-已日。移動）/チルト（上下に+10〜 -4 日。移動）機能で 
カメラの向さをコント□ール可能 & S 。 


無線通信に巧応 （ BL - C 31 のみ) 


無線 LAN 規格である IEEE 8 日2.] ] b と IEEE 8 日 2.1] g に基づいた無線端末機能を内蔵 
しているため、無線通信/有線通信のどちらにち対応しています。無線通信の実現で、 
これまで配線び困難だった場所にち、カメラを設置することびでさます。セキュ IJ ティ 
は暗号化 ( WEP ) などにより向上させることびできます。 


かくれンズ機能搭載によるプライバシー配慮設計 


• 他人から見られたくないときに、カメラのレンズをカメラ本体内に隠すことびでき 
る「かくれンズ」機能搭載。（陪 ] 日8ページ） 

• 「かくれンズ」機能の切り替えは、カメラ前面の LENS ボタンを押すことにより、ワン 
タッチで可能。また、管理者はパソコンや携帯電話からち操作可能。 



か < れンズ 

モニタ U ング 

効果 

見られたくないとさ 
(在室時など） 

ON 

不可 

プライバシー配慮 

見たいとさ（留守時など) 

OFF 

可能 

がから家の状況を確認 












はじめに 


UPnP™ (Universal Plug and Play ) 巧応によるかんたん設定 


UPnP™ 対応ルーターと組み合わせて利用することにより、ネットワーク関連の設定を 
自動設定可能。 

《ネットワーク関連の設定を自動的に行えない UPnP™ 対応ルーターわあります。そ 
の場合、ルーターの設定を手動でわつ必要びあります。ルーターの設定ち法につい 
ては各ルーターメーカーにお問い合わせください。接続確認済みの機種については、 
パナソニックのヴポートウェブヴイト 

( http :// panasonic . co . Jp / pcc / products / hnetwk / suppo け/)を参照してくにさ 
い。 


] 日倍デジタルズームは、倍率び高くなるにつれ、画質は低下します。携帯電話か 
らは利用でさません。 

《2焦電効果を用いたセンサー。使用温度環境および曰光、；令-暖房器具による影響で、 
誤検知や検知範囲び狭くなることびあります。 

《3動作検知は、解像度、画質、被写体の状況により、検知レベルび異なります。 

《4堂光灯の補助灯下で2.已 m 離れた程度の明るさ。被写体び暗くなると自動的に力 
ラーナイトビューモードになります。そのとさは、画像更新速度、画質び低下しま 
す。 

※已ブ□ー ドバンド回線を使ったデジタルテレビ向けの生活情報ネットワーク-ヴービ 
スです。 

※目パン/チルト動作時に動作音び聞こえますび、異常ではありません。 
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はじめに 


本書に使用しているイラスト、画像やマークについて 


• イラストや画像は、巳 L - C 3] のものを使用して説明しています。 


参 



参照するページを示します。 


参 



操作上お守りいたださたい重要事項や禁止事項を記載し 
ています。必ずお読みください。 

便利な使いかたやアドバイスなどの関連知識を記載して 
います。 


【商標および登録商標】 

• Ad 日 be 、 Acr 日 bat および Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドヒン 
ステムズ社）の商標です。 

• Microsoft 、 Windows 、 Hotmail および ActiveXI ま、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• 本製品のソフトウエアの一部に 、 Independent JPEG Group び開発したモジユー 
ルび含まれています。 

• Microsoft (：：〇「口日巧加11のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 
•その他記載の会社名-商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 

【略称について】 

• UPnP は 、 Universal Plug and Play の略称です。 

•本書では「ホームネットワークカメラ」のことを「カメラ」と表記しています。 
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を < じ 


カメラ画像を 
見る 


用途に合わせ 
各機能を使う 


名前や機能の名称からページを探すとさは、 
「さくいん」び便利です（陪15己〜]己6ぺージ) 


ページ 


カメラにアクセスする . 7 

1台のカメラ画像を見る . 8 

•セキュ U ティ警告画面び表示されたときは . 10 


• Microsoft Windows XP Service Pack 2 に 
おけるセキュ U ティ警告画面び表示されたときは... . 1 ] 


•マウスでク U ックした位置を画面の中央 
にもってくる（ク U ック&センタ U ング機能） ..... 12 

•デジタルズームを使う . 13 

•カメラの静止画を撮る（スナップショット） ....... 14 

•操作バーについて . 15 

•見たいところの画像位置を登録して見る 
(ホームポジション/センサーポジション/ 

プ U セット機能） . 17 

• ホームポジション/センサーポジションの 

登録のしかた . 17 

•プ U セットの登録のしかた . 18 

• 登録したポジションを見る . 19 

•変更/削除のしかた . 20 

複数台のカメラ画像を見る . 21 

一時保を画像を見る . 23 

• 一時保存画像を消去する . 25 

携帯電話でカメラ画像を見る . 26 

•携帯電話でカメラ画像の E メール転送を止める. ..S7 
「 T ナビ」巧応テレビ/チューナーでカメラ画像を見る. 28 
•カメラの操作ち法と 

簡易ビジュアルコミュニケーション . 29 

_ y 


カメラの各機能を使う . 32 

• 設定画面 . 32 

• ネットワークにつなげる . 34 

♦無線 LAN を使5旧 L - C 3] のみ） . 39 

♦ UPnP ™ 機能を使5 . 42 

• ダイナミック DNS サービスに登録する . 44 

•時刻を合わせる . 49 

•カメラの初期設定を変更する . 51 

• 認証設定や管理者のユーヴー名と 

パスワードの設定を変更する . 己己 

• □グインする . 58 

•一般ユーヴーを新規登録、変更、削除する ......... 已9 

• カメラ画像の一時保存/転送設定の流れ . 61 

•タイマーでカメラ画像を一時保存をしくは転送する...62 
• 人感センヴーでカメラ画像を一時保存 

ちしくは転送する . 71 

♦動作検知でカメラ画像を一時保存をしくは転送する... .83 

• 動作検知感度を変更する . 95 

• センサー□グを通知する . 98 
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ち<じ 


メンテナンスを 

巧う 



カメラのメンテナンスを行う . 111 

• メンテナンス画面 . 111 

•カメラの状態（ステータス）を確認する . 111 

♦無線の状態（ステータス）を確認する旧 L - C 31 のみ）.…]] 2 

•カメラへの接続者情報を知る . 112 

• センサー□グを取得する . 113 

•カメラを再起動する . 114 

•カメラをバージョンアップする . 115 

•現在のカメラ設定を設定ファイルに保存する..]] 8 

•カメラ設定を設定ファイルから復元する . 119 

• カメラ設定を工場出荷値に戻す .] S 日 

ヴポート画面について . 121 

♦ヘルプ画面を見る . 121 

• 無線ヘルプ画面を見る ( BL - C 31 のみ） .] 

•製品情報を参照する . 122 

• ヴポート情報を参照する .] 

BL-C1 1の CLEAR SETTING ボタンについて ... 123 
BL-C31 の CLEAR SETTING ボタンについて ... 124 


お買い上げ時の設定（工場出荷値） . 12曰 

お手入れについて . 129 

♦本体 . 129 

• レンズ . 130 

パソコンの IP アドレスを設定する . 131 

セットアップソフトウェアを使う . 132 

• MAC アドレスを使ってカメラを設定する ........ 135 

パソコンをセットアップずる . 138 

• プ□キシサーバー使用時のウェブブラウヴ 

の設定 . 138 

•マイネットワークに「カメラへの シヨー トカット」 

を表示するための UPnP ™ 設定 . 141 

•ウェブブラウヴ （Internet Explorer ) の 

インターネッ I -一時ファイル設定 . 141 

用語解説 . 142 

使用できる半角文字について . 1曰0 

ファイルサイズと一時保を枚数について .... 1曰1 

仕様 . 1曰2 

別売品 . 1曰4 

さくいん . 1日曰 
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用途に合わせ 
各機能を使う 


>シングル画面、マルチ画面の解像度、 

画質などの画像表示の初期設定を変更する 

>複数台のカメラを登録する . 

>カメラ画像を公開する時間を指定する ....... 

► インジケーターの動作を変更する . 

►かくれンズ機能を使う . 

>相手先 U ストの接続先を登録する . 


ジ 

- 

ぺ 


135789 

000000 


















































カメラにアクセスずる 


J パソコン上で、ウェブブラウヴを起動する 

P httD :// カメラの IP アドレス（または URL ): ポート番号 をアドレス 
^パ'—に入力し、 r EnteH を押す 
例： http://l 92.1 68.0 .S 己3:己0000 
(または*****. miemasu . net : 己000 0) 

(ポート番号び80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を入 
力する必要はありません。ポート番号については、37ページ、または「ご使 
用の前に/困ったとさには」の23ページを参照してください。） 


〇ネットワークパスワードの入力画面でユーヴー名とパスワードを入 
力し、 r OK I をクリックする 

•管理者の設定画面 (^55 ページ)で「未登録ユーヴーを許可(ユーヴー名 • 
パスワードなしで公開)」にしている場合は、認証画面（ネットワークパ 
スワード入力画面）は表示されません。 


一時保存画像を見る カメラのメンテナンスを行う 

(豚23ぺージ） （豚]11ぺージ） 


複数台のカメラ画像を見る 


(陪 2] ぺージ） 

1台のカメラ 
画像を見る 

(陪8ぺージ) 


カメラの 
各機能を使う 

(陪32ぺージ) 


ヴポート画面へ 

(豚] 21ぺ—ジ） 

□グインする 

(陪己8ぺージ) 


トップ画面 




管理者似外の人びカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナンス」夕 
ブは表示されません。また、管理者の設定画面で「未登録ユーザーを禁止」にし 
ているとさは、「□グイン」タブは表示されません。 


7 


























1 台のカメラ画像を見る 


7 カメラにアクセスする（陪7ぺージ) 
• トップ画面び表示されます。 


P 画面上の「シングル」タブをク IJ ックする 

• セキユ U ティ警告画面び表示されたとさは、]日ページを参照してくだ 
さい。 

• Microsoft ® Windows ® XP Service Pack 2 をご使用の場合のセキユリ 
ティ警告画面については、] ] ページを参照してください。 


スナップショット 


(豚] 4ぺージ） 

操作バー - 

(豚] 5ぺージ） 


0 

プリ它ット 


デジタル ズーム 

(陪] 3ぺージ) 

画像更新間隔- 

(陪] 5ぺージ) 


0000 



-函巧ち巧間隔 




カメラの設置や利用につさましては、ご利用されるお客様の責任で被写体の 
プライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。 

《「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、 
もしくは自己に関する情報をコント□ールする権利。また肖像権は、みだりに 
他人から自らの容ぼラ、姿態を撮景ミされたり、公開されない権利」と一般的に 
言われています。 


〇終了するときは、ウェブブラウヴを終了する 


fn □なっづく 
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1 台のカメラ画像を見る 



電源周波数によっては、堂光灯などの照明の影響により、画面にノイズび入るこ 
とびあります。地域で決められた電源周波数を設定してください。已1ページ) 


I •画像びすぐに表示されない、または正常に表示されないときは、ウェブブラウ 

ヴのツールバーにある「更新」ボタンをク IJ ックしてください。画像び更新さ 

I おしらせ- れます。 

• 動画で表示しているとさのみ、デジタルズームを操作することびでさます。 

•画像更新間隔の初期設定は、「動画」になっています。操作バー（陪]已ページ） 

で設定を変更することびでさます。 

•画像更新間隔（腹^]已ページ）は、ネットワーク環境、パソコンの能力、被写体 
により変わります。 

•] 台のカメラに動画を表示させたとき、そのカメラへの最大同時アクセス数は 
2日です。2日を超えてアクセスすると、 2] 番目にアクセスしたユーヴーは、 
青の画像び表示されます。（一時保を画像の連続再生をしているとをもアクセス 
数に含まれます。） 

• シングル画面で動画を見ているとさ、表示されているカメラに動画表示時間 
(豚]日1ページ）の機能び設定されていた場合、静止画に切り替わります。 

• ネットワーク上のデータ量を減らすために、動画表示を自動的に静止画表示に 
切り替えることびでさます。（陪]日1ページ） 

• 直接シングル画面を表示したいとさは、シングル画面を表示させた状態でウェ 
ブブラウヴのお気に入りに追加してください。 

• ネットワーク環境やアクセス数によっては、画像更新速度び遅くなることがあ 
ります。 

•暗い場所を表示する場合、カラーナイトビューモードび自動的に働さます。画 
像は明るくなりますび、フレームレート（画像更新速度）は遅くなり、画質も 
低下します。 

• ( BL - C 3] のみ）無線接続は、環境によって、接続び切れ、動画び停止する場 
合びあります。接続び切れたとさは、ウェブブラウヴの更新ボタンをク IJ ック 
してください。 
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1 台のカメラ画像を見る 


セ丰ュリティ警告画面が表示されたときは 


• 動画を表示するために ActiveX ® コント□-ルをインストールする必要びあります。 
初めて動画を表示させよラとすると、次の画面び表示されます。 I はい ( Y ) I をク IJ ッ 
クしてインス I -ールしてください。 



ウェブブラウヴのセキュ U テイ設定によっては、次の画面を表示することびあります。 



そのときは、次の手順に従い Internet Explorer のセキュ U ティレベル設定を変更し 
てアクセスし直してください。 

① Internet Explorer の「ツール (T)」 一「インターネットオプション(日)」一「セキュ U ティ」 

をク IJ ックする _ 

© 「このゾーンのセキュ IJ ティのレベル (L)」 内の [ I )ベルのカスタ7イズ(む.. .1 をク IJ ックする 

③「設定に)」内の "ActiveX コント□ールとプラグインの実行"を"有効にする"に変更する、 
また、"署名済み ActiveX コント□ールのダウン□ー ド"を"ダイア□グを表示する"に変 
要する 

• カメラの IP アドレスを変更した場合は、新しい IP アドレスをウェブブラウヴへ入力し 
てください。 

• ネットワーク環境によっては画像びすぐには現れないことびあります。少し待ってみ 
てください。 

• カメラにプ□キシサーバーを経由してアクセスしている場合は、プ□キシサーバーを 
経由しないようにパソコンを設定してください。 

(豚] 38ページ） 

• Windows XP または Windows 2日日日を使用していて、 ActiveX コント□—ルをイ 
ンス I -ールするとさは、アドミニストレーター権限び必要です。パソコンの設定をア 
ドミニストレーター権限に変更したあと、 ActiveX コント□-ルをインス I ルして 
ください。 




























[jVl NetworkCamera 

巧 ホの ActiveX コント□-ルをインスト-ルするには、ここをウリッ 
ザ ろしかだ妻い: 'Panasonic Communications Co. 丄化.をらの 
'******* cab'... 


>動画を表示するには、 ActiveX コント□-ルをインス!ルする必要びあります。 
次の手順に従って ActiveX コント□ールをインス I ルしてください。 


タブ上の警告部分をクリックし、 


ActiveX コント □— ルのインス!ルをクリックずる 


d このサ仆じは、みの ActiveX ]シト□-ルびぶ要な巧脚生げあ口ます: 'Panasonic Communications Co..Ud' か gfegffiBfcgHiBifug の わりリウしてください .., 
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セキュリティの警告画面上のィンス!ルするをクリックずる 


er - t キユリテイの普告 


この y フトウエアモイシストールしますか？ 

をがおがが .cab 

発 fr 疋 Panasonic Communications レ o 、 Ltd. 


ご 

m 胤 D オプションのま示り) りインストールするの ^ すシス'ドーぶじない'(が 1 

cT )) インターネットのファイルは彻立ちますび、このファイルの巧類は]シピユータじ巧題をおこす可能 
W .圧びあります。 f 言巧する発行元のリフトウ王アのみ、イシス 1- ルしてくだぞい。 を巧’性の説日月 


1台のカメラ画像を見る 


Microsoft Windows XP Service Pack 2 におけるセキユリテイ 
警告画面び表示されたとさは 


一時巧な画な 


戀 ilil 圍 i 
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1 台のカメラ画像を見る 


マウスでクリックした位置を画面の中央にもってくる（クリック&センタリング機能) 


画像上の見たいところにカーソルを移動し、ク U ックするだけで画面の中央にちって 
くることびでさます。 



P クリックする 

• カーソル位置び画面の中央になるよ 
5にレンズび移動します。 




•画像びすぐに表示されない、または正常に表示されないとさは、ウェブ 
ブラウヴのツールバーにある「更新」ボタンをク IJ ックしてください。 
画像び更新されます。 

• 操作バーの上側に終端表示び表示された場合は、それ • I ソ上レンズは動さ 
ません。（豚]已ページ） 

• 位置によっては、クリックした位置び画面の中/0から多少ずれる場合びあ 


ります。 


• -般ユーヴーで機能許可をレベル1もしくはレベル2に設定している場合 
は、この機能は使用でさません。（陪已9ページ） 
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1 台のカメラ画像を見る 


デジタル ズームを 使う 


本製品は、カメラの画像を]日倍まで拡大表示することびできるデジタルズーム機能を 
搭載しています。このため、カメラから離れた被写体の様子び確認しやすくなります。 
デジタルズームは、シングル画面、マルチ画面、一時保存画面で行うことびでさます 
(動画中のみ)。デジタルズームの倍率操作は、ホイールマウスのホイール部、またはマ 
ウスのちボタンで、簡単に行うことびでさます。 



• デジタルズームを実行中でち、ク U ック&センタ U ング操作を行うことびでさ 
ます。 

•倍率び高くなるにつれ、画質は低下します。 

• 携帯電話からは利用でさません。 


♦ マウスのホイール回転によるズーム操作の場合 


画像上で上ち向へスク□ールすると被写体びお 
大し、下ち向へスク□ールすると被写体び縮小 
し9 〇 

マウスのホイール回転によるズーム操 
作の場合、ホイール操作の大ささにし 
たびって動作します。ホイール操作の 
大ささは、お使いの日 S で設定してく 
ださい。 

参マウスのちボタンによるズーム操作の場合 

画像上部でのちク U ックで被写体び拡大し、画像下部でのちク U ックで被写体び縮 
ルします。また、マウスのちボタンを押したままマウスを上ち向に動かすと被写体 
び拡大し、マウスを下ち向に動かすと被写体び縮小します。 


拡大 


縮ル 


i \達賓ろる S 







rrn^v -上方向：拡大 
■下ち向：縮小 
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1 台のカメラ画像を見る 


_ カメラの静止画を撮る（スナップショット) 

静止画を撮って、パソコン上に保存することびできます。 



パソコンに保をした画像には個人情報び含まれています。取り扱いには十分ごを意 
<ださい。 


7撮りたいところに画面を移動させて、操作バーで解像度を選んで、 
カメラ画像を表示する 

2スナップショットボタンをク IJ ックする 

I -スナップショットボタン 

わ 1 NetworkCamera 



〇別ウィンドウでカメラ画像び開くので、そのウィンドウ上でちク U ッ 
^クし、「名前を付けて画像を保存」を選ぶ 



4画像の保存ダイア□グボックスび表示されるので、保存する場所を 
^指定しファイル名を入力して nml をク IJ ックする 

•指定した場所にカメラ画像び保存されます。 

C I 閉じる I をクリックしてウインドウを閉じる 
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1 台のカメラ画像を見る 


操作バーについて 


左ち 

バン/チルト 



な an ^ 


プ U たット 


登録 


0000 


S 



白 


:♦ノ くン/チルトの上、下、左、もの終端位置への移動 
時に、それぞれの終端を表示します。（上端、下端、 
セット名表示 左端、ち端） 

• プ IJ セットをク IJ ックしたときにプ IJ セット名を表示 


「カメラ動作の 
」終端とプリ 


します。 

パン/チルト：水平ち向（左、ち）または垂直ち向（上、下） 
スキャン 全域移動後、現在位置で止まります。 

水平ち向 （©) 垂直ち向 （0) 

パン/チルト/:カメラの向きを操作します。ホームポジションは、 


ホームポジション電源を入れたときにカメラび向く位置です。 

パン（か左、〇:も）チルト（〇:上、〇:下） 
ホームポジション（〇:中央（工場出荷値)） 

—プリセット： 登録した位置へカメラの向さを移動します。 

動作検知したときにカメラび向くことびでさる 
位置でわあります。8力所まで登録でさます。 
(陽] 7〜20ぺージ） 


たンサー 


巧るさ 

■闘 ■ 

函惊更巧間陽 



センサー 

ポジション 

明るさ 


:人感センサーび温度変化を検知したとさに、ここ 
で指定したセンサーポジシヨンへカメラを向かせ 
ることびでさます。管理者のみ表示します。 

(咳= ] 7ページ） 

:画像の明るさを9段階（標準を含む）で調整します。 
T- I :暗くなる、區缉:標準（工場出荷値)、 
明るくなる . 


南惊度 



画像更新間隔：画像更新間隔を選ぶことびでさます。 

〔動画〜60秒間隔] 

一解像度 :画像の解像度を選ぶことびでさます。 

^ 〔640 X 48日ドット、 320 X 24 日ドット江場出荷値);! 


画宵 



:画像の画質を選ぶことびでさます。 

•画質優先...画質を優先します。 

(動きは遅くなります。） 

•標準 . 標準の設定です。（工場出荷値) 

• 動さ優先...動さを優先します。 

(画質は粗くなります。） 
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1 台のカメラ画像を見る 


■パン/チルトの操作 


パン（水平ち向）またはチルト（垂直ち向）ボ 
タンでカメラの向さを変えることびでさます。 
ボタンをクリックすると、一定の角度で向き 
び変わります。微調整は、ク U ック&センタ 
U ング機能で行うことびできます。 

(陽] 2ぺージ） 

パン/チルトスキヤンは、パンまたはチルトの 
全域を移動したあと、現在位置に戻ります。 


パン/チルト 
スキヤン 


パン/チルト 



♦パン/チルトの動作節囲 
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1 台のカメラ画像を見る 


見たいところの画像位置を登録して見る 
(ホームポジシヨン/センサーポジシヨン/プリセツト機能) 


■ ホームポジシヨン/センサーポジシヨンの登録のしかた 


ホームポジション （1 力所)、センサーポジション （1 力所)を登録できます。ホームポジ 
ションとは、電源を入れたとさにカメラび向く位置です。センサーポジションとは、 
人感センサーび温度変化を検知したときにカメラび向く位置です。センサーポジショ 
ンを有効にするには、73、8己ページの手順己を参照してください。 


2 

3 


I 登録 I をクリックする 

•「登録」び「取消」に変わります。 

中止するときは、「取消」をク U ック 
します。 

パン/チルトで登録したい画面を 
調節する 

ホームポジシヨンちし < はセンサー 
ポジションをクリックする 



センサー 

ポジション 


わンサー 


4登録する場合は、 I 保を I をクリッ 
^クする 


• "保存び完了しました。"と表示された 
ら、 I 戻る I をク U ックしてください。 

登録しない場合は 、 I 戻る I をク IJ ッ 
クし、面 j 团をクリックする 
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1 台のカメラ画像を見る 


■プリセットの登録のしかた 

プ U セットボタン (8 力所)を登録できます。 

プ U セットボタン （®〜@) は、下記内容で、工場出荷時に登録されています。 
変更することもできます。 （"^2 日ぺージ） 

の左上、@ち上、@左下、@ち下 

"登録済み：プ U セットボタンは青色で表示されます。^ 

、未登録：プ U セットボタンは白色で表示されます。^ 

操作バー内のホームポジション/プ U セットボタン （® 〜®)をク U ックするだけ 
で、自動的に登録された位置を画面の中央にもってくることびできます。 


2 

3 


登録 I をク IJ ツクする 

•「登録」び「取消」に変わります。 

中止するときは、「取消」をク U ック 
します。 


ノくン/チルトで登録したい画面を 
調節する 

登録するプ IJ セツト番号（①〜⑥) 
を選ぶ 


パン/チルト 

巧 な… 0 


パン/チルト 



プリたット I 


プリセット 


fa, 7 8 


(例）プ U セツト番号©に"左中"を登 
録する 


4プリセット名を入力する 

•半角：]己文字まで 
• 全角： 7文字まで 
•全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、 
英数字、記号び使えます。 

半角は、英数字、記号び使えます。 

(陽]己日ぺージ) 

ただし半角[スぺース]、["]、[’]、 
[ & ]、[く]、 [>] は使えません。 



登録する—— 
プ U セツト番号 


登録する 
プ U セット名 


I 。 □なっづく 
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1 台のカメラ画像を見る 


C 登録する場合は、 rwi をク 
^リックする 

• "保存び完了しました。"と表示され 
たら、 I 戻る I をク U ツクしてくだ' 
さい。 


ブリたッ ト^^ 

登録した番号の一 日 7 S 
伽変わる。 一^ 


登録しない場合は、 慎る I をク 
リックし、兩酒]をクリックする 



•プ11セット登録では、登録時に設定されている明るさ、ホワイトバラン 
スも一緒に登録されます。デジタルズームの値は保をされません。 

• プ IJ セツト登録操作は、管理ちだけびでさます。 


■ 登録したポジションを見る 

7 ホームポジション、センサーポジ 
' ションまたは登録されているプリ 
セツト番号をクリツクする 

• 登録されたところの画像び表示さ 
れます。 


移動後にプ U - 
セツトるを表术 

ホーム 
ポジション 


-> 左上 

パン/チルト 


登録された番号 
をカーソルで指 
すとプリセット 
名をま术 

センサー 

ポジション 





たンサ' 
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1 台のカメラ画像を見る 


■変更/削除のしかた 

J gg をクリックする 

•「登録」び「取消」に変わります。 

中止するときは、「取消」をク IJ ックします。 

2パン/チルトで登録する画面を調節する 
•削除の場合は、この手順はす要です。 


パン/チルト 



Scan 


刑たット I 


B n fl n 7 む 白 I. 


〇ホームポジション、センサーポジション 
d またはプリセット番号(①〜⑥促クリック 
する 


4 


変更する場合は、表示されたプ 
リセット名を変更し、 I 保巧 I を 
クリックする 

• "保存び完了しました。"と表示され 
たら、をク U ックしてくだ 
さい。 

削除する場合は、画 g を 
クリックする 

• "削除び完了しました。"と表示され 
たら、をク U ックしてくだ 
さい。 

変更または削除しない場合は、 

I 戻る I をクリックし、厘室]を 
クリックする 


変更/削除 
するプ U 
セツト番号 

変更する 
プリセット名 


登録を削除す 
るとボタンの 
色び白になり 
ます。 


ブ U たットを登録 


ブ U たット （2) を 


を上 


1■呆巧 I 
肖 IJ 蹄 I 


おる 


州たット I 


0 2 @0 


I おしらせ 


ホームポジシヨン/センサーポジシヨンの場合は、削除ボタンは表示され 
ません。また、名前の変更もでさません。 









































複数台のカメラ画像を見る 


マルチ画面で複数台のカメラ画像を見るには、設定画面でマルチ画面の設定をする必 
要びあります。（腐^]日3ページ） 

J カメラにアクセスする（陪7ぺージ） 

• トップ画面び表示されます。 


2画面上の「マルチ」タブをクリックする 



• マルチ画面では最大12台のカメラ画像を表示することびでさます。 


スナップショット（陪 ] 4ページ） 

-表示するカメラを切り替えます。 



解像度を切り替えます。 
(320 X 240 ドッ h 
(工場出荷値）、 

] 60 X 120 ド'ッ h ) 

画像更新間隔を変える 
ことびでさます。 

(動画〜6日秒間隔） 

「表示するカメラ」で 
「すべて」を選ぶと、 

動画で表示することは 
でさません。 

カメラ名をク U ックすると、 
別ウインドウでそのカメラの 
シングル画面を表示します。 


I 。 □なっづく 
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複数台のカメラ画像を見る 


3 終了するときは、ウェブブラウヴを終了する 

動画で表示しているとさのみ、デジタルズームを操作することびでさます。 
「表示するカメラ」で「すべて」を選ぶと、カメラ画像はすべて1目日 X 
] 2日ドットの解像度で表示されます。 

マルチ画面では、目4日 X 48 日ドットの解像度を表示させることはできま 
せん。 

マルチ画面で動画を見るとさは、画像の更新速度の低下を防ぐため、イー 
ヴネット八ブには、イーヴネットスイッチング八ブを使用することをおす 
すめします。 

ネットワーク環境やアクセス数によっては、画像更新速度び遅くなること 
びあります。 

画像の更新び遅いとさは、各カメラの「ネットワークの設定」の「通信 
帯域制限」でデータ量を低くすると改善されることびあります。 

マルチ画面で動画を見ているとさ、表示されているカメラに動画表示時 
間制限日1ページ）の機能び設定されていた場合、静止画に切り誓 
わります。 

ネットワーク上のデータ量を減らすために、動画表示を自動的に静止画 
表示に切り替えることびでさます。（陪]日1ページ） 

マルチ画面で4台のカメラを見ている場合、3〜4 Mbps の通信速度び必 
要になる場合びあります。通信速度び不足していると、画像更新速度び 
遅くなります。 

■ マルチ画面の映像び表示されないとさ 

•各カメラに IP アドレスび設定されていて、正常に接続されているか確かめてくだ 
さい。 

•設定画面でマルチ画面の設定内容を確かめてください。 ] 日3ページ） 
•パソコンの設定において、各カメラの接続びプ□キシサーバー経由になっていな 
いことを確かめてください。（腐^] 38ページ） 

■ パソコンへの静止画の保巧方法 

シング j レ画面とマルチ画面の場合 

•スナップショットを使用してカメラ画像を保をすることびできます。（陪14ぺージ） 

一時保巧画像の場合 

• r 連続再生」中を除いて、保存することびできます。 

保をしたい再生画像上でマウスのちボタンをク IJ ックし、「名前を付けて画像を保を」 
を選んでください。 

■ 「管理者の設定」で「未登録ユーザーを禁止」に設定しているとき 

•カメラにアクセスしたときに、認証画面び表示されます。管理者の設定または一般ユー 
ヴーの設定で設定したユーヴー名、パスワードを入力してください。 

•マルチ画面を見るとさは、マルチ画面に登録したカメラの台数分、認証画面び表示さ 
れます。各カメラにおいて、管理者の設定または一般ユーヴーの設定で設定したユー 
ヴー名、パスワードを入力してください。 


I 苗 

晒おしらせ 



一時保巧画像を見る 


カメラの内部メモリーにカメラ画像を一時保をするには、一時保を/転送の設定をする必要 
びあります。（>^62、71、83ページ）一時保をした画像は、一時保を画像画面で見ること 
びでさます。 

J カメラにアクセスする（陽7ページ） 

• トップ画面び表示されます。 


2画面上の「一時保存画像」タブをク IJ ックする 



ヴー時保存したち法を選び、そのボタンをクリックする 



■ D □なつづく 











一時巧を画像を見る 


4一時保存画像画面下にあるボタンを使用して画像を操作する 


20的ホ3月1日午前8時00分〜2005年3巧1日午前8時10分 



保存した期間 
を表术すな。 


曰付、保を時刻、 
画像 No . を表示する。 


r 連続再生] 

保存した画像を連続して表示する。 

R： 前頁 I または 願〉I 

表示している画像の前画面または次画面を表示する。 
I く 100 し または rr 巧^ 、 n 〇〇> i 

表示している画像の1日、 ] 日日画面前または 
] 日、]日日画面後の画面を表示する。 


[ •再生画面の画像はちいちのから表示されます。 

が^こ•保をしたい画像上でマウスのちボタンをク IJ ックし、「名前を付けて画像 
ぉしらせ- を保存」を選ぶと静止画を保存することびでをます。ただし、連続再生 
中は保存でさません。 

♦解像度、画質、被写体により保をできる枚数は変わります。 320 X 240 
ドットの解像度、画質を標準にした場合で、内部メモ IJ 一に約2己0枚保 
存でさます。（「動作条件」設定で、センサー、タイマー、または動作検 
知を「有効」に設定しているときは、その設定数[最大己つ]分にメモ IJ- 
び分割されます。3つ設定しているとさは、内部メモ IJ 一にそれぞれ約 
8日枚保をでさます。）ファイルサイズと一時保を枚数については]己] 
ページを参照してください。 

• 連続再生中はデジタルズームを行うことびでさます。 

•デジタルズーム中はク IJ ック&センタ IJ ングを行うことびできます。 
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一時保を画像を見る 


一時保存画像を消去ずる 


それぞれの動作条件設定ごとに一時保存画像を消去したいとさは、それぞれの「動作 
条件」設定画面の P 時保存されている画像を消去する。 1 をク IJ ックしてください。 

(陽62、71、83ぺージ） 

内部メモリーに一時保存している場合は、下記の操作を行っても、内部メモリー内 
の一時保を画像はすべて消去されます。 

• 電源を切る。 

• 「時計」の設定内容を保をする。 

. I 再起動 I あるいは I バージヨンア I 工場出荷値に^ を行う。 

-「動作条件」の「有効/無効」の設定を変更する。 K62. 7K 83ページ） 
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携帯電話でカメラ画像を見る 


携帯電話からインターネットを使って、カメラ画像（静止画）を見ることびできます。 

httD :// カメラの IP アドレス（または URL ): ポート番号 / mobile を携帯電話の 
アドレスパーに入力し、接続する 

例： http://***.***.***.***/mobile (または*****. miemasu.net/mobile) 

(ポート番号び80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を入力す 
る必要はありません。） 

• 認証画面び表示されたとさは、管理者または一般ユーヴーのユーヴー名とパス 
ワードを入力してください。 

•画像び表示されます。（ただし、動画は表示でさません。） 



風 更新 - 

〇 脾條度切智 
ホーム示シンヨン 


の" 左上" 

風" を上" 

贷 "左下" 
©"右下" 
"ブリだット日" 

"ブリたット日" 

"ブリだット r 

"ブ化ット 8" 


だン サーロ グ 

かくれンス 


「各番号のダイヤルキーを押すことで、それぞれのち向にパン/ 
チルトします。 


——「引のダイヤルキーを}甲すことで、画像を最新のものに更新します。 
—「0」のダイヤルキー対甲すことにより、 ] 60 x 1 20ドットと 
320 x 240 ドットへ解像度を切り替えることびできます。最初に 
1 60 x 1 20ドットの画像び表示されます。「0」を押すと 
320 x 240 ドットに切り替わります。 

—携帯のカーソルをここに指定し、「ミ夫定」を実行すると、カメラの 
向さびホームポジシヨンに移動します。 

——各番号のダイヤルキーを}甲すことで、プ U セット登録された画 
像を表示します。 

(プリセットで登録された番号の小さい順に表示します。日つ1；( 
上登録されている場合には、日つ目な上の番号は表示されず、 

プ U セット名のみ表示されます。） 

——センサー□グ情報を新着順に巳日件表示します。 


携帯のカーソルをここに指定し、「かくれ 
ンズ」を実行すると、カメラはかくれンズ 
モードになります。解除するには、再度力 
メラにアクセスして「解除する」を実行し 
てください。 （豚 ] 08ページ） 


t ンサーロ グ情幸民 
新着順に日日件表示 

操作画面 -元の画面に戻ります。 


かくれンス 

かくれンス設定中です。酷除しますか？ 
酷除する 


新着ログ:2 — 
4/2日14:1日亡 
4/2日14:1日亡 


画お 


—新着センサー□グ 
件数を表示します。 
——検知曰時を表示 
_ します。 

-元の画面に戻ります。 


I 。 □なっづく 
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携帯電話でカメラ画像を見る 



• かくれンズ機能は管理者のみ操作することびでさ、センサー□グを管理者のみ表 
示されます。 

• かくれンズ設定中は、タイマーや人感センサーによる一時保を/転送機能を停止 
します。 


•管理者設定画面で「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パスワードなしで公開)」 
に設定している場合は、「かくれンズ」を実行すると、認証画面び表示されます。 
管理者のユーヴー名とパスワードで□グインしてください。 


•一般 ユー ヴーの機能許可でレベル1、レベル2に設定されている ユー ヴーは、ボ 
タンの一部び表示されなくなります。 

•パン/チルト操作で終端位置に移動した場合、そのキー番号と矢印は表示され 
ません。 


(例）左端に移動したとさ 

嗤卜凰 T 感 丄 聰一 「④び消える 風 T 感慰 一 

風 更新 ^風 更新 


•携帯の機種によっては、画面に表示されるダイヤルキー（①、②など）び、 
かっこ数字（(1)、 （2) など）もしくは数字のみで表示されることびあります。 
•携帯電話の機種によっては、接続でさなかったり、画像び表示されなかったり 
することびあ0ます。 

また、カメラのすべての画面にセキュ IJ テイ設定（認証設定）を行っていると 
さは、認証機能のある携帯電話でしか接続でさません。 

確認済み機種の情報は、パナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . co . jp / pcc / products / hnetwk / suppo け/)を参照して 
ください。 

•携帯電話によってポート番号び8日しか使用でさないことびあります。 

詳しくは、パナソニックのサポートウェブサイト 

( http :// panasonic . co . jp / pcc / products / hnetwk / suppo け/)を参照してく 
ださい。 


携帯電話でカメラ画像の E メール転送を止める 


携帯電話からカメラにアクセスしてかくれンズ機能を実行することで、カメラ画像の 
E メール転送を止めることびできます。 

7携帯電話からカメラ画像にアクセスして、管理者で□グインする 
' 26ぺージ） 

2 「かくれンズ」を実行する26ページ） 

•カメラはかくれンズ設定中になり、 E メール転送（一時保存/転送機能） 
は停止します。 








rr ナビ j 編;テレビ/チ; i - 卜でカメラ醜視る 


松下電器産業（株）製の 「 T ナビ」対応テレビ/チューナーのウェブブラウヴ機能を 
使って、カメラ画像を見ることびできます。 

対応している製品情報に関する詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . co . jp / pcc / products / hnetwk / support /) を参照してください。 


J リモコンの [ Tnavi ] を押す 
2リモコンの [ ネット 操作） を押す 

ヴ選択/決定ボタンの E を押して表示されるメニューから「ァドレス」 
を選び、 [決定 j を押す 


4 http:// に続けてカメラの IP アドレス （ URL ) :ポート番号を入力し、「確赴 
を選び、 [ j ^ を押す 

例： http://l 92.1 68.0.2 己3:己0000 (ポート番号び己0000の場合） 
〔インターネットを利用してカメラに接続する場合は 
http ://*****. miemasu . net : 50000 (ポート番号び5000日の場合);] 
ポート番号び8日（工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を 
入力する必要はありません。 


に認証画面び表示された場合は、カメラのユーヴー名とパスワードを入力し、 
^ 選択/決定ボタンの W を押して「はしりを選択し、 [1夫定1 を押す 
• 初期画面び表示されます。 



カメラの IP アドレス （ URL ) は、次回の接続のために「お好みページ」への 
登録をおすすめします。登録のしかたは、 「 T ナビ」対応テレビ/チュー 
ナーの取扱説明書を参照してください。 
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rr ナビ j 巧応テレビ/チューナーでカゾラ画像を見る 


カメラの操作方法と簡易ビジュアルコミュニケーション 


カメラの操作ち法には、 「T ナビ」対応テレビ/チューナーのリモコンの選択/決定ボタン 
の十字キーとじをを]で操作するち法と、 IJ モコンの数字ボタンを使って操作するち法び 
あります。パソコンのウェブブラウヴ機能を使って登録した接続先と、 「T ナビ」対応テレ 
ビ/チューナーを用いたビジュアル双ち向通信を行うことびできます。パソコンのウェブ 
ブラウヴ機能を使って接続先を相手先リストに登録するち法については109ページを参 
照してください。 

■十字夺一による操作 

U モコンの選択/決定ボタンの十字キーでカメラの動作を選び、 ( 決定 I を押す。 

■ リモコンの数字ボタンによる操作 



度)、扭、⑥、風娜す 
ことで、それぞれのち向にパン/ 
チルトします。 


© を巧すことで、カメラの 
向さびホームポジションに移動 
します。 


〇を巧すたびに、解像度び 
6 日日 x 4 日日 ドットと32 日 X 24 日 ドッ 
卜とで切り替わります。画像の更新 
間隔は、6 日日 x 4 日日 ドットのときで 
最大約1枚/秒、32日 X 24 日ドットの 
とさで最大約2枚/秒です。 


冰③ 、〇、 CE ) を押すことでプ U セツト登録されたち向に 
パン/チルトします。（プリセツト番号のルさいほうから4つまで 
数字ボタンで操作でさます。已つ目からはプ U セツト名のみ表示 
されるので、十字キーと G 夫定 I で操作してください。） 



• 一般 ユー ヴーの機能許可でレベル1、レベル2に設定されている ユー ヴーは、 
ボタンの一部び表示されな < なります。 

•パン/チルト操作により終端位置に移動した場合、そのキー番号と矢印は白 
く表示されます。 


(例）左端に移動したとき 
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IT ナビ J 対応テレビ/チューナーでカゾラ画像を見る 


■簡易ビジュアルコミュニケーションを使う 



P 選択/決定ボタンの@を押してを選択 
^し、 I 決定 I を押す 

♦簡易ビジュアルコミュニケーション相手先 U ストび表示されます。 

•相手先 U ストへの登録には、パソコンのウェブブラウヴを使ってください。 
(陽]日9ぺージ） 



>選択/決定ボタンの 
初期画面に戻ります。 


(持 )民る 


を選択することにより、 


数字ボタンの [_# 」を押すことにより、初期画面に戻ります。 f - D かづく 



























rr ナビ j 巧応テレビ/チューナーでカゾラ画像を見る 


〇選択/決定ボタンの十字キーで通信する接続先を選択し 、 f 決定」 を 
押す 

• 認証画面び表示された場合は、接続先カメラのユーヴー名とパスワードを 
入力し、選択/ミ夫定ボタンの h を押して「はしりを選択し、 读定 I を 
押して < ださい。 

•中央の大画面には、接続先からの映像び表示され、左上隅のル画面には、 

ご自身でお使いのカメラからの映像び表示されます。 

•数字ボタンの G ]、[ ID 、 •••[!]、应]で通信する接続先を選ぶこ 
とをでさます。 




•ル画面を選択して 1ミ夫定つ を押すと、ル画面と大画面の映像を切り替えて 
表示することびでさます。 

• 「通信終了」を選択して [^] を押すと、ル画面び消え、初期画面に戻 
ります。 


•簡易ビジュアルコミュニケーション機能を利用中でも、通信中の画面を 
第兰ちが参照できるため、ごを意ください。 

• 一般 ユー ヴーの機能許可でレベル1、レベル2に設定されている ユー ヴー 
は、ボタンの一部び表示されなくなります。 

•接続先カメラび簡易ビジュアルコミュニケーション対応でない場合、接 
続先カメラの初期画面び表示されます。 



簡易ビジュアルコミュニケーシヨン機能では、画像のみのコミュニケー 
シヨンとなります。音声でのコミュニケーションには電話などをご使用く 
ださい。 
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カメラの各機能を巧う 


設定画面 


J カメラにアクセスする（陪7ぺージ） 

管理者設定画面で「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パスワードな 
しで公開)」にしている場合は、□グインボタン（陪已8ページ）をク 
IJ ックして、管理者のユーヴー名とパスワードで□グインしてください。 

管理者似外の人びカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナ 
ンス」タブは表されません。 

• トップ画面び表示されます。 

2画面上の「設定」タブをクリックする 



(1) 

( 2 ) 

(3) 

(4) 
(己) 
(目) 


恩 



基本設ミ 


一巧な巧函棵 



サポート 


ネットワーク設定 



わメラをネットワークにつなげるためのネットワーク設定を斤います。たメラ自動登まま機能に対応した当 
巧裝ホームネットワークステーションやルーターを博用して、自動設定を斤うときは「自動設定 J 、 固定 
IP アドレスを巧用して!さ定材巧ときは、 「 S ね tic 設君、ブロバイダーなどの DHCP ヴーパー機能を保 
用して設定を斤うときは、 「 DHCP 設定！に設定してください。 



ユーヴー設ミ 



一時巧を/おを 


1を沒モード設定 1 

■接続モード. 

1 現在の設定 1 

ち卸記を 

〇 

Static 設定 


DHCP 言梯 



自細うIこネットワーク設定を巧しほす。 
IP アドレスを固走でおをします。 

DHCP サ叫 V— より IP アドレスぞ自か取巧 
します。 


(9) 

1かな丢件 

(10) —— 

1か巧巧对想度 

(11) —— 

1たンサー□ヴ巧か 


その化の設を 


( 12 )- 

(13) - 

(14) - 

(15) - 

(16) - 
(17) - 



辛目手先リスト 


fn □なっづく 
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カゾラの各機能を使う 


[基本設定] 
…ネットワーク 

(2) 無線 

□ 巳 L-C3] のみ） 

(3) UPnP 

接続モードなど、ネットワークにつなげるための設定 

カメラを無線ネットワークで使用するための設定 

自動ポートフォワーデイング、カメラへのショートカットの 

政 At 


(4) ダイナミック DNS ダイナミック DNS サービスの設定 

(日）時計 年、月、曰、時刻、 NTP サーバーによる時計の自動調整機能 


(目）カメラ 

の設定 

カメラ名、ホワイトバランス、電源周波数、パン範囲、チルト 
範囲の指定、指定ポジシヨン復帰の設定 


[ユーザー設定] 

(7) 管理者 X ' 

認証設定、管理者のセキュ U ティ（ユーヴー名、パスワード） 

政 aE 

(8) - 般ユーザー※ 

一般ユーヴーのセキュ IJ ティ（ユーヴー名、パスワード）設定、 
一般ユーヴーごとの機能許可設定 


[一時保を/転送] 

(9) 動作条件 

画像を内部メモ IJ 一に一時保存、または、転送する条件の設定 


(10) 動作検知感度 動作検知の感度の設定 

(11) センサー□グ通知 E メールによる一日一回のセンサー□グの通知設定 


[その他の設定] 

(12) 画像表示 

シングル、マルチ画面の解像度、画質、画像更新間隔、動画表示 
時間制限X•の設定 

(13) マルチ画面※ 

マルチ画面に表示するカメラの IP アドレスまたはホスト名、 
表示名の設定 （12 台まで） 

(14) 公開時間 

(15) インジケーター 

カメラ画像の公開時間設定 

インジケーターの点灯(常時/アクセス時/センサー反応時)、 
消巧の設定 

(1 目）か< れンズ 
(17) 相手巧リスト 

か<れンズモードの設定 

簡易ビジュアルコミュニケーションで接続するカメラを追 
加•設定 （1 日台まで） 


「管理者」や「一般ユーヴー」、「マルチ画面」の設定をしたときは、設定時に動画 
を見ている人に設定内容び反映されません。設定後に再起動を行うことで反映する 
ことびでさます。 













カゾラの各機能をほう 


ットワークにつなげる 


カメラをネットワークにつなげるためのネットワーク設定を行います。 

• 自動設定：自動的に空いている IP アドレスを割り振り、 UPnP ™ を使用 
してルーターを設定します。 

• S ね tic 設定：指定の IP アドレスを設定します。 

• DHCP 設定：ルーターやプ□バイダーなどの DHCP サーバー機能を使用します。 


J 設定画面で ■を クリックする 
P 接続モードを選び、クリックする 


接篇モー F 設定 


接綿モ、 


ち軒語志 
引 atic 目ち正 

DHCPt 描 



プ□バイダーなどの DHCP サーバー機能を使用する。 


• それぞれの設定画面び表示されます。設定画面の項目は36〜38ページを 
参照してください。 


〇データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

■ 自動設定の場合 

ルーターなどの DHCP サーバー機能からネットワーク情報（サブネット 
マスク、デフオルトゲートウェイ、 DNS サーバーアドレス）を自動的に 
取得します。 IP アドレスはほかのネットワーク機器で使用されていない 
ものを自動的に検索し、決定します。またインターネット公開を「公開」 
に設定している場合は、 UPnP ™ 機能により、ポートフオワーディング 
設定を自動で行います。このとさ、ポート番号についてちほかのネット 
ワーク機器で使用されていない番号を80、50000〜5日日50の順番で 
検索し、決定します。 


I 。 □なっづく 






























カゾラの各機能を使う 



♦ 「戻る I をク U ックすると、入力した設定値は、保存されずにネットワーク 
設定画面に戻ります。 

■ DHCP 設定の場合 ■ Static 設定の場合 




♦ 「戻る I をク U ックすると、入力した設定値は、保存されずにネットワー 
ク設定画面に戻ります。 


I 。 □なっづく 















































カゾラの各機能をほう 


4設定び終わったらをクリックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると仪下の画面び表示されます。 

保をが完了しました。 

設定は保巧されました。巧起動してください。 

を: （1) 再起動すると一時保巧されている画像はずぺて;肖去されまず。 

(2) 自動設ちまたは DHCP 設定の場合、セットアッブソフトを使用してわメラをお索してください。 


巧お旣 



現在のネットワークの設定内容は、メンテナンスのステータス画面で参照 
することびでさます。 


P I 再起動 1 をクリックする 
^ •カメラび再起動し、トップ画面び表示されます。 

♦「自動設定」で「インターネット公開」を「公開」にした場合、使用する 
ポート番号び変わる場合びあるためトップ画面び再表示されません。セッ 
トアップソフトウエアを使用してカメラに接続してください。 



「自動設定」、 「DHCP 設定」にしていてカメラの IP アドレスびわからなく 
なったときは、セットアップソフトウエアを使って IP アドレスを調べるこ 
とびでさます。（陪] 32ページ） 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

インターネット公開 
(自動設定のみ） 

•ルーターなどのポートフォワーデイング設定（ルーターに 
よっては、アドレス変換、静的 IP マスカレード、バーチャ 
ルサーバー、仮想ヴーノ（一をしくはポートマッピングと呼 
んでいます。）を自動的に行います。インターネット経由 
で家の外からアクセスできるようにするには、「公開」に 
します。アクセスできないようにするには、「非公開」に 
します。 このとさ 、ポート番号はほかのネットワーク機器 
で使用されていない番号を80、己 日日日日〜 己 日日 己 日の 順 
番で検索し、ミ夫定します。 

セットアップソフトウエア 
からの設定 

(Static/DHCP 設定のみ） 

•セキュ U テイ管理のため、セットアップソフトウェアから 
設定内容を変更でさないようにするには、「有効」のチェッ 
クをはずしてください。 


I 。 □なっづく 
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カゾラの各機能を使う 


設定項目 

設定内容 

ポート番号 

( Static/DHCP 設定のみ） 

• ポート番号を設定することびでさます。（工場出荷値は、 

8日です。）インターネット接続のとさにルーターを使用 
して、2台じ(上のカメラを使用している場合、各カメラ 
に独自のポート番号を設定する必要びあります。 

(陪「ご使用の前に/困ったときには」の rUPnP ™ 非対 
応のルーターに接続するには」） 

その際、のポート番号は設定しないでください。 

-同じネットワークに接続されているネットワーク機器 
で使用しているポート番号 

• 20、21、2己、]]日（カメラで、すでに使用されて 
います。） 

♦設定は （1 〜 S 已已3已）の範囲です。 

• プ□バイダーによっては、8日のポート番号を使用でさない 
ことびあります。その際は、グ□ーバルアドレスでアクセ 
スでさるポート番号（工場出荷値は8日）をネットワーク管 
理者またはプ□バイダーから入手してください。 

• IP アドレス 
• ヴブネットマスク 
( Static 設定のみ） 

• ネットワーク管理者またはプ□バイダーから IP アドレス 
を指定されているとさは、指定された IP アドレスとサブ 
ネットマスクをデータ入力欄に入力してください。 

• LAN 内でカメラを使用している場合は、パソコンと同じク 
ラス（陪 ] 48ページ）で設定してください。 

• ] 92.1 目 8.0.2 已3のように4つの数字（日〜2已已）と 

3つのピ IJ オドで設定してください。（ただし"0.0 .0.0" 

と"2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已"は使えません。） 

• ホスト名 

( DHCP 設定のみ） 

• プ□バイダーの DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol ) ヴーバー機能 （ DHCP ヴーバーび IP アドレス 
を自動的に割り振る機能）を使用しているときは 
チェックを入れ、プ□バイダーの指示に従い、必要なと 
さにホスト名を入力してください。 

(ホスト名び認証に使用されているとさびあります。） 
•ホスト名には、半角英数字、記号び使えます。 

(陽]已日ページ） 

ただし、[スペース]、[’’]、[’]、[&]、[く]、 [>] は 
使えません。 


I。 □なっづく 
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カゾラの各機能を巧う 


設定項目 

設定内容 

デフオルトゲートウェイ※1 
( Static/DHCP 設定のみ） 

♦ネットワーク管理者またはプ□バイダーからデフォルトゲート 
ウェイの IP アドレスを取得し、デフォルトゲートウェイの IP ア 
ドレスをデータ入力欄に入力してください。 

• ] 92.1 目 8.0.2 己3のように4つの数字（日〜2已已）と 

3つのピ IJ オドで設定してください。（ただし"0.0 .0.0" 

と"2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已日"は使えません。） 

DNS サーバーアドレス※1 
( Static/DHCP 設定のみ） 

• の場合、 DNS サーバーアドレスの設定び必要です。 

-カメラ画像を FTP 転送、 E メール転送するとさ 
-マルチ画面の設定にてカメラをホスト名で登録するとき 
-ダイナミック DNS サービスを利用するとさ 
-センサー□グ通知を使うとさ 
• ネットワーク管理ちまたはプ□バイダーから DNS ヴー 
バーの IP アドレスを取得し、入力してください。 DNS は 

2つまで設定でさます。 

♦ ] 92.1 目 8.0.2 已3のように4つの数字（日〜2已已）と 

3つのピ IJ オドで設定してください。（ただし"0.0 .0.0" 

と"2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已日"は使えません。） 

通信帯域制限 

♦カメラから送信するデータ量を制限することびでさます。 

•「0.1 Mbps 」 から「制限しない」の間で選んでください。 

. 通信帯域制限設定は、次の解像度における 
が^'~ファイルサイズを参考に設定してください。 

■を ] 枚の JPEG 画像のファイルサイズは、通常次 
のよラになります。（画質の設定は標準です。） 

1目日 X ] 2日ドット：約3 KB (24 Kbit ) 

320 X 240ドット：約]日 KB (80 Kbit ) 

64日 X 480 ドット：約] 8 KB (144 Kbit ) 
ファイルサイズは、画質や被写体の条件（明 
るさ.被写体の状態など）により変わります。 

接続タイプ 

•通常は「自動」を選んでください。旧 L - C 3] のみ）無線 
接続でご使用の場合は、必ず「自動」を選んで<ださい。 
接続できないときは、「ご使用の前に/困ったときには」 

の28ページの「トップ画面び表 TJX されない」を参照し 
てください。 


X ‘ lDHCP サーバーから自動取得する場合は、設定する必要はありません。 
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カゾラの各機能を使う 


無線 LAN を使う （ BL - C 31 のみ) 


無線 LAN の各設定は j レーターの設定値に合わせることによつて無線通信びでさるよう 
になります。各設定内容はメモしておき、大切に保管してください。 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

SSID 

• 半角英数字32文字内(大文字-小文字は区別される)で、ネット 
ワークの名前 (SSID) をつけます。 SSID び同じ通信チャンネルの 
端末同±でのみ接続することびでさます。無線 LAN に接続する機 
器にはルーターと同じ SSID を設定してください。 

通信モード 

• 8 日 2.1] わは、対応製品び豊富かつ安価です。手軽に利用でさるだ 
けでなく、すでに広く普及しているので、お手持ちの無線機器を 
活用したいとさなどに便利です。 

• 802.11 b/ 呂は、802.11 bet 802.11呂の両方の無もち LAN 規格 
に対応しています。既存の無線 LAN 環境に導入しやすい通信ち式 
です。（工場出荷値） 

• 802.1 ]呂専用は、802.1 ]g 通信のみを行います。802.1 ] 呂専 
用に設定すれば、802.11 b/g の共用モードはサポートしないの 
で、本来の802.] ]g の性能び発揮されます。*1 


*1 802.] ]g 専用を使用されても、他の 2.4 GHz 帯の無線機器(802.] ]b 無線機器 
を含む)び存在するとその影響を受けて通信速度び遅くなります。 


が^'ご利用の環境や機器により通信速度び遅くなる場合びあります。 

I おしらせ 


設定画面でをクリックする 
無線基本設定を行5 


ち没基本設定 

SSID 

[ NetCam **** 


广 802.1 1b 

通イ言モード 

802.11 b/g 
广 日 OZIIg 専用 
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カゾラの各機能をほう 


3無線暗号化設定を行5 


1お巧巧号化設定 1 

暗号化で式 

1 障ち化ねしこ J 

f WEP キー 1 

1 

1 巧数 13 を字 128 bit こ J 

广 WEP キー 2 

1 

1 巧が13文字 l^bit Jfl 

广 WEP キー 3 

I 

1 巧納を字128 bit 二 j 

广 WEP キー 4 

1 

1巧納3文字 128bit j 


巧な 11 元に戻す~1 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

暗号化ち式 

• 「暗号化なし」または 「 WEP 方式」を選びます。工場出荷値は「暗号化 
なし」です。 

•第兰者に通信内容を見られたりすることを防ぐために、 「 WEP 方式」を 
使用されることを推奨します。 

WEP キー 1 〜 4 

• 接続しているルーターで選択しているものと同じキー番号、同じキーを 
選択してください。 

•プルダウンリストから、「16進1日文き64 bit 」、 「16進26文字128 
bit 」、 「16進32文き]己2 bit 」、 「英数己文字64 bit 」、 「英数13文字 
128 bit 」、 「英数16文き]己2 bit 」 のいずれかを選んでください。 

• 空欄に、プルダウン IJ ストで選んだ項目の文字数を入力してください。 

「1目進」は、 ] 目進数(半角英数字で"日"〜"9"、 " A " 〜 " F " または" a " 〜 " f 、 大 
文字とル文字は区別されません)で入力してください。「英数」は、英数字 
的]己日ぺ一义大文字とル文字は励1だれます)で入力してください。 

(例） 

WEP キー]6進1日文き 64 bit 012345 abed 

WEP キー ] 6進26文字 ] 28 bit 

0123456789 abedefOl 234己 abed 

WEP キー ] 6進32文字 ] 己2 bit 

01 23456789 abcdef 01 23456789 abedef 

WEP キー英数己文字 64 bit 012 yz 

WEP キー英数13文字 ] 28 bit 0123456 uvwxyz 

WEP キー英数] 6文字 ] 己2 bit 0123456789 uvwxyz 



>接続しようとする無線機器によっては 、 WEP ]已2 bit に対応していない 
場合びあります。 

> Open System 認証にのみ対応しています。ルーターやアクセスポイント 
の設定び Shared Key 認証になっている場合には、 Auto または日 pen 
System 認証に変更してください。 
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カゾラの各機能を使う 


4設定び終わったら^^をクリックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 

C 線設定画面へ 1 をク U ックする 

• 無線設定画面び表示されます。 

目 切替スイッチを無線にする 



•新しい設定び反映されるまでに約1分かかります。 

•有線と無線の両方で同時にカメラへ接続することはでさません。 

•無線通信を行ラには、有線でカメラに接続して設定を行ったあと、電源を 
抜さ、切替スイッチ（下図参照）を無線側に切り替えて、電源を入れる必 
要びあります。 

• カメラは有線接続していてを、電源を入れたあと約已分間は電波を出して 
いますので、ルーターのワイヤレスインジケーターび点灯または点滅する 
ことびあります。約已分後には、電波は停止しますので、しばらくお待ち 
<ださい。 

•無線と有線を切り替えたときには、カメラを再起動してください。また、 
ルーターによっては、カメラのスイッチ切り替え後に、ルーターを再起動 
する必要びあります。 

•無線ルーターで MAC アドレスフィルタ U ングを設定している場合、カメラ 
本体の MAC アドレスと無線モジュールの MAC アドレスを2つとを登録し 
てください。（陪「ご使用の前に/困ったときには」の2已ぺージ） 
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カゾラの各機能をほう 


UPnP ™ 機能を使う 


UPnP ™ 対応ルーターを使用している場合、自動ポートフォワーディング機能を「有 
効」に設定することでカメラをインターネツトに公開できるように自動で設定できる 
ようになります。 

パソコンの UPnP ™ 機能を有効にすることによって、カメラへの シヨー トカツトをパ 
ソコンのマイネットワークに表示することもできます。 


設定画面で 


UPnP 


をクリックする 


2 UPnP の設定を行ラ 



[f 呆巧 J 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

自動 ポー トフ ォワー 
デイング 

•ネットワークの設定びに tatic 設定」または 「 DHCP 設定」の場 
合、自動ポートフォワーディング機能を有効にすることでカメラを自 
動的にインターネットへ公開することびでさます。 

「自動設定」の場合は、「インターネット公開」如36 
ら廿ページ）で設定をしてください。 

カメラへのショー 
h カツ h 

•有効にすることで同じネットワークにあるパソコンのマイネット 
ワークにカメラへのショートカットアイコンを表示させることびで 
さます。 

f パ この機能は使用しているパソコンの日 S び Windows XP 
をしくは Windows Me のときのみ使用することびできま 
しらせす。日 S の UPnP ™ 機能を有効にする必要びあります。 

(豚 ] 41ページ） 
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カゾラの各機能を使う 


〇 設定び終わったら I 保存 I をクリックする 
k •新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 


UPnP 設定画面へ 1 をク IJ ックする 

• UPnP 設定画面び表示されます。 
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カゾラの各機能をほう 


ダイナミック DNS サービスに登録ずる 


ダイナミック DNS サービスによって、インターネット経由でカメラ画像をモニタ U ン 
グすることびでさます。ダイナミック DNS サービスは、動的（ダイナミック）に変化 
するグ□ーバルアドレスとドメイン名を対応づける仕組みです。ダイナミック DNS 設 
定画面では、当社び推奨するダイナミック DNS サービスである「みえますねっと」 
サービス（有料)、または、「ユーヴー指定ダイナミック DNS 」 を設定することびでき 
ます。みえますねっとサービスの詳細については、ウェブサイト 
( http :// www . miemasu . net ) を参照してください。 

ユーザー 指定ダイナミック DNS サービスについて 
•当社では、みえますねっとサービスじ(外のダイナミック DNS サービスに関する 
動作確認や動作保証は一切行っていません。したびって、みえますねっとヴー 
ビス• l ^(外のダイナミック DNS ヴービスの利用により、お客様に何らかの障害や 
損害び発生したとしてち、当社では責任を負いかねます。 

• みえますねっとヴービス• l ^(外のダイナミック DNS ヴービスの選定 • 設定に関す 
るお問い合わせは、当該サービスの提供事業ちにお願いいたします。 


J 設定画面でをクリックする 

■ r 使用しない」を選ぶ場合 


:/ ク DNS 設定 


广みえますねっと 
广ユーヴー指定ダイナミック DNS 
f 使用しない 



みへ> ^巧な I 元に房す^ 


• ダイナミック DNS サービスは無効です。 

• I 元に戻す I をクリックすると、設定は保存されずにダイナ5ック DNS 設定画面に 
戻ります。 
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カゾラの各機能を使う 


■ r みえまずねつと」サービスに登録ずる場合 

2 「みえますねつと I をチェックし、 I 次へ>1 をクリックする 


/ク DNS 設定 


口みえますねっと 
广ユープー指定ダイナミック DNS 
广イ吏用しない 


;か> 」 な存 I 元に戻す J 

• I 元に戻す I をク IJ ックすると、設定は保存されずにダイナ5ック DNS 設定画面に 
戻ります。 


〇 I 保存 I をク U ックする 


みえますねっと設定 


わ;^ラ URL 



みえますたっと豈繰へのリンク 



なな 


• I キャンセル1 をク IJ ックすると、入力した設定は保存されずにダイナミック 
DNS 設定画面に戻ります。 


4 I 0 K I をク U ックする 



C えますねつと設定画面へ1 をク IJ ツクする 

• みえますねつと設定画面び表示されます。 


fn □なっづく 
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カゾラの各機能をほう 


目 「みえますねっと登録へのリンク」をクリックする 
• みえます ねっとサービスの 登録画面を表示します。 

• みえますねっとサービスの登録画面び表示されないときは、「みえます 
ねっと登録への IJ ンク」のち側の欄に URL び表示されているか確認して 
ください。表示されていないとさは、 ■ lU 下の手順で確認してください。 

1. しばらく待ってからウェブブラウヴの便新」をク IJ ックする。 

2. カメラと同じネットワークにあるパソコンからインターネットにつ 
なびることを確認する。 

• カメラ URL は、みえますねっとサービスに登録したあとに使用できるよ 
うになります。 

•ルーターにポートフォワーディング設定びされていないとさ、または力 
メラを接続しているネットワークにインターネットからアクセスでさな 
いとさは、みえますねっとサービスは利用でさません。 

7画面に従って登録する 

• みえますねっと設定画面を表示します。 

Q 登録したカメラ URL でインターネット側からカメラにアクセスする 
口（陽7ぺ—ジ） 

•カメラのトップ画面び表示されれば、みえますねっとサービスの登録は完 
了しています。 

登録したカメラ URL び有効になるまでに最大で3日分くらいかかることび 
あります。 

みえますねっと設定、または、ステータス画面の「みえますねっと」の力 
メラ URU こ、「期限切れです」び表示されている場合、カメラを再起動し 
てください。再起動後、みえますねっと設定、または、ステータス画面の 
「みえますねっと」のカメラ URU こ、登録した URL び表示されていること 
を確認してください。 

■インターネット経由でアクセスできるか確認したいとき 

カメラと同じルーターにつなびっているパソコンから、「インターネットで使用： 
http ://***.***.***.***」 のアドレスでアクセスしても、ルーターによっては画像 
び表示されないことびあります。その場合は、 iU 下の方法で確認してください。 

①インターネットにつなびっている別のネットワークのパソコンで確認する： 
http ://***.***.***.***!***** 

③携帯電話で確認する： http://***.***.***.***:*****/mobile 
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カゾラの各機能を使う 


■ r ユーザー指定ダイナミック DNS」 サービスに登録ずる場合 


「ユーヴー指定ダイナミック DNS 」 をチェックし、 なへ >1 をク 
リックする 


女-イナミック DNS 設定 


广みえますねっと 
ロユーヴー指ミがイナミック DNS 
广巧用しない 


ぶへ> 1 なな 元に戻す 


♦ に戻すI をクリックすると、設定は保存されずにダイナミック DNS 設定画 
面に戻ります。 


2 


データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


ダイナミック DNS 
ヴーパー URL 
(半角 1-255 文字) 


更祈時問 [To み zl 


[■ーヴーを•バスワード設定 


ユー ヴーを 
(半角〇〜63文字) 
バスワード. 

(半角〇〜63文字) 


f 呆巧」キャンむレ J 


♦ r キャンセル I をクリックすると、設定は保存されずにダイナミック DNS 設定 
画面に戻ります。 

• ダイナミック DNS を使うために必要な情報は、ダイナミック DNS ヴービスプ□パ' 
イダーから得ることびでさます。 


I 。 □なっづく 
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カゾラの各機能をほう 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

ダイナミック DNS 
ヴーバ ーURL 

•ダイナミック DNS ヴービスプ□バイダーから取得した URL を入力して 
<ださい。 

更新時間 

• 更新時間を指定してください。 

ユーヴー名 

•ダイナミック DNS サービスプ□バイダーに登録したユーヴー名を 
入力してください。 

パスワード 

•ダイナミック DNS ヴービスプ□バイダーに登録したパスワードを 
入力してください。 


Q 設定び終わったら rwi をク IJ ックする 
k •新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 


4 


ダイナミック DNS 設定画面へ をクリックする 


• ダイナ S ック DNS 設定画面び表示されます。 



• カメラ URL び有効になるまでに、数分から数十分かかることびあります。 
•カメラび対応していないダイナミック DNS サービスプ□バイダーびあります。 
ダイナミック DNS サービスとして、当社は「みえますねつと」サービスを推奨 
します。 


■インターネット経由でアクセスできるか確認したいとき 


カメラと同じルーターにつなびっているパソコンから、「インターネットで使用： 
http://***.***.***.***」 のアドレスでアクセスしても、ルーターによっては画像 
び表示されないことびあります。その場合は、 iU 下の方法で確認してください。 


①インターネットにつなびつている別のネットワークのパソコンで確認する： 

http ://** 本 I 本ネ *1 本** I * ホ* 1 本本*** 

③携帯電話で確認する： http://***.***.***.***:*****/mobile 
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カゾラの各機能を巧う 


時刻を合わせる 


時刻の設定、確認を行います。ここで設定した時刻は、動作条件設定、センサー□グ 
通知設定、公開時間設定、一時保存画像への時刻記載に使われます。 





時計の設定を保存すると、内部メモ IJ 一にある一時保存画像はすべて消去されま 
す。 


設定画面で 


時計 


をクリックする 


2現在の時刻を設定する 

• NTP サーバーによる時計の自動調整を利用するとさは、「自動調整を行う」 
にチェックを入れ、 NTP サーバーのアドレスまたはホスト名を入力してく 
ださい。 



曰付 |〇4二 J 年 H " 二]月 ドニ J 曰 


表示切替 に 12 時聞制 I 24 時間あ j J 

時刻 I 午お二! い〇時 |〇 _ iJ 分 


NTP ヴーバーによる時計の自動調整 


厂自動調整を巧ろ 

NTP ヴーバーの アドレスま I - 

たはホスト名 ' 

タイムゾーン | GMT +09:00 日本 こ] 


f 呆存 元に戻す 


• 民に戻す 1 をクリックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定に戻り 
ます。 


□なっゴく 
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カゾラの各機能を巧う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

時計設定 

•曰付を選んで、表示切替 （12 時間制または24時間制） 

を選んでください。選んだ表示に従って、ほかの設定項 
目び表示されます。ここで設定した時刻は、動作条件設 
定、センサー□グ通知設定、公開時間設定や、一時保を 
画像への時刻記載に使われます。ただし、 FTP 転送 、 E 
メール転送の件名やファイル名は24時間制で表示され 
ます。 

NTP サーバーによる時計の 
自動調整 

正確な曰付、時刻をネットワークから]曰ごとに自動的に 
取り込みます。 NTP サーバーによる時計の自動調整を 
利用するとさは、チェックを入れてじ(下の設定を行って 
ください。 

• NTP ヴーバーのア ドレス※]またはホスト名※ 2 : 

ネットワーク管理者またはプ□バイダーに確認のラえ、 
入力してください。 

• タイムゾーン： 

地域を指定します。「日本」 （ GMT + 日 9: 日日 日本)の指定 
になっていますので、変更の必要はありません。 

1 NTP サーバーのな0すましなどによる誤動作 

を避けるために、時刻び]時間1^^(上ずれてい 
る場合は、自動調整されないようになってい 
ます。 


《 ]] 92.1 63.0.2 己3のように4つの数字(日〜2己己)と3つのピ U オドで設定してく 
ださい。（ただし、"0.0.0.0"と"2己己2己己2己己2己己"は使えません。） 

《2半角英数字のみ使えます。 ] 己〇ぺージ）ただし、[スぺース]、["]、[’]、に]、 
[く]、 [>] は使えません。 


〇設定び終わったら r 保存1 をク IJ ックする 

♦新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 


4 


時計設定画面へ ] をクリックする 
• 時計設定画面び表示されます。 


圓ぉしらせ 


時刻は、電源をオンにしている時間やご使用温度による内部の温度状態に 
より、進んだり遅れたりします。 NTP サーバーによる時計の自動調整を推 
奨します。 












カゾラの各機能を使う 


カメラの初期設定を変更ずる 


カメラ名、ホワイトバランス、電源周波数の設定、パン範囲とチルト範囲の指定、指 
定ポジシヨン復帰の設定を行うことびできます。 



お定ポジション抵届 


指ち時間 「おちしない二] 

指ミ ボジシヨン I ホームポジシヨ t | 


im J 元;[こ戻 3 J 

♦ I 元に戻す I をク U ックすると、入力した設定は保をされずに変更前の設定 
に戻ります。 


IdoO つづく 


設定画面でをクリックする 
データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


わメラち設定 


わ;^ラ名 |NetworkCamera 


ホワイトバランス設定 


ホワイトバランス 「自旣 こ] 


竜お周波を設定 


50 Hz 
r 60 Hz 


バン巧囲おち 



于ルト巧囲お定 
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カゾラの各機能をほう 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

カメラ名 

• ここで設定した名前びシングル画面の上に表示されます。 

♦全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。 
半角は、英数字、記号び使えます。（^ ] 已日ページ） 

ただし、半角[スペース]、["]、[’]、松]、[く]、 [>] は使えません。 

ホワイトバランス 

• 次の設定を選ぶことびでさます。 

•自動（工場出荷値） . 自動調整 

.屋内 . 28日日 K 、 電球色 

-堂光な（白色） . 36日日 K 、 白色 

-堂光打僵白色) . 4日日日 K 、 昼白色 

•屋外 . 60日日 K 、 太陽光 

-ホールド . 現在のホワイトバランスを 

維持します。 

※ホームポジション/センサーポジション/プリセツト登録時に、この 
設定内容を登録されます。 

電源周波数 

• 電源周波数によっては、堂光ななどの照明の影響で画面にノイズび入 
ることびあります。 

•已日 Hz (工場出荷値） 

• 60 Hz 

《電源周波数は、東日本己日 Hz 、 西日本6日 Hz です。 

パン範囲指定 x’l 

• 次の設定を選ぶことびでさます。 

•最小 . 現在値、一日〇〜+日日度 

. ホームポジション※2 . 現在値、一巳日〜+已日度 

•最大 . 現在値、一已日〜+巳日度 

. 最小含ホームポジション含最大の値になるよラに設定してください。 

設定を誤って意図していない画像を見られる恐 
れびあります。必ず設定したあとに動作、カメ 
ラ醜を確認してください。 

チルト範囲指定 ’XI 

• 次の設定を選ぶことびでさます。 

•最小 . 現在値、一4日〜 +] 日度 

-ホームポジション※2 . 現在値、 一 4日〜 +] 日度 

•最大 . 現在値、一4日〜 +] 日度 

. 最ル含ホームポジション含最大の値になるように設定してください。 

設定を誤って意図していない画像を見られる恐 
jkxii れびあります。必ず設定したあとに動作、カメ 
wm ラ醜を確認してください。 


I 。 □なっづく 
























カゾラの各機能を巧う 


設定項目 

設定内容 

指定ポジション復帰 

• 指定した時間内にカメラび操作されなかったとさ、カメ 
ラの向さび指定のポジションに移動します。 

• 次の設定を選ぶことびでさます。 

•指定時間...指定しない、 ] 日秒、2日秒、3日秒、 ] 分、 

已分、1日分、3日分、 ] 時間 

•指定ポジション...ホームポジション、プ IJ セット]〜8、 
センサー 

1 ^ プ IJ セットに何ち登録していないとさは、指定 

ポジションにプ IJ セットを指定してち、移動し 

1おしらせ ません。 


パン/チルト範囲については、已4ページの「パン/チルト範囲指定の設定ち法」を参 
照してください。 

《2ホームポジションは、 ] 7ページで設定したホームポジションの場所び表示されます。 


ヴ設定び終わったら r 保存] をク IJ ックする 

•新しく設定した内容び保存されます。パン範囲指定やチルト範囲指定び変 
要された場合は、カメラの向さびホームポジションに移動します。 
•保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 


4 


カメラ設定画面へ をクリックする 


• カメラ設定画面び表示されます。 


53 










カゾラの各機能をほう 


■ノ くン/チルト節囲指定の設定方法 


J ウェブブラウヴを起動し、シングル画面を表示する0^ 8ページ） 

2 ちう一つのウィンドウを開き、カメラ設定を表示する日1ぺージ) 
〇シングル画面とカメラ設定のウインドウを横に並べる 



4パン/チルト範囲を設定する 

•パン/チルト範囲指定のプルダウンメニューで「現在値」を選ぶと、現在の 
カメラの向さび角度となって現れます。シングル画面で角度を調節しなびら、 
カメラ設定画面でそれぞれの範囲指定で「現在値」を選んでください。 



最小値は最大値よりルさく、またホームポジションは、最小値と最大値の 
間になるように設定して < ださい。 


最大：+10° 



に I 保存 I をクリックする 

•新しく設定した内容び保存されます。カメラの向きびホームポジションに 
移動します。 
















カゾラの各機能を使う 


認証設定や管理者のユーザー名とパスワードの設定を変更する 


セキュ U ティ設定を行うため、認証設定や管理者のユーヴー名とパスワードの設定を 
変更します。カメラへアクセスする際に認証画面を表示し、登録されているユーヴー 
名とノ くスワードを入力したユーヴーのみアクセスできるようにします。 



• お買い上げ時、または工場出荷値に戻したあとネリめてカメラにアクセスずるとき 
は、管理者のユーザー名、パスワードを設定ずる画面が表示されまず。設定した 
ユーザー名、パスワードはメモして忘れないようにしてください。 

• ユーザー名-パスワードについては、自己の責任で適正に管理してください。 

また、その設定に際しては、じ(下の点にも十分ミ主意してください。 

-ユーザー名、パスワードはともにできるだけ文字数が多いものを設定する 
- パスワー ドは定期的に変更ずる 

• r 認証設定」で r 未登録ユーザーを許可」（ユーザー名•パスワードなしで公開） 
に設定した場合には、画像を第王者に見6れる可能性がありまず。そのため、被 
写体のプライバシーにはごミ主意ください。 


設定画面で 


昔巧を 


をク IJ ックする 


2 データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 



• I 元に戻す I をクリックすると、入力した設定は保をされずに変更前の設定 
に戻ります。 


□なっづく 


















カゾラの各機能をほう 


データ 入力欄 


_設定項目_設定内容_ 

認証設定 認証設定は、次の2段階から選ぶことびできます。 

• 「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パスワードなしで公開)」 
にすると、カメラにアクセスしてち、認証画面を表示しなくな 
ります。未登録のユーヴーで、ユーヴー名とパスワードを知ら 
なくてを、カメラ画像を見ることびできるようになります。 


I 瓜 '「未登録 ユー ヴーを許可 （ユー ヴー名-パス 
が^こワードなしで公開)」にすると、画面上部に 
I おしらち 「□グイン」タブび表示されます。管理者とし 
て□グイン（陪己8ページ）することによつて、 
設定画面、メンテナンス画面にアクセスでさ 
るようになります。 


サポート ロヴイン 



•「未登録ユーヴーを禁止」にすると、カメラにアクセスした 
とさには、認証画面を表示します。認証画面上でユーヴー名 
とパスワードを入力しなければいけません。 


ユーヴー名.パスワード ♦ ユーヴー名（半角6〜1日文き）：ユーヴー名を入力します。 
設定 ♦パスワード（半角6〜]己文字）：パスワードを入力します。 



パスワードはユーヴー名と異なったをのにして 
<ださい。 


♦パスワード再入力：確認のため同じパスワードを再入力 
します。 

•半角英数字、記号び使えます。已〇ページ） 

ただし、[スペース]、[’’]、[’]、に]、[<]、[>]、[:] 
は使えません。 



•認証設定をするときは、ユーヴー名、パスワードを必ず入力し、保をしてください。 

•管理者じ(外の人がカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナンス」 
タブは表示されません。 

• 大文字とル文字は区別されます。 


〇設をが終わったら I 保存 I をク U ックする 
k ♦新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"び表示されます。 


Jd 岭っづく 


















カゾラの各機能を使う 


4 I 管理者設定画面へ 1 をクリックする 
• 管理者設定画面び表示されます。 



管理者のユーヴー名とパスワードを変更したとさは、認証画面び表示さ 
れます。設定したユーヴー名とパスワードを入力して roK I をク IJ ッ 
クしてください。 



■ 管理者/一般 ユー ザー/未登録 ユー ザーについて 

カメラにアクセスすることびできるユーヴーには、管理者、一般ユーヴー、未登 
録ユーヴーという3つの階層びあります。 


項目 

管理者 

-般ユーザー 

未登録ユーザー 

ユーヴー名と 
パスワード設定 

必要 

必要 

不要 

登録数 

] 名 

己日名 

— 

アクセスでさる画面 

全画面 

設定、メンテナンス 
画面 1^(外 

設定、メンテナンス 
画面 ■ lU 外 

機能許可設定 
(レベル1〜 3) 

すべての操作を行 
ラことびでさます。 

—般ユーヴーごとに機 
能許可設定を行ラこと 
びでさます。（レベル 

1〜 3)( 陪己9ぺージ） 

未登録ユーヴーの機能 
許可設定を行ラことび 
でさます。（レベル1〜 
3) (豚己9ページ） 



未登録ユーヴーとは、不特定多数のユーヴーのことです。管理者設定画面で、「未 
登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パスワードなしで公開)」に設定する必要びあ 


ります。 
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カゾラの各機能をほう 


□グインずる 


管理者設定画面で「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パスワードなしで公開)」にする 
と、画面上部に「□グイン」タブび表示されます。管理者で□グインすることによって、 
設定画面、メンテナンス画面にアクセスでさるようになります。また、一般ユーヴーで □ 
グインすることにより、そのユーヴーの機能許可設定び有効になります。 


画面上の「□グイン」タブをクリックする 



2 □グイン種別を選び 向グイン I をクリックする 




次の認証画面び表示されます。一般ユーヴーちしくは管理者のユーヴー名とパ 
スワードを入力してください。 



〇ユーヴー名とパスワードを入力して 「 0 K ] をク IJ ックする 
•カメラに□グインすることびでさます。 
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カゾラの各機能を使う 


一般ユーザーを新規登録、変更、削除ずる 


一般ユーヴーの新規登録/変更/削除を行ラことびでさます。登録でさる一般ユーヴー 
の数は最大50人です。一般ユーヴーごとの機能許可わ設定することびでさます。管理 
者設定画面で「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名•パスワードなしで公開)」にして 
いるときは、未登録ユーヴーに対してわ、使える機能を制限することびできます。 

( 一般ユーヴーとして登録されたユーヴーには、画面上の「設定」、「メンテナンス」 
ISti タブは表示されません。 


設定画面で 


一おユーザー 


をクリックする 


2一般ユーヴーを新しく登録するときは、 新規登録 I をク U ックする 

•認証設定で「未登録ユーヴーを禁止」♦認証設定で「未登録ユーヴーを許可 
にしているとき （ユーヴー名-パスワードなしで公 

開)」にしているとさ 


一股ユーヴーを一甚（最大 50 人） 




I 巧規登録 I 
S 更 I 

刖陆」 


-股ユーヴー名一貴（最大 50 人） 


巧規を録1 
変更 I 

削除 I 


• 未登録ユーヴーちしくは登録した一般ユーヴーの設定を変更したいとさ 
は、一般ユーヴー名を選び「変更」をク U ックすると、一般ユーヴー変更 
画面び表示されます。 

•登録した一般ユーヴーを削除したいとさは、一般ユーヴー名を選び「削除」 
をク U ックすると、一般ユーヴー削除確認画面び表示されます。削除する 
ユーヴー名を確認して、「削除」をク U ックしてください。 


〇データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

• 一般ユーヴーを設定するとさ • 未登録ユーヴーを設定するとさ 



括お許可設定 


广レペル1(画像参照のみ許可しまず） 

广レベル2 (画像参暇とブリセット操作を許可します） 

P レベル3 (画像参おとすベてのわメラ操巧を許可します） 


im I 戻5 J 


•「戻る」をクリックすると入力した設定値は、保存されずに前の画面に戻 


ります。 


I 。。。 っゴく 































カゾラの各機能を使う 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

一般ユーヴー名一覧 

•登録している一般ユーヴー名の一覧です。最大已〇人ま 
で登録でをます。 

• 一般ユーヴーを新規登録したり、登録している一般ユー 
ヴーを変更したり、削除したりするとさに一覧から選び 
ます。 

ユーヴー名•パスワード 
設定！ 

♦ユーヴー名（半角目〜1日文字）：ユーヴー名を入力します。 
♦パスワード（半角目〜1日文字）：パスワードを入力します。 

パスワードはユーヴー名と異なったをのにして 
くださぃ。 

•パスワード再入力：確認のため同じパスワードを再入力 
します。 

•半角英数字、記号び使えます。]已〇ページ） 

ただし、[スペース]、[’’]、[’]、に]、[く]、[>]、[:] 

は使えません。 

機能許可設定 

未登録ユーヴーちしくは一般ユーヴーのレベルを指定する 
ことで、使える機能を制限します。レベルによって、行う 
ことびでさる操作び異な0ます。 

•レベル]:カメラ画像を見ることだけびできます。 

♦レベル2 :カメラ画像を見ること、プ IJ セットボタンを 
操作することびでさます。 

•レベル3 :カメラ画像を見ること、すべてのカメラ操作 
をすることびでさます。 


4設定び終わったら I 保存 I をク IJ ックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 


e I - 般ューザー設定画面へ I をク IJ ックする 

• 一般ユーヴー設定画面び表示されます。 
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カゾラの各機能を巧う 


カメラ画像の一時保存/乾送設定の流れ 


本ページから]日日ページまでは、カメラ画像の一時保存/転送の設定手順、内容につ 
いて記載しています。 

設定の流れは、(下のようになります。実際の設定の際に参考にしてください。 


タイ7—による 
一時保存/転送設定の流れ 

(陽62ぺージ） 


動作曰時設定 



画像設定 


間隔設定 



一時保巧/お送設定 
(下記からいずれかを選ぶ) 

•上書さなしで一時保存 
•上書さありで一時保存 
• FTP 転送 


• E メール 転送 



保存しし日又 At 三刀：」 


人感センサーによる 
一時保存/転送設定の流れ 

(陽 7] ぺージ） 




センサー□グを通知する 
98ぺージ） 


動作検知による 
一時保存/転送設定の流れ 

(陽83ぺージ） 



センサー□グを通知する 
(腐^ 98ぺージ） 
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カゾラの各機能をほう 


タイマーでカメラ画像を一時保存もしくは転送ずる 


タイマーにより、カメラ画像を一時保存もしくは FTP 転送、 E メール転送するための 
条件を設定します。 


設定画面で 四■を クリックする 
設定する動作条件の No •をク IJ ックする 


1 勒作まか 1 

■ No . 

難 

1 動作条件 1 

间 

町 

阿 

吊 

吊 

信 

间 

あ)作時間 

1 送条件 1 ぶな 1 お巧な || 

1_ 

お効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保を(上害きなし）- - 

2 

お効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常'時 

一時保巧(上吾きなし）- - 

3 

お効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

-時保を(上ききなし）- - 

4 

お効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保を(上含きなし）- - 

5 

お効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害きなし）- - 


「設定を有効にする」にチェックし、動作条件として「タイマー」を 
選び、该へ^ 


をクリックする 


口設定を有巧)にする。 
動作条件 


「タィィ- 

一時ななぞれている画巧を;'肖去する。 


に放へ> 


im 


J キャンセル J 


>選択した動作条件で一時保存されている画像を消去するには、 


時保巧されている画像を消去する。]をク U ツクします。 


| |保を I をクリックすると、設定び保存され、一時保存されている画像び 
消去されます。 


> 1 キャンセル 1 をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


■ D □なつづく 


J 2 3 





















カゾラの各機能を使う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

設定を有効にする 

•「設定を有効にする」ボックスにチェックを入れると、 
設定び有効になります。チェックをはずすと、無効にな 
ります。 

動作条件 

•「タイマー」を選ぶと、設定した時間にカメラ画像の一 
時保を/転送を行います。 

•「センサー」を選ぶと、設定した時間に人感センサーび 
人などを検知したとさにカメラ画像の一時保を/転送を 
行います。 

•「動作検知」を選ぶと、画像の動さを検知して決められ 
た条件で画像を一時保を/転送します。 


4動作日時を設定してをク IJ ックする 




動作日時は、カメラ内部の時計を使って動作します。タイマー機能を使う前 
に時計を合わせてください。（陪49ページ） 


• r く戻る1 をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

曜日 

•それぞれの曜日ボックスにチェックを入れると、その曜 
曰び有効になります。チェックをはずすと、無効になり 
ます。 

動作時間 

•時間帯を指定しないときは「常時」にチェックを入れてくだ 
さい。指定するとさは時間指定欄のボックスにチェックを入 
れて時間帯を設定してください。 


fn □なっづく 
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カゾラの各機能をほう 


g 画像設定を行い I 次へ>1 をクリックする 


画を設を 


解像度 [320 x 240 

面貫 [ H ~3 


<戻る I 汝へ > 」 キャンセル I 


• r く戻る I をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

• 一時保を/転送を行ラとさの解像度を選びます。 

(640 X 48日ドット、320 X 240ドッ h (工場出荷値)、160 X 
に 0 K ッ h ) 

画質 

•画質優先：画像の画質を優先します。（動さは遅くなります。） 

標準 ：標準の画質です。（工場出荷値） 

動さ優先：画像の動さを優先します。（画質は粗くなります。） 
携帯電話用：携帯電話に E メール転送するとさにはこの設定に 
します。 

1 画質として「携帯電話用」を選ぶときは、解像度目4日 X 

ISti - 480ドットは設定でさません。 


目 ~時保存/転送する間隔を設定して I 次へ>1 をク IJ ックする 


FbIPI 設定 


[ T か間こ J に fT il 巧の問隔で一時な巧/お送 


<戻る I _汝へ> |キャンセル」 


• r く戻る1 をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


I 。 □なっづく 


































カゾラの各機能を使う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

間隔 

• 一時保を/転送を行ラとさの間隔を選びます。 

(1 時間に1枚〜]秒間に1已枚） 


7 ~時保存/転送ち法を選び 恢^ をク IJ ックする 


面像一時な存/おを 


f 一時保巧 ( y モリーが L 1っけい I こなると一時保巧を停止しま 
ず。） 

广 一時保巧(メモリーがし1っばい I こなると古い画像を削除して 
一時保存を辦統しまず。） 

广 FTP お送 
广 E メール 牵云送 


<戻る I みへ >キャンセル」 



FTP 転送、 E メール転送を使用する場合は、ネットワークの設定画面でデフォル 
トゲートウエイ、 DNS サーバーの IP アドレスび設定されているか確認してくだ 
さい。（陪34ページ） 


• r く戻る I をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

一時保を（上書さなし） 

•カメラ内部のメモ IJ 一びいっぱいになると一時保存を停 
止します。 

一時保を（上書さあり） 

•カメラ内部のメモ U —びいっぱいになるとちい画像を削除し 
て一時保をを継続します。 

FTP 転送 

• FTP サーバーにカメラ画像を転送することびでさます。 

(陪66ページ） 

E メール転送 

• E メールを使ってカメラ画像を転送することびでさます。 

(:陪68ぺージ） 


■ D □なつづく 























カゾラの各機能を使う 


■ FTP 転送を行う場合 

「 FTP 転送」をチェックして、をク IJ ックするとじ(下の画面 
び表示されます。 


| rrp お送 



ヴーバーの アドレスまたは ホ 
ストを 

ボートを号 
(標華 21、1 〜目 5535) 

ログインの 
(半角〇〜 63 文す） 

バスワード. 

(半ち 日〜63 文字） 

ログインタイミング 

1 

|21 

1 

1 

1 毎回二！ 


フアイ J レを 
(半ち 1 〜 234 文字） 

害込方法 

1 

1上まきする 

d 

データお送で式 

1バウシブモード jiJ 



<戻る II 巧な ] キャン t ル I 

• I く戻る I をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 
画面に戻ります。 


I 。 □なっづく 
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カゾラの各機能を使う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

サーバーのアド 
レスまたは 
ホスト名^1 

♦サーバーのアドレスを設定するときは、 ] 92.163.日.2已3のように4つの数 
字（日〜2已已）と3つのピ U オドで設定してください。（ただし、"日.日.日.日- 
と"2 已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已 "は使えません。 ホスト名を設定するときは、]〜 

2已已文字の半角英数字、記号を入力します。） 

ポート番号 

• 設定は]〜6己己3己の範囲で行います。通常21番を設定します。 

□グインの※^ 

• サーバーに□グインするとさの ID を設定します。（プ□バイダーから指定されて 
いる場合のみ）日〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

パスワード※ 2 

♦サーバーに□グインするとさのパスワードを設定します。（プ□バイダーか 
ら指定されている場合のみ）日〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

□グイン 

タイミング 

♦サーバーに□グインする回数を設定します。「1回」に設定して転送間隔び] 
分な内の場合、 FTP サーバーへの□グインは1回しか行われないので、□グ 
イン-□グアウトによる処理時間を削減することびできます。 

ファイル名※1 

• サーバーに保をするファイルの名前を設定します。]〜234文字の半角 
英数字、記号を入力します。 （7" を入力することで、サーバーに作成す 
るディレクト U 名を含むこともできます。） 

例： NetworkCamera/image 

書込方法 

• 「上書さする」を選ぶとサーバー上にカメラ画像を上書をしなびら保存 
します。「ファイル名に日時を追加する」を選ぶとファイル名に日時び 
つけられるので、カメラ画像を上書をせずに保存していさます。 

例： image 2005010109302050 O.iog 

例示しているファイル名の数字はに日日日年1月]日9時3日分2日秒 

己日日ミ U 秒」を表しています。 

データ転送ち式 

♦通常は「パッシブモード」を選んでください。 FTP び正常に動作しない場合は、 
「アクティブモード」を選び、動作を確認してください。 


ただし、[スペース]、["]、[1]、[&]、[<]、 [>] は使えません。 
《2ただし、 ["] は使えません。 















カゾラの各機能をほう 


■ E メール転送を行う場合 

にメール転送」をチェックして、をクリックするとじ(下の画 
面び表示されます。 


巨メールおを 


送信 Ey —ル ( SMTP ) ヴーバ 
一のアドレスまたはホストち 

ボートを号 
(標華25、 1-65535) 

受信 E メール ( POP 3) ヴーバ 
一のアドレスまたはホストを 
ボートを号 

(標巧110、 1-65535) 
ログインの 
(半角0〜の文す） 

バスワード 
(キ巧0~的文字） 

送信を 

(E メール アドレス） 


あて先1 I - 

(E メールアドレス） ' 

あて先2 I - 

(E メールアドレス） ' 

あて先3 I - 

(E メールアドレス） ' 

件を（半ち44文字,全ち22文 I - 

字]内） I 

本文（半巧日3文字,全ち31文 I 1] 

ぞた1内） , 


<戻る」巧巧 キサシセル J 


• 戻る 1 をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 
画面に戻ります。 



• E メール転送は SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用している 
メールサーバーでのみ正常に動作します。 Hotmail ® のようにウェブブラウ 
ヴを介してアクセスする場合は使用でさません。 

• E メール転送による件名は「24時間制」だけで表示されます。 

ファイル名は nmage . jpg 」 です。 

例：言さをした件名: 2 QQ 已 Q ] Q ] 093020500 

例示している件名の数字は「2日日己年]月]曰9時3日分2日秒已日日ミ U 秒」 

を表しています。 


I 。 □なっづく 




























カゾラの各機能を使う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

送信 E メール ( SMTP ) 
サーバーのアドレスまたは 
ホスト名^1 

• サーバーのアドレスを設定するときは、 

] 92.1 目 3.0.2 己3のように4つの数字（日〜2已已）と3 
つのピ IJ オドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"2已已 .2 已已 .2 已已 .2 己己"は使えません。ホスト名を設 
定するとさは、 ] 〜2已已文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

ポート番号 

• 設定は1〜目已已3己の範囲で行います。通常2已番を設定 
します。 

受信 E メール ( POP 3) 
サーバーのアドレスまたは 
ホスト名^1 

• サーバーのアドレスを設定するとさは、 

] 92.1 目 3.0.2 已3のように4つの数字（日〜2已己）と3 
つのピ IJ オドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已"は使えません。ホスト名を設 
定するとさは、 ] 〜2已已文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

ポート番号 

• 設定は]〜目已已3己の範囲で行います。通常11日番を設 
定します。 

□グインの※^ 

• POPS サーバーに□グインするときの ID を設定します。 
(プ□バイダーから指定されている場合のみ）日〜目3文字 
の半角英数字、記号を入力します。 

パスワード※2 

• POPS サーバーに□グインするときのパスワードを設定 
します。（プ□バイダーから指定されている場合のみ） 

日〜目3文字の半角英数字、記号を入力します。 

送信ち 

(E メールアドレス）※2 

• E メール転送を行っている送信者の E メールアドレスを設 
定します。管理者の E メールアドレスを入力することをお 
すすめします。 

あて先1〜3 ( E メールアド 
レス）※2 

• E メールを送信するあて先を3件まで設定でさます。 

件名^2 

• E メールの件名を入力します。全角では、日〜22文字の 
ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び入力でさま 
す。半角では、日〜44文字の英数字、記号のみ入力でさ 
ます。 


I 。 □なっづく 















カゾラの各機能をほう 


設定項目 

設定内容 

本文^2 

• E メールの本文を入力します。全角では、日〜31文字の 
ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び入力でさま 
す。半角では、日〜目3文字の英数字、記号のみ入力でさ 
ます。ただし、[改行]は使用でさません。 


ただし、[スペース]、["]、[1]、[の、[く]、 [>] は使えません。 
《2ただし、 ["] は使えません。 


日 設定値を確認して I 保存 I をク IJ ックする 
•新しく設定した内容び保をされます。 

•保存び完了すると、"保存び完了しました。"と表示されます。 


g I 動作条件設定画面へ I をクリックする 
• 動作条件画面び表示されます。 

内部メモ IJ 一に一時保をしている場合は、下記の操作を行ってち、一時保 
存画像はすべて消去されます。 

-電源を切る。 

• 「時計」の設定内容を保をする。 

. I 再起動 I あるいは I バージヨンア 1^73 I 工場出荷値に^ を行う。 



70 

















カゾラの各機能を巧う 


人感センサーでカメラ画像を一時保存もしくは乾送ずる 


人感センサーび温度変化を検知したときにカメラ画像を一時保存もしくは FTP 転送、 
E メール転送するための条件を設定します。 


設定画面で 


旣巧条件 


をクリックする 


2設定する動作条件の No. をクリックする 


勒かをか 


BIBS Kim EBIB 

i _ 無効タイマー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 常時 一時保存(上ききなし）- - 


2 

お効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保ち(上害きなし） 

- 

- 

3 

お効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害きなし） 

- 

- 

4 

お効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害きなし） 

- 

- 

5 

お効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害きなし） 

- 

- 


〇 「設定を有効にする」にチェックし、動作条件として「センサー」を 
^選び、 I 次へ >] をクリックする 


動作をか設定 


口設定をち巧)にする。 

動作条件 I センサ- zJ 


一巧な巧されている画巧を消まする。 


みへ> 」巧な キザン t ル」 


♦選択した動作条件で一時保存されている画像を消去するには、 
r ~ 時保をされている画像を消去する。 I をク IJ ックします。 

• をク U ックすると、設定び保存され、一時保存されている画像び 
消去されます。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


■ D □なつづく 
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カゾラの各機能を使う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

設定を有効にする 

•「設定を有効にする」ボックスにチェックを入れると、 
設定び有効になります。チ王ックをはずすと、無効にな 
ります。 

動作条件 

•「タイマー」を選ぶと、設定した時間にカメラ画像の一 
時保を/転送を行います。 

♦「センサー」を選ぶと、設定した時間に人感センサーび 
人などを検知したとさにカメラ画像の一時保を/転送を 
行います。 

♦「動作検知」を選ぶと、画像の動さを検知して決められ 
た条件で画像を一時保を/転送します。 


4動作日時を設定して医^をク IJ ックする 




タイマー機能は、カメラ内部の時計を使って動作します。タイマー機能を使 
う前に時計を合わせてください。（腐=49ページ） 


• r く 戻る I をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

曜日 

•それぞれの曜日ボックスにチェックを入れると、その曜日 
び有効になります。チェックをはずすと、無効になります。 

動作時間 

•時間帯を指定しないときは「常時」にチェックを入れてくだ 
さい。指定するとさは時間指定欄のボックスにチェックを入 
れて時間帯を設定してください。 


fn □なっづく 
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カゾラの各機能を巧う 


5検知時ポジションの設定を行い I 次へ >1 をク IJ ックする 


巧巧]時ポジション 


幸多動先 I ねし 二] 


<戻る I ^みへ >I キャンセル| 


検知時ポジションを設定すると、一時保を/転送は、カメラの向さびホー 
ムポジション、プ IJ セツト]〜8またはセンサーポジションへ移動したあと 
に開始されます。 


♦ [く 戻る]をクリックすると、前の画面へ戻ります。 


♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

移動先 

• 人感センサーび温度変化を検知したとさに、カメラの向 
ををホームポジション、プ IJ セット]〜8またはセンサー 
ポジション ] 7、 ] 8ページ）に移動させるかどラか 
を設定します。 


目 画像設定を行い なへ >] をクリックする 


面を設を 


解像度 |320 x 240~3 

面貫 fill ~3 


<戻る I _ぶへ> I キャン t ル」 


• r く戻る1 をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 



I 。 □なっづく 

































カゾラの各機能をほう 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

• 一時保を/転送を行ラとさの解像度を選びます。 

(640 X 480 ドット、 320 X 240 ドッ h (工場出荷値)、160 X 
に 0 K ッ h ) 

画質 

画質優先：画像の画質を優先します。（動をは遅くなります。） 

標準 ：標準の画質です。（工場出荷値） 

動さ優先：画像の動さを優先します。（画質は粗くなります。） 
携帯電話用：携帯電話に E メール転送するとさにはこの設定にします。 

1 画質として「携帯電話用」を選ぶとさは、解像度目4日 X 

IftJi 480ドットは設定でさません。 


7 —時保存/転送する間隔と無検知時間を指定して I 次へ>1 をクリッ 
/クする 


厂検お]前の面をを一時な存/お送する 

I け淵こ J にの間隔で合計 n ~三]枚を一時 
保を/お送 


口検お]後の画像を一時保を/お送する 


「1お間二 J 

お存/お 


に h 二]枚の間隔で合計い d 枚を一時 
送 


おおな時問設定 


無横が時問 



<戻る J みへ > I キヤシセル J 

• I く戻る I をク U ツクすると、前の画面へ戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


I 。 □なっづく 




















カゾラの各機能を巧う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

検知前の画像を 
一時保を/転送 
する 

•ボックスにチェックを入れると、設定び有効になります。人感セン 
ヴーび温度変化を検知したとさの直前のカメラ画像を一時保存/転 
送します。 

•一時保を/転送を行うとさの「時間間隔」とそのとさに転送する画 
像の「枚数」、転送する画像の「合計枚数」を指定します。「合計枚 
数」は、メモ IJ ーサイズ、解像度、画質、被写体によって変わるの 
で、設定した枚数よりち少なくなる場合びあります。 

検知後の画像を 
一時保を/転送 
する 

•ボックスにチェックを入れると、設定び有効になります。人感セン 
ヴーび温度変化を検知したとさの直後のカメラ画像を一時保存/転 
送します。 

•一時保を/転送を行ラとさの「時間間隔」とそのとさに転送する画 
像の「枚数」、転送する画像の「合計枚数」を指定します。「合計枚 
数」は、メモ IJ ーサイズ、解像度、画質、被写体によって変わるの 
で、設定した枚数よりち少なくなる場合びあります。 

無検知時間 

• センサー検知による一時保を/転送処理終了後、センサー検知をし 
ない時間を指定します。携帯電話に E メールを転送し過ぎないよラ 
にするために、この機能のご使用をおすすめします。 

•センサー検知後、指定された時間を経過するまで、次のセンサー検 
知を行いませんので、画像び取得でさない恐れびあります。82 
ぺージ） 

1 - 無検知時間中は、内部メモ U —に画像を取得でさないので、 

が^^検知前の画像を内部メモ IJ 一に保をでさません。間隔設定に 

1おしらをおいて、例えば、「検知前画像を1秒間に1枚間隔で1日枚保 
なする」と設定しておいてを、画像び内部メモ U —に取得で 
きていないために、無検知時間終了直後に検知した場合には、 
画像び保存されないことになります。無検知時間び終了して 

1日秒!; Lb たてば、画像は設定どおりに取得でさます。 


I 。 □なっづく 
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カゾラの各機能をほう 


g 一時保存/転送する間隔を指定して医^をクリックする 


画を一時な存/おを 


f 一時保巧(メモリーがいっけいになると一時保存を信止しま 
す。） 

广 一時な巧(メモリーがいっばい I こなると古い画像を削除して 
一時保巧を継続します。） 

r FTP お送 

广 E メールお送 


<戻る I —ぉい |キャンたル| 



FTP 転送、 E メール転送を使用する場合は、ネットワークの設定画面でデフォ 
ルトゲートウエイ、 DNS サーバーの IP アドレスび設定されているか確認してく 
ださい。（陪34ページ） 


• r く 戻る I をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

-時保存 
(上書さなし） 

•カメラ内部のメモ IJ 一びいっぱいになると一時保存を停止します。 

一時保存 
(上書さあり） 

•カメラ内部のメモ U —びいっぱいになるとちい画像を削除して一時保存 
を継続し妻寺。 

FTP 転送 

• FTP ヴーパーにカメラ画像を転送することびできます。（豚77ぺージ） 

E メール転送 

• E メールを使ってカメラ画像を転送することびできます。79ページ） 


I 。 □なっづく 





















カゾラの各機能を使う 


■ FTP 転送を行う場合 

「 FTP 転送」をチェックして、をクリックするとじ(下の画面 
び表示されます。 


口 P お送 


ヴーバーの アド’レスまとはホ 
スト名 

ポート里号 
(標堂引、 1-65535) 

□ヴイン ID 
(半角□〜日3文字） 

パスワード. 

(半角□〜日3文字） 

□ヴインタイミンヴ 
つ了イル名 

(半角1〜234文字） 


害込で法 


データお送方式 


な回 こ J 


上まきす る こ] 


パツシプモード -1 


く戻る I 、お'、.'-> I 单で：/たル| 

• I く戻る I をク U ツクすると、前の画面へ戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 
画面に戻ります。 


I 。 □なっづく 
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カゾラの各機能をほう 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

サーバーの 
アドレスまたは 
ホスト名^1 

• サーバーのアドレスを設定するときは、] 92.1 目 3.0.2 已3のように 
4つの数き（日〜2已已）と3つのピ IJ オドで設定してください。 
(ただし、"0.0.0.0"と"2已已 .2 已己2已已 .2 已已"は使えません。ホス 
卜名を設定するとさは、 ] 〜2己已文字の半角英数字、記号を入力し 
ます。） 

ポート番号 

• 設定は]〜目已已3己の範囲で行います。通常21番を設定します。 

□グインの※2 

• サーバーに□グインするとさの ID を設定します。（プ□バイダーから 
指定されている場合のみ）日〜目3文字の半角英数字、記号を入力し 
ます。 

パスワード※2 

• サーバーに□グインするときのパスワードを設定します。（プ□バイ 
ダーから指定されている場合のみ）日〜目3文字の半角英数字、記号 
を入力します。 

□グイン 

タイミング 

•サーバーに□グインする回数を設定します。「1回」に設定して転送 
間隔び1分!;^内の場合、 FTP サーバーへの□グインは]回しか行われ 
ないので、□グイン-□グアウトによる処理時間を削減することび 
でさます。 

ファイル名※1 

♦サーバーに保をするファイルの名前を設定します。]〜234文字の 
半角英数字、記号を入力します。 （7" を入力することで、サーバーに 
作成するディレクト IJ 名を含むこともでさます。） 

例： NetworkCamera/image 

書込ち法 

• 「上書さする」を選ぶとサーバー上にカメラ画像を上書さしなびら保 
存します。「ファイル名に日時を追加する」を選ぶとファイル名に曰 
時びつけられるので、カメラ画像を上書させずに保存していさます。 

伤II: image2 日〇已 0] 日] 093日2日已〇日. be 

例示しているファイル名の数字はに日日己年1月]日9時30分20秒 

己日日ミ U 秒」を表しています。 

データ転送ち式 

•通常は「パッシブモード」を選んでください。 FTP び正常に動作し 
ない場合は、「アクティブモード」を選び、動作を確認してください。 


ただし、[スペース]、["]、[1]、[の、[く]、 [>] は使えません。 

《2ただし、 ["] は使えません。 

む □!：> つづく 
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カゾラの各機能を使う 


■ E メール転送を行う場合 

にメール転送」をチェックして、をクリックするとじ(下の画 
面び表示されます。 


ールおを 


送信 E メール ( SMTP ) サーバ 
一のアドレスまたはホストを 

ボートを号 
(標巧 25、 1-65535) 

受信 E メール ( POP 3) ヴーバ 
一のアドレスまたはホストを 
ボートを号 

(標準 110、 1-65535) 

ログイン ID 
(半角 0~63 夕ぞ） 

バスワード. 

(半角〇〜日 3 文ぞ） 

送信を 

(E メールアドレス） 


あてた1 I - 

(E メールアドレス） ' 

あて先2 I - 

作メールアドレス） ' 

あて先 3 I - 

(E メールアドレス） ' 

件を（半角 44 文字,全角 22 义 I - 

字内） ' 

本文（半角 63 文字.全角 31 文 I 3 

ぞ lil 内） , 


<戻る—！ みへ>キャンたル J 


• 戻る 1 をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 
画面に戻ります。 

I • E メール転送は SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を 使用して い 

るメールサーバー でのみ正常に動作し ます。 Hotmail のようにウェブブラ 
I をウヴを 介して アクセス する場合は使用でさません。 

♦ E メール転送による件名は「24時間制」だけで表示されます。 

ファイル名は 「 ima 呂 e . jp 呂」です。 

例：言さをした件名: 2 QQ 已 Q ] Q ] 093020500 

例示している件名の数字は「2日日己年]月]曰9時3日分2日秒已日日ミ IJ 秒」 
を表しています。 


■ D □なつづく 




























カゾラの各機能を使う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

送信 E メール ( SMTP) 
サーバーのアドレスまたは 
ホスト名^1 

• サーバーのアドレスを設定するときは、 

] 92.1 目 3.0.2 己3のように4つの数字（日〜2已已）と3 
つのピ IJ オドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已"は使えません。ホスト名を設 
定するとさは、 ] 〜2已已文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

ポート番号 

• 設定は1〜目已已3己の範囲で行います。通常2已番を設定 
します。 

受信 E メール ( POP3) 
サーバーのアドレスまたは 
ホスト名^1 

• サーバーのアドレスを設定するときは、 

] 92.1 目 3.0.2 已3のように4つの数字（日〜2已已）と3 
つのピ IJ オドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已"は使えません。ホスト名を設 
定するとさは、 ] 〜2已已文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

ポート番号 

• 設定は1〜目已已3己の範囲で行います。通常11日番を設 
定します。 

□グインの※2 

• POPS サーバーに□グインするときの ID を設定します。 
(プ□バイダーから指定されている場合のみ）日〜目3文 
字の半角英数字、記号を入力します。 

パスワード※2 

• POPS サーバーに□グインするときのパスワードを設定 
します。（プ□バイダーから指定されている場合のみ） 

日〜目3文字の半角英数字、記号を入力します。 

送信ち 

(E メールアドレス）※2 

• E メール転送を行っている送信者の E メールアドレスを設 
定します。管理者の E メールアドレスを入力することを 
おすすめします。 

あて先1〜3 (E メールアド 
レス）※2 

• E メールを送信するあて先を3件まで設定できます。 

件名^2 

• E メールの件名を入力します。全角では、日〜22文字の 
ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び入力でさま 
す。半角では、日〜44文字の英数字、記号のみ入力でさ 
ます。 


I 。 □なっづく 















カゾラの各機能を使う 


設定項目 

設定内容 

本文^2 

• E メールの本文を入力します。全角では、日〜31文字の 
ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び入力でさま 
す。半角では、日〜目3文字の英数字、記号のみ入力でさ 
ます。ただし、[改行]は使用でさません。 


ただし、[スペース]、["]、[1]、[の、[く]、 [>] は使えません。 
《2ただし、 ["] は使えません。 


g 設定値を確認して I 次へ>1 をクリックすると次の画面び表示されるの 
で、 E メールで通知するかどうか指定して 、 I 次へ>1 をク U ックする 


巧巧時の E メールぶ お] 


口巧かしない 
广通かずる 


<戻る I _ホへ> キャン t ル J 


• 「通知する」を選んだとさは、検知時の E メール通知設定画面び表示される 
ので、8□ページのデータ入力欄の説明を参照して設定してください。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

通知しない 

• FTP 転送、 E メール転送を行ってち、通知の E メールは送ら 
れません。 

通知する 

♦ FTP 転送、 E メール転送を行ったとさに、通知の E メール 
を送ることびでさます。あて先は3件まで設定でさます。 


JQ 設定値を確認して I 保を I をクリックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

•保存び完了すると、"保存び完了しました。"と表示されます。 


I 。 □。つづく 
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カゾラの各機能を巧う 


J J I 動作条件設定画面へ 1 をク IJ ツクする 

♦ 動作条件設定画面び表示されます。 



• 携帯電話に E メール転送ずるときは、転送間隔を短めに設定ずると E メール 
転送される回数び増え、パケツト料金がをくかかる可能性がありまずので、 
転送間隔を長めに設定ずることをおずずめしまず。 

携帯電話への転送間隔設定の推奨例： 

1分間に1枚の間隔で合計1枚を一時保存/転送 


• 人感センサーによる画像転送では、一度の検知により設定したすべての 
画像枚数を一時保存もしくは転送してしまうまで、次の検知は行われま 
せん。 

例えば、1分間に3枚の間隔で合計6枚を一時保な/転送する場合のセン 
ヴーの検知動作は似下のようになります。 


I 

^^ 


枚 2 

1 1 

枚 3 
1 1 

枚 4 枚日枚 6 枚 

1 _1 1_1 

微にきる 

J 

1 1 

検知しない 



検知できる 

^ I 




温度変化を検知 


•内部メモ U —に一時保をしている場合は、下記の操作を行っても、内部メ 
モリー内の一時保を画像はすべて消去されます。 

• 電源を切る。 

• 「時計」の設定内容を保をする。 

. r 再起動 1 あるいは [7てージョンアップ I I 工場出荷値に戻す 1 を行う。 
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カゾラの各機能を使う 


動作検知により、カメラ画像を一時保存もしくは FTP 転送、 E メール転送するための 
条件を設定します。 

•動作検知は、解像度、画質、被写体の状況により、検知レベルび異なります。 
実際に動作検知を行い、検知レべ J レを確認してください。 



動作検知でカメラ画像を一時保存もしくは転送ずる 


•動作検知の設定を有効にすると、フレームレート（画像更新速度）び遅くなり 
ます。 

• 光や風などの影響により画面に変化び生じた場合は、誤って検出する場合びあ 
ります。 

• 暗いとさは動作検知でさない場合びあります。 

• 動さび速い物体は動作検知でさない場合びあります。より確実に画像の一部分 
の小さな動作を検知するためには、検知したい対象物からカメラをなるべく離 
して設置して対象物び画面内に十分収めるととをに、しきい値はより低めに、 
感度はより高めに設定してください。 


設定画面で 固!]■をク リックする 
設定する動作条件の No •をクリックする 



I 作を件 I 

■ 

No . 

が態 

1動ィ乍を件1 


阿 

阿 

两 

问 

间 

间 

1 動け時問 1 

1 巧送を件 1 通が 1 廉檢が 1 


1_ 

巧効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保を(上害きなし）- 一 


2 

廉効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時な巧(上害きなし）- 一 


3 

廉効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時な巧(上害きなし）- - 


4 

廉効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保を(上害きなし）- 一 


5 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保を(上害きなし）- - 


「設定を有効にする」にチェックし、動作条件として「動作検知」を 
選び、 I 次へ> 


をクリックする 


口設ををち効にずる。 

畳)作条件 I 防け巧かこ J 


一時な巧されている画像を巧モする。 


;れ> I 巧なキ¥ンセル J 


>選択した動作条件で一時保存されている画像を消去するには、 

I - 時保巧されている画像を消去する。 J をク IJ ックします。 


[保存 I をク U ックすると、設定び保をされます。 


* [^ヤンセル1 をク U ツクすると、入力した設定は保存されずに動作条件 
設定画面に戻ります。 （;5>っづく 
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カゾラの各機能をほう 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

設定を有効にする 

•「設定を有効にする」ボックスにチェックを入れると、 
設定び有効になります。チェックをはずすと、無効にな 
ります。 

動作条件 

•「タイマー」を選ぶと、設定した時間にカメラ画像の一 
時保を/転送を行います。 

•「センサー」を選ぶと、設定した時間に人感センサーび 
人などを検知したとさにカメラ画像の一時保を/転送を 
行います。 

•「動作検知」を選ぶと、画像の動さを検知して決められ 
た条件で画像を一時保を/転送します。 


4 


動作日時を設定してをク IJ ックする 



<房る 1 ホへ> I キャンセルが 



動作日時は、カメラ内部の時計を使って動作します。タイマー機能を使う前 
に時計を合わせてください。（陪49ページ） 


• I く戻る I をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

曜日 

•それぞれの曜日ボックスにチてックを入れると、その曜 
曰び有効になります。チェックをはずすと、無効になり 
ます。 

動作時間 

•時間帯を指定しないとさは「常時」にチェックを入れてくだ 
さい。指定するとさは時間指定欄のボックスにチェックを入 
れて時間帯を設定してください。 


■ D □なつづく 

























カゾラの各機能を使う 


5検知時ポジションの移動先を選び I 次へ >1 をクリックする 


検巧時ボジション 


移動巧 I わし zi 


く戻る I .か、> |单ザシ t ル 



検知時ポジションを設定すると、一時保を/転送は、カメラの向さびホーム 
ポジション、プ U セツト]〜8またはセンサーポジションへ移動したあとに開 
始されます。 


• r く戻る I をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

移動先 

•動作を検知したとさに、カメラの向きをホームポジショ 
ン、プ IJ セット]〜8またはセンサーポジション 
(陪] 7、 ] 8ぺージ）に移動させるかどうかを設定しま 
す。 


6 

画像設定をわい 

1 次へ> をク IJ ックする 


1 画を設定 

■ 


解像度 

■320 x 240 マ J 


面貢 

1情準 z \ 


<戻る I 放へ> 1キャンセル I 

• I く戻る I をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保をされずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


I 。 □なっづく 
































カゾラの各機能を使う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

• 一時保を/転送を行5とさの解像度を選びます。 
(640X480 ドット、320X240ドッ h (工場出荷値)、 

] 60X120 ド'ッ h) 

画質 

• 画質優先：画像の画質を優先します。（動きは遅くなります。） 
標準： 標準の画質です。（工場出荷値） 

動さ優先：画像の動さを優先します。（画質は粗くなります。） 
携帯電話用：携帯電話に転送するとさにはこの設定にします。 

画質として「携帯電話用」を還ぶとさは、解像度 
せ 64日 X48 日ドットは設定できません。 


7一時保存/転送する間隔を設定して医^をクリックする 


巧お設定 


厂檢か前の画像を一時保存/お送する 

I 誦二 J に pT ^ 枚の間隔で合計 [ i ~三]枚を一時 
保存/お送 

P 檢お]後の画像を一時保を/お送する 

いぉ間二]に h こ]巧:の問隔で合計 [i 三]枚を一時 
イ呆巧/お送 


無検巧時巧設を 


お檢お]時間 I わしこ] 


<戻る I みへ> I キャン t ル| 


捻 


ネットワーク環境、被写体、アクセス数の影響で、指定した枚数分録画さ 
れないことびあります。 


• k 戻る 1 をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


I 。 □なっづく 
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カゾラの各機能を使う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

検知前の画像を 
一時保を/転送 
する 

•ボックスにチェックを入れると、設定び有効になります。センサー 
を検知したとさの直前のカメラ画像を一時保を/転送します。 

•一時保を/転送を行ラとさの「時間間隔」とそのとさに転送する画像の 
「枚数」、転送する画像の「合計枚数」を指定します。「合計枚数」は、 
メモリーヴィス、解像度、画質、被写体によって変わるので、設定した 
枚数よりを少なくなる場合びあります。 

検知後の画像を 
一時保を/転送 
する 

•ボックスにチェックを入れると、設定び有効になります。センサー 
を検知したとさの直後のカメラ画像を一時保を/転送します。 

♦一時保を/転送を行ラとさの「時間間隔」とそのとさに転送する画像の 
「枚数」、転送する画像の「合計枚数」を指定します。「合計枚数」は、 
メモリーヴィス、解像度、画質、被写体によって変わるので、設定した 
枚数よりも少なくなる場合びあります。 

無検知時間 

• 動作検知による一時保を/転送処理終了後、動作検知をしない時間 
を指定します。携帯電話に E メールを転送し過ぎないようにするた 
めに、この機能のご使用をおすすめします。 

♦動作検知後、指定された時間を経過するまで、次の動作検知を行いませ 
んので、画像び取得できない恐れびあります。94ページ） 

( 無検知時間中は、内部メモ IJ 一に画像を取得でさないので、 
検知前の画像を内部メモ IJ 一に保存でさません。間隔設定 
において、例えば、「検知前画像を 1 秒間に 1 枚間隔で 1 日枚 
保存する」と設定しておいても、画像び内部メモ IJ 一に取 
得でさていないために、無検知時間終了直後に検知した場 
合には、画像び保存されないことになります。無検知時間 
び終了して 1 日秒 ■lU 上たてば、画像は設定どおりに取得でさ 
ます。 


I 。 □なっづく 
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カゾラの各機能をほう 


g 一時保存/転送ち法を選び I 次へ>1 をク IJ ックする 


画を一時なを/お送 


广一時保を(メモリーがいっばいになると一時保存を停止しま 
•す。） 

广 一時保存(メモリーがいっばい I こなると古い面像を削除して 
一時保巧を継統します。） 

广 FTP お送 

广 E メールお 送 


[ く戻る I _ '/ 太へ> I キヤシセル」 



FTP 転送、 E メール転送を使用する場合は、ネットワークの設定画面でデフォル 
トゲートウ王イ、 DNS サーバーの IP アドレスび設定されているか確認してくだ 
さい。（陪34ページ） 


♦ ^戻る1 をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

一時保を（上書さなし） 

•カメラ内部のメモ IJ 一びいっぱいになると一時保存を停 
止します。 

一時保を（上書さあり） 

•カメラ内部のメモ U —びいっぱいになるとちい画像を削除し 
て一時保存を継続します。 

FTP 転送 

• FTP サーバーにカメラ画像を転送することびでさます。 

(陪89ページ） 

E メール転送 

•E メールを使ってカメラ画像を転送することびでさます。 

(陪 9] ページ） 


I 。 □なっづく 






















カゾラの各機能を使う 


■ FTP 転送を行う場合 

「 FTP 転送」をチェックして、をクリックするとじ(下の画面 
び表示されます。 


I 口 P 転送 



ヴーバーのァド’レスまとはホ 
スト名 

ポー [■_ 违:且 

(標堂21、 1-65535) 

ロヴイン D 
(半角□〜日3文宇） 

パスワード. 

(半角□〜日3文宇） 

□ヴインタイミンヴ 

1 

|21 

1 

1 

1毎回二 J 


つァイル皂 
(半角1〜の4文宇） 

害込で法 

1 

1上まきする 

d 

データお送で式 

1パッシプモード三 J 



く戻る I 、お'、、--户 たル」 


• 戻る 1 をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件画面 
に戻ります。 


I 。 岭っゴく 
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カゾラの各機能をほう 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

サーバーの アド 
レスまたは 
ホスト名^1 

♦サーバーのアドレスを設定するときは、 ] 92.163.日.2已3のように4つの数 
字（日〜2已已）と3つのピ U オドで設定してください。（ただし、"日.日.日.日" 

ど2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已"は使えません。ホスト名を設定するときは、]〜 

2已已文字の半角英数字、記号を入力します。） 

ポート番号 

• 設定は1〜6日己3日の範囲で行います。通常21番を設定します。 

□グインの※^ 

• サーバーに□グインするとさの ID を設定します。（プ□バイダーから指定されて 
いる場合のみ）日〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

パスワード※ 2 

♦サーバーに□グインするとさのパスワードを設定します。（プ□バイダーか 
ら指定されている場合のみ）日〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

□グイン 

タイミング 

♦サーバーに□グインする回数を設定します。「1回」に設定して転送間隔び] 

分1 处内の場合、 FTP サーバーへの□グインは]回しか行われないので、□グ 
イン-□グアウトによる処理時間を削減することびできます。 

ファイル名※1 

• サーバーに保をするファイルの名前を設定します。]〜234文字の半角 
英数字、記号を入力します。 （7" を入力することで、サーバーに作成す 
るディレクト U 名を含むこともできます。） 

例： NetworkCamera/image 

書込方法 

• 「上書をする」を選ぶとサーバー上にカメラ画像を上書さしなびら保存 
します。「ファイル名に日時を追加する」を選ぶとファイル名に日時び 
つけられるので、カメラ画像を上書させずに保存していさます。 

例： image 200已0]0] 093020已〇 O.iDg 

例示しているファイル名の数字は「2日日己年1月1日9時3日分2日秒 

日日日ミ U 秒」を表しています。 

データ転送ち式 

♦通常は「パッシブモード」を選んでください。 FTP び正常に動作しない場合は、 
「アクティブモード」を選び、動作を確認してください。 


ただし、[スペース]、["]、[1]、[の、[<]、 [>] は使えません。 
《2ただし、 ["] は使えません。 


I 。 □なっづく 















カゾラの各機能を使う 


■ E メール転送を行う場合 

にメール転送」をチェックして、をクリックするとじ(下の画 
面び表示されます。 



<戻る , 试 A > J キヤ:/セル」 


• 戻る 1 をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 
画面に戻ります。 


I おしらせ 


• E メール転送は SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) を使用している 
メールサーバーでのみ正常に動作します。 Hotmail のようにウIブブラウヴ 
を介してアクセスする場合は使用でさません。 

• E メール転送による件名は「24時間制」だけで表示されます。 

件名は nmage.jpg」 です。 

例：言さをした件名: 2QQ 已 Q ] Q ] 093020已 QQ 

例示している件名の数字は「2日日己年]月]曰9時3日分2日秒已日日ミ U 秒」 

を表しています。 


I 。 □なっづく 
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カゾラの各機能を使う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

送信 E メール ( SMTP) 
サーバーのアドレスまたは 
ホスト名^1 

• サーバーのアドレスを設定するときは、 

] 92.1 目 3.0.2 己3のように4つの数字（日〜2已已）と3 
つのピ IJ オドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已"は使えません。ホスト名を設 
定するとさは、 ] 〜2已已文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

ポート番号 

• 設定は1〜目已已3己の範囲で行います。通常2已番を設定 
します。 

受信 E メール ( POP3) 
サーバーのアドレスまたは 
ホスト名^1 

• サーバーのアドレスを設定するときは、 

] 92.1 目 3.0.2 已3のように4つの数字（日〜2已已）と3 
つのピ IJ オドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已"は使えません。ホスト名を設 
定するとさは、 ] 〜2已已文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

ポート番号 

• 設定は1〜目已已3己の範囲で行います。通常11日番を設 
定します。 

□グインの※2 

• POPS サーバーに□グインするときの ID を設定します。 
(プ□バイダーから指定されている場合のみ）日〜目3文 
字の半角英数字、記号を入力します。 

パスワード※2 

• POPS サーバーに□グインするときのパスワードを設定 
します。（プ□バイダーから指定されている場合のみ） 

日〜目3文字の半角英数字、記号を入力します。 

送信者 

作 メール アドレス）※2 

• E メール転送を行っている送信ちの E メールアドレスを設 
定します。管理者の E メールアドレスを入力することを 
おすすめします。 

あて先1〜3 (E メールアド 
レス）※2 

• E メールを送信するあて先を3件まで設定できます。 

件名^2 

• E メールの件名を入力します。全角では、日〜22文字の 
ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び入力でさま 
す。半角では、日〜44文字の英数字、記号のみ入力でさ 
ます。 


I 。 □なっづく 















カゾラの各機能を巧う 


設定項目 

設定内容 

本文^2 

• E メールの本文を入力します。全角では、日〜31文字の 
ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び入力でさま 
す。半角では、日〜目3文字の英数字、記号のみ入力でさ 
ます。ただし、[改行]は使用でさません。 


ただし、[スペース]、["]、[1]、[&]、[く]、 [>] は使えません。 
《2ただし、 ["] は使えません。 


g 設定値を確認して I 次へ>1 をクリックすると次の画面び表示されるの 
で、 E メールで通知するかどうか指定して 、 I 次へ>1 をク U ックする 


巧お]時の E メールる お] 


口巧お]しない 
广通がする 


<戻る I _汝へ> | キャンセルが 


• 「通知する」を選んだとさは、検知時の E メール通知設定画面び表示される 
ので、92ページのデータ入力欄の説明を参照して設定して<ださい。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

通知しない 

• FTP 転送、 E メール転送を行ってち、通知の E メールは送ら 
れません。 

通知する 

• FTP 転送、 E メール転送を行ったとさに、通知の E メール 
を送ることびでをます。あて先は3件まで設定でさます。 


jn 設定値を確認して 保存 をク IJ ックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

•保存び完了すると、"保存び完了しました。"と表示されます。 


J J I 動作条件設定画面へ 1 をクリックする 
• 「動作条件」設定画面び表示されます。 


□なっづく 
























カメラのる機能をほう 

圓おしらせ 



♦内部メモ U —に一時保をしている場合は、下記の操作を行っても、内部メ 
モ U —内の一時保存画像はすべて消去されます。 

-電源を切る。 

• 「時計」の設定内容を保をする。 

• I 再起動 I あるいは I バージヨンア I 工場出荷値に^ を行う。 


• 携帯電話に E メール転送ずるときは、転送間隔を短めに設定ずると E メール 
転送される回数が増え、パケツト料金がをくかかる可能性がありまずので、 
転送間隔を長めに設定ずることをおずずめしまず。 

携帯電話への転送間隔設定の推奨例： 

1分間に1枚の間隔で合計1枚を一時保存/転送 
• 動作検知による画像転送では、一度の検知により設定したすべての画像 
枚数を一時保存もしくは転送してしまうまで、次の検知は行われません。 
例えば、1分間に3枚の間隔で合計6枚を一時保な/転送する場合の動作 
検知は似下のようになります。 
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カゾラの各機能を巧う 


動作検知感度を変更ずる 


動作検知の感度を変更することびでさます。動作条件び動作検知のとさ有効になりま 
す。「しきい値」は、動作検知のしきい値を調整します。しきい値び低いほど小さな変 
化で検知します。「感度」は、感度び高いほど動作検知バーの振幅び大きくなります。 
動作検知機能の詳しい説明については、 96 ページの「動作検知機能について」を参照 
して < ださい。 


設定画面で 


旣巧お知恐度 


をクリックする 


2 「しきい値」バーをクリックする 


巧作巧巧度度 


しをい値 

坦い 高い 


〇 「感度」バーをク IJ ックする 

感度 

巧感度 高感度 

■ I 


巧巧 元に戻す 


4 I 保存 I をク IJ ックする 

♦ I 元に戻す I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 
に戻ります。 

C I 動作検知感度設定画面へ I をク IJ ックする 

• 動作検知感度設定画面び表示されます。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

しさい値 

• 動作検知のしさい値を調整します。しさい値び低いほど、 
ルさな変化で検知します。 

感度 

• 感度び高いほど、動作検知バーの振幅び大さくなります。 
























カゾラの各機能をほう 


■プレビュー 

現在のしさい値の設定値と検知レベルび表示されます。 

• しさい値：緑色と赤色の境で表示されます。 

•検知レベル：濃い色と薄い色の境で表示されます。検知レベルびしさい値を超え 
ると、動作を検知します。 

•設定したしきい値および感度は保存したあとに有効になり、プレビューに反映さ 
れます。 

• ク U ック&センタ U ング操作を行うことびできます。 


ブレビ 



■動作検知機能について 



動作検知機能を使うことによって生じた事故などの結果について、当社は一 
切の責任を負いません。常に高い信頼性を求められる監視などの用途には、 
動作検知機能を使わないことをおすすめします。動作検知機能は、常に高い 
信頼性を求められる用途には適していません。 


♦ しきい値とは？ 


動作検知を行う場合に、カメラ画像に動さびあったかどうかを判断するために設定 
する値です。 

ルさな動さの変化に応じて検知したい場合は、より低い値に設定してください。 
カメラ画像の半分し i (上を占めるくらいの大きな動きの変化に応じて検知したい場合 
は、より高い値に設定してください。 


fn □なつづく 
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カゾラの各機能を使う 


♦ 感度とは？ 

感度は、画像の輝度にどのくらいの変化びある場合に動きびあると判断するかを決 
めるために設定する値です。 

より高感度に設定すると、わずかな輝度の変化でわ動さとして捉えます。 

大きな輝度変化の場合だけを動きとして捉えたいときは、より低感度に設定してく 
ださい。 



検知レベルび「しさい値」じ(上になると、検知します。 
r しさい値」で設定したレベルに対応 



しさい値はより低めに、感度はより高感度に設定することで、画像の一部分 
の小さな動さでを動作を検知し、より簡単に動さを検知することびでさます。 



I 苗 ; 

杉'しらせ 


カメラ搭載の動作検知は、動さの変化を動体の輪郭の変化と輝度変化によっ 
て検知しています。 

これは、太陽光などによる全体的な明るさの変化で誤って動作検知すること 
を軽減するためです。 

ただし、堂光灯などにより全体的に明るさび急変する場合は、誤って動作検 
知する場合びありますのでご注意ください。一ち、別売のカメラ専用録画プ 
□グラムの動作検知は、動さの変化を動体全体の変化と輝度変化によって検 
知しています。そのために同じ動作を検知するための設定び、カメラの動作 
検知と録画プ□グラムとでは異なります。 

また、背景と同色の衣服を着た人物の動きなどに対して検知しにくいことび 
あります。 
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設定画面で 口 ■ KHiiM — をクリックする 
データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


通なしない 

广通なする挪着たンヴーログがない場合：通がしない） 
广通なする所きセンヴーログがない場合：通がする） 


時設定 

曰 r 月]火 r 水 T 木 r 金1± I' 


厅巧二!ド J 時「0こ J 巧 


ホストち 


一のアドレス 
ボートま号 
(福進25、 1-65535) 

を信 Ey —ル (POP3) ヴーパ 
一のアドレスまたはホストち 
ボート番号 

(標宰11日、 1-65535) 

ロヴイン ID 
(半角〇〜的スぞ） 

バスワード. 

(半き〇〜的文ぞ） 

送情を 

(Ey —ルアドレス） 

あて巧1 

(Ey —ルアドレス） 

あて光2 

(E メールアドレス） 

あて先3 

(Ey —ルアドレス） 

件名（半ち44文ぞIをき22文 
字切内） 



im J キ * シたル I 


3 


保存 I をクリックする 


> I キャンセル1 をク U ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設 
定に戻ります。 


4 センサー□グ通知巧設定画面へ I をク IJ ックする 

• センサー□グ通知先設定画面び表示されます。 


I 苗 

瞩おしらせ 


動作設定を変更して保存すると、新着センサー□グは消去されます。 


カゾラの各機能をほう 


センサー□グを通知ずる 


一日一回、指定した時間に送付される E メールでセンサー□グを確認することびでき 
ます。センサー□グを通知するには、動作条件をセンサー、または、動作検知にして、 
設定を有効にしてください。 



I 。 □なっゴく 
































カゾラの各機能を使う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

動作設定 

• センサー□グの通知動作について選びます。 

曰時設定 

•センサー□グを通知する場合、一曰一回 E メールで通知し 
ます。その通知日時を設定します。 

送信 E メール ( SMTP) 
サーバーのアドレスまたは 
ホスト名^1 

• サーバーのアドレスを設定するときは、 

] 92.1 目3.0 .2 已3のように4つの数字（日〜2已已）と3 
つのピ IJ オドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已"は使えません。ホスト名を設 
定するとさは、 ] 〜2已已文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

ポート番号 

• 設定は1〜目已已3己の範囲で行います。通常2已番を設定 
します。 

受信 E メール ( POP3) 
サーバーのアドレスまたは 
ホスト名^1 

• サーバーのアドレスを設定するときは、 

] 92.1 目 3.0.2 已3のように4つの数字（日〜2已已）と3 
つのピ IJ オドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已"は使えません。ホスト名を設 
定するとさは、 ] 〜2已已文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

ポー ト番号 

• 設定は1〜目已已3己の範囲で行います。通常11日番を設 
定します。 

□グインの※^ 

• POPS サーバーに□グインするときの ID を設定します。 
(プ□バイダーから指定されている場合のみ）日〜目3文字 
の半角英数字、記号を入力します。 

パスワード※2 

• POPS サーバーに□グインするときのパスワードを設定 
します。（プ□バイダーから指定されている場合のみ） 

日〜目3文字の半角英数字、記号を入力します。 

送信者 

作 メール アドレス）※2 

• E メール転送を行っている送信者の E メールアドレスを設 
定します。管理者の E メールアドレスを入力することをお 
すすめします。 

あて先1〜3 (E メールアド 
レス）※2 

• E メールを送信するあて先を3件まで設定でさます。 


I 。 □なっづく 
















カゾラの各機能をほう 


設定項目 

設定内容 

件名^2 

• E メールの件名を入力します。全角では、日〜22文字の 
ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び入力でさま 
す。半角では、日〜44文字の英数字、記号のみ入力でさ 
ます。 


ただし、[スペース]、["]、[1]、[の、[く]、 [>] は使えません。 
《2ただし、 ["] は使えません。 
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カゾラの各機能を使う 


シングル画面、マルチ画面の解像度、画質などの画像表示の 
巧期設定を変更ずる 


シングル画面、マルチ画面の解像度、画質、画像更新間隔などの初期設定（ユーヴー 
びカメラにアクセスしたときに表示する画像設定）を変更することびできます。動画 
表示時間の設定もできます。 


設定画面で 


i 惊表示 


をク IJ ックする 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 



f 呆巧^ 元に戻す I 


• 阮に戻す] をク U ックすると、入力した設定は保をされずに変更前の設定 
に戻ります。 


■ D □なつづく 
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カゾラの各機能を使う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

• 表示する解像度を設定することびでさます。 

64日 X 48 日ドット 「シングル画面」のみ 

32日 X 24日ドット（工場出荷値） 

1目日 X ] 2日ドット 「マルチ画面」のみ 

画質 

• 画質優先:画像の画質を優先します。 

(動さは遅くなります。） 

標準：標準の画質です。（工場出荷値） 

動さ優先:画像の動さを優先します。 

(画質は粗くなります。） 

画像更新間隔 

•画像を更新する間隔を選びます。（動画〜目日秒間隔） 

動画表示時間制限 
• 動画表示時間 
• 静止画更新間隔 

•動画表示から静止画表示に切り替えるための制限時間を 
設定します。（制限しない〜目0分） 

•切り替えたとさの静止画更新間隔を設定します。 （3 秒〜 

目日秒） 


3 設定び終わったらをク IJ ックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 

4 面像表示設定画面へ I をクリックする 
• 画像表示設定画面び表示されます。 
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カゾラの各機能を使う 


複数台のカメラを登録ずる 


マルチ画面で見るためのカメラの IP アドレスやカメラ名を設定することびでさます。 
マルチ画面でカメラ画像を見るには、最初にこの画面で設定び必要になります。 

最大12件まで登録でさます。 

J 設定画面でをクリックする 

2 追加をクリックする 




•登録したカメラの番号をク IJ ックするとカメラの編集画面び表示されま 
す。登録したカメラの設定変更もしくは削除を行ラことびでさます。 

• 複数のカメラを設定しているとさは、下の画面でカメラ表示 No . を入れ誓 
えることびできます。番号を指定して [長動 1をク IJ ックしてくださし、 


1 わ メラの 移劫 

1 

No.|l 二]を No . い二]へ. 

Bijb 1 


〇データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 



• r 戻る 1をク U ックすると、入力した設定値は保をされずに設定画面へ戻 
ります。 


□なっづく 
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カゾラの各機能を使う 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

状態 

• マルチ画面でカメラ画像を見たいとさは、有効のボック 
スをチェックしてください。 

IP アドレス x’l 

またはホスト名 ’^ SOJRL ) 

• マルチ画面で表示するカメラの IP アドレスまたはホスト 
名を入力します。 

ポー h 番号 

• マルチ画面で表示するカメラのポート番号 (1-65535) 
を入力します。 

表示名’^ 3 

• マルチ画面で表示するとさのカメラの名前を入力します。 
この表示名はマルチ画面でのみ使用されます。 


] 92.168 .0.2 己3のように4つの数（日〜2己己）と3つのピ U オドで設定してくださし、 
(ただし"日.0.0 .0" と "2 已已 .2 已已 .2 已已 .2 已己"は使えません） 

《2半角英数字、記号び使えます。已日ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、 
[#]、に]、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]は使えません。 

入力でさる文字数は、]〜2已已文字です。 

《3全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。半角は、英数字、記号び 
使えます。（豚]己日ページ） 

ただし、半角[スぺース]、["]、[’]、[#]、脚、悦]、卜]、[+]、[?]、[<]、 
[>]、[:]は使えません。 

半角 （1 〜1已文字)、全角 （1 〜7文字） 



• LAN (□一カルエリアネットワーク）内のパソコンか SLAN 内のカメラ 
画像を見るときは、プライベートアドレス、ポート番号を設定してくだ 
さい。 


•インターネットか S カメラ画像を見るときは、ホスト名（またはグ□一 
バルアドレス)、ポート番号を設定してください。 


4設をが終わったら I 保存 I をク U ックする 
♦新しく設定した内容び保存されます。 

• マルチ画面設定画面び表示されます。 
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カゾラの各機能を使う 


カメラ画像を公開する曜日、時間帯を設定することびできます。公開時間じ(外の時間 
帯では、青の画像び表示されます。 


カメラ画像を公開ずる時間を指定ずる 


■おしらせ 


設定に失敗して意図していない画像を見られる恐れびあります。必ず設定し 
たあとに動作を確認してください。 

管理者としてアクセスしているときは、公開時間外でもカメラ画像を見る 
ことびでさます。 


設定画面で 田 をクリックする 
公開時間設定 No . を選び、その番号をク IJ ックする 


公開時間設定 


1 No. 

が態 

115111 iBiEaEaEam 

化開時間 

1 

無効 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

2 

曲却 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

3 

無就 

0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

4 

無潮 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

5 

無劾 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

6 

無潮 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

7 

無劾 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 


I 誤 

I おしらせ 


1〜7の設定びすべて無効の場合は、カメラ画像は常時表示されます。 


「有効」にチェックして、公開時間を設定する 

厂 17171717171717 ( T 常時 r 「午お二]ドニ js 寺分〜|午おこ J |0 Jb 寺 fT ^ 分 
巧な I 戻る 


戻る I をクリックすると、設定は保存されずに前の画面へ戻ります。 


■ D □なつづく 
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カゾラの各機能を使う 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

有効 

•「有効」ボックスにチェックを入れると、設定び有効に 
なります。チェックをはずすと、無効になります。 

曜日 

•それぞれの曜曰ボックスにチてックを入れると、その曜曰 
び有効になります。チェックをはずすと、無効になります。 

公開時間 

•時間帯を指定しないとさは「常時」にチェックを入れてく 
ださい。指定するとさは時間指定欄のボックスにチェック 
を入れて時間帯を設定してください。 


4設定び終わったらをクリックする 
^ ♦新しく設定した内容び保存されます。 

• 公開時間設定画面び表示されます。 


■公開時間の設定について 

公開時間の設定は「有効」に設定した時間帯はすべて優先されます。したびって、 
次の画面のように月曜日や乂曜日を「無効」にしていても、ほかの設定でその時間 
を「有効」にしていれば、カメラ画像を見ることびでさます。 


公開時間 


+ 






犬態 


Ng. 


寺寺 
B B 

巧巧 


姊姊 

ちち 


W6 



















カゾラの各機能を巧う 


インジケーターの動作を変更ずる 


インジケーターの点灯方法を設定できます。誰かびカメラにアクセスしているときの 
み点灯させたり、常時消なさせたりすることびできます。また、「点灯（センサー反応 
時)」に設定することで、カメラを設定するときにセンサー検知範囲を知ることびでき 
ます。工場出荷値では「点灯（常時）」になっています。 


設定画面で 


インジクーター 


をクリックする 


2 インジケーターの制御方法を選ぶ 


インジクーターお巧 


点け(甫'時） 

广点け(アクセス時） 

广点け(センヴー反応時) 
广；肖け(甫'時） 


\m I 元に戻す 


•「点な（常時)」にチェックすると、常にインジケーターび点なまたは点 
滅します。「ご使用の前に/困ったときには」の「インジケーター表 
示について」） 

•「点な（アクセス時)」にチェックすると、ユーヴーびアクセスしている 
とさのみインジケーターび緑に点なします。 

•「点な（センサー反応時)」にチェックすると、動作条件の設定と関係な 
く、センサーび反応したらオレンジに点なします。センサー反応範囲を知 
るとさに便利です。 

•「消な（常時)」にチェックすると、常にインジケーターび消なします。 
•雨に戻ず をク IJ ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定に戻りま 


す。 



消灯にすると、ネットワークと接続していても点灯しなくなります。 


ク設定び終わったら r 保存 1 をクリックする 

•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 

4 設定び終わったら I インジケーター設定画面へ I をク IJ ックする 


• インジケーター設定画面び表示されます。 
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カゾラの各機能をほう 


かくれンズ機能を使う 


カメラ画像を見られないようにしてプライバシーを保護します。 

設定ち法には、次の2通りびあります。 

• カメラ前面の LENS ボタンを押す 

•パソコン画面上で設定する似下の手順を参照してください） 
かくれンズ機能び設定されるとインジケーターび「赤」に点灯します。 


2 


設定画面で 


か <れンス 


をク IJ ックする 


「する」を選択し、[保存]をクリックする 



巧な I 


設定項目 

設定内容 

LENS ボタン操作 

•本体についている LENS ボタンによるかくれンズ機 
能の操作を有効/無効にするかを選択する 

か < れンズ 

• かくれンズにする/しないを選択する 



•かくれンズ設定中にカメラ前面にある LENS ボタンを押すとかくれンズ 
設定は解除されます。もしくは管理者としてカメラに□グインしたあと 
に、カメラにアクセスするとじ(下の画面び表示されます。 

I かくれンズ解除する]をク IJ ックしてください。 


かくれンブ設定やです。解除しますか？ 


かくれンズ酷陈する閑城 J 


• 管理者として□グインすれば、携帯からでもかくれンズ機能を設定解除 
することびでさます。（陪26ページ） 
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カゾラの各機能を使う 


相手先リストの接続先を登録ずる 


パソコンのウェブブラウヴ機能を使って登録した接続先と、 「 T ナビ」対応テレビ/ 
チューナーを用いたビジュアル双ち向通信を行うことびでさます。接続先として登録 
可能なカメラは、簡易ビジュアルコミュニケーションに対応した機種のみです。 

簡易ビジュアルコミュニケーション相手先 U ストでは、通信を行う接続先のカメラを 
追加-設定します。最大1日件まで登録できます。 


をク IJ ックする 


巧手先リスト 


設定画面で 

追加をクリックする 


巧易ビジュアルコミュニケーション巧手先リス 


簡易ビジュアルコミュニケーションで巧続する力户ラぞ這加を緑する巧合は、這加のリンクをクリックしてください。 
登錄巧みカメラを刖除したり、設ミぞを更する場合は、 N 0.欄の数字のリンクをクリックしてください。 



IP アドレスまたはホストを 


ボートを号 


酬おしらせ 


•登録したカメラの番号をク IJ ックするとカメラの編集画面び表示され 
ます。登録したカメラの設定変更もしくは削除を行うことびできます。 
>複数のカメラを設定しているとさは、下の画面でカメラ表示 No . を入 
れ替えることびできます。番号を指定して [xnm^ をク IJ ック 
してください。 


わメラの入れ音え 


No . fT £ t No . |1 二1を 入れ g える I 

データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


わメラの追加 1 

巧手先ち 

(半ち22文宇1をち11文字まで） 

IP アドレスまたはホストを 


1 


1 

ボートを号 
。〜防535まで） 

1 


im I 戻る 1 


■ D □なつづく 
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カゾラの各機能を使う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

相手先名 

•相手先 IJ ストに表示する接続先の名前を入力します。半 
角22文字、全角]]文字内で、任意に入力してくださ 
し、ただし、半角["]、[’]、[讲、に]、悦]、卜]、 
[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 

IP アドレス ’ x ’ l または 
ホスト名 ’ x 2 

• 接続先カメラの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 

ポート番号 

• 接続先カメラのポート番号 (1 〜目已已3己)を入力します。 


] 92.168 .0.2 己3のように4つの数（日〜2己己）と3つのピ U オドで設定してくださし、 
(ただし"日.0.0 .0" と "2 已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已"は使えません） 

《2半角英数字、記号び使えます。已日ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、 
[#]、松!、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]は使えません。 

入力でさる文字数は、]〜2已已文字です。 



• LAN (□一カルエリアネットワーク）内の 「 T ナビ」対応テレビ/チュー 
ナーか 5 LAN 内のカメラ画像を見るときは、プライベートアドレス、 

ポート番号を設定してください。 

•インターネットか S カメラ画像を見るときは、ホスト名（またはグ□一 
バルアドレス)、ポート番号を設定してください。 


4設定び終わったら r 保存] をク IJ ックする 

^ ♦設定した内容び簡易ビジュアルコミュニケーション相手先 U ストに表示さ 
れます。 


巧易ビジュアルコミュニ クーシ ヨン巧手先リス 


巧るビジュアルコミュニケーションで操廣するカイラを胤]幢録する巧含は、お加のリンクをクリックしてください。 
登錄巧みカメラを削除したり、設定をををする場合は、 N 0.欄の数字のリンクをクリックしてください。 



す目手先を 




削口 


IP アドレスまたはホストを 




ボートを号 
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カメラのメンテナンスを巧う 


_ メンテナンス画面 

メンテナンス 



( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 

(4) 

(5) 

( 6 ) 

(7) 

( 8 ) 
(9) 


[メンテナンス] 

(1) ステータス 

(2) 無線ステータス 
(巳 L-C31 のみ） 

(3) 接続者情報 

(4) センサー□グ 

(5) 再起動 

(目）パ’ージョンアップ 

(7) 設定値保存 

(8) 設定値復元 

(9) 工場出荷値に戻す 


カメラの設定/動作状態を表示 
無線情報の表示 

カメラに接続しているクライアントの情報表示 

センサー□グの表示 

設定値を保存したままの再起動 

最新のファームウェアへの更新 

設定ファイル作成 

設定ファイルからの設定復元 

すべての設定値を工場出荷時の値に戻す（時計を除く) 


カメラの状態（ステータス）を確認ずる 


カメラの状態（ステータス）を確認することびできます。ここで得られる情報は、トラ 
ブル発生時の状況確認などに役立ちます。 

メンテナンス画面でをクリックすると、次の画面び表示 
されます。 


ージョン 


本鸦品のいードウェアのモデル I 博卽、お上む; V つトウェアの J v- ジョン I 博卽び■表 5 されます。 
モデル情報 ぉ柳似3}^；+3}^；+3}^ 

つアームウェア(ブート） ホ.ホホ 

- — 三王:ニム立エア(アブリクーシヨン） 一 -一-- 



ステータス画面の表示内容については、パナソニックのサポートウェブサイト 
(http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/suppo け/)を参照してくた 

さい。 7 7 7 
































カゾラのゾンテナンスを巧う 


無線の状態（ステータス）を確認ずる （ BL - C 31 のみ） 


無線の状態（ステータス）を確認することびでさます。ここで得られる情報は、無線 
に関するトラブル発生時の状況確認などに役立ちます。 


メンテナンス画面で 
表示されます。 


無棟ステータス 


をク IJ ックすると、次の画面び 


mmmm 


無線モジュールのが態 無線ルーターへ接統;き 

ファームウェアバージョン(無線） 材ホ来树《林的 C 

切替 スイッチ _ ^ 無線側 


I 苗 ; 

^3しらせ> 


無線ステータスの表示内容については、パナソニックのサポートウェブサイト 
(http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/support/) を参照してく 
ださい。 


カメラへの接続者情報を知る 


カメラへ接続しているクライアントの情報を表示します。動画の現在の接続セツシヨ 
ン数（最大 20) と、現在の接続者情報（最大20件）を知ることびでさます。 


セッション巧 


段)面の現なの巧続 t ッシヨン数をま示します。 


区分 最大接続お 現なの接続お 


動面 20 0 


を技をリス 
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カゾラのゾンテナンスを巧う 


センサー□グを取得ずる 


センサー□グを表示します。新しい順に最大己日件のセンサー□グを表示します。セン 
ヴー□グび己日件を超える場合は、ちい順に消去されます。 


七ンヴー I 


せンサーロヴぞ巧ししけ间こ最大50件ま示します。たンヴーロヴげ50件を超える巧合は、古し1ロヴから順に;'肖去されます。 
な:一巧な巧/!ミをで一巧巧な(上まきなし)ぞ遇巧した場合、 y モリーカ乂わばし1になるとたンサーロヴはを巧されません。 


巧着センヴーロヴか教 


0 


センヴーの種誦 


•電源を切ると、センサー□グは消去されます。 


項目 

内 容 

新着センサー□グ件数 

• 新着センサー□グ件数を表示します。 

曰時 

•センサー、動作検知び反応した日時を表示します。 

センサーの種類 

• 「動作条件」画面の動作条件設定（センサー、動作検知） 
を表 TJX します。 
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カゾラのゾンテナンスを巧う 


カメラを再起動ずる 


カメラの AC アダプターをコンセントから抜いて、もう一度入れるとカメラは再起動し 
ますび、それと同じ動作を画面上で行うことびできます。 


メンテナンス画面で 


再起旣 


をク IJ ックする 


再起動をクリックする 


巧を勒 

1 

再起動時問は約90抄必要です。<- BL - C 1 1の場合は、約]分です。 

巧おお1 .丰寸9 

を：一時保存されている画像はすぺて;肖去されます。 


巧拉助1 


再起動後、トップ画面び表示されます。 


I 蘇： 


再起動すると、内部メモ IJ 一にある一時保を画像はすべて消去されます。 
センサー□グは消去されます。 
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カゾラのゾンテナンスを巧う 



カメラのファームウェアを最新のバージョンに更新することびできます。新機能や不 
正な攻撃に対するセキュ U ティに関する新しいファームウェアび公開されたときに、 

ノ くージヨンアツプすることびでさます。 



ノくージヨンアップ中は、決して電源を切らないでください。 


(おしらせ 


• トップ画面またはステータス画面で、現在のファームウエアのバージョンを確 
認でさます。 

•バージョンアップをすると、一時保をされていた画像びすべて消去されます。 
• センサー□グは消去されます。 


最新のファームウェアをパナソニックのヴポートウェブサイトからダ 
ウン□—ドして、パソコンの八ードディスクに保存する 
•サポートウェブサイト： 

http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/support/ 


2 

3 


メンテナンス画面で 


バージョンアップ 


をク IJ ックする 


バージョンアップ をクリックする 


ーシ日ンアヴ：；^ 


バージョンァッブは、お昔榻のま用している頃境に左右されま 
すが約日が必要です。< 

バージョンアッブしますか？ 

を： （1) 一時保ちされている画懷はすべて;肖去されます。 

口)バージョンアッブ中は竜;原を切断しないでください。 


BL - C 1] の場合は、約4分です。 


バージヨシアップ I 

•カメラび再起動します。 

再起勤中... 


再起動時問は約90抄です 。< - IBL - Cl ] の場合は、約1分です。 

自動的に画面が表示されない場合には、 URU こ直接 IP アドレスを入力してください。 


I 。 □なっづく 
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カゾラのゾンテナンスを巧う 


• ノ くージョンアツプ画面び表示されます。 


b ァーム ウェアのファイルるを入力してください。 


フアイ J レを I を昭… I 

バージョンァッブ時問は約210秒です。イ- BL - C 1] の場合は、約] 8日秒です。 

を：バージョンアッブやは電源を切断しないでください。 


バージョンアップが_ 恥肖 


4 I 参照.」 をクリックする 

•ファイルの選択ダイア□グボックスび表示されます。 

C ファイルー覧からインス!-ールしたいファイル（ファームウェアを 
^ 保存したときのディレクトリ情報を含む）を選び 向<但)| を 
クリックする 

•選んだファイルびファームウェアのファイル名入力欄に表示されます。新 
しいファームウェアのファイル名びわかっていれば、ファイル名入力欄に 
直接入力することをでさます。 


C 新しいファームウェアのファイル名を確認後 、 I バージョンアップ I をク 
^ IJ ックする 

•バージョンアップを中止する場合には、 ri ^ をク U ックします。 

• n ^ n をク U ックすると、バージョンアップせずにトップ画面に戻りま 
す。 






















カゾラのゾンテナンスを巧う 


•バージョンアップの間、次のメッセージび表示されます。 
バージョンアップ中… 

残り時巧は約 190 抄でず。 イ BL - C 1 ] の場合は、約]目日秒です。_ 

を：バージョンアッブ中は電源を切がしないでください。 


•終了すると自動的に再起動します。 

再起勤中... 

巧起動時問は約90抄です 。< - IBL - C 1 ] の場合は、約1分です。 

自動のに画面が表をされない場合には、1)阿_に直接 IP アドレスを入力してください。 


• 再起動後、トツプ画面び表示されます。 

7トツプ画面でノくージョンび最新のものに更新されているか確認する 



更新されたバージョン 


♦ノくージヨンび更新されていれば、ノくージヨンアツプは完了しています。 
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カゾラのゾンテナンスを巧う 


現在のカメラ設定を設定フ: 



設定ファイルを作成し、パソコンに保存します。設定ファイルを作成しておけば、設 
定値復元機能を使い、カメラをその設定に戻すことびできます。 



保をされた情報には個人情報や管理者情報び含まれており、第兰者に漏えい 
すると不正アクセス、情報漏えい、改ざんなどにつながる恐れびあります。 
自己の責任で適切に管理してください。 


J メンテナンス画面で _ 
P をクリックする 


設定植巧な 


をクリックする 


設定ちのがを 


なな I 


3 


ファイルのダウン□—ドダイア□グボックスび表示されるので、 
I 保存 I をクリックする 


4イ呆巧する場所を指定して I 保存 I をク IJ ックする 



•指定した場所に設定ファイルび保存されます。 



•ファイル名は変更できますび、拡張テ (.dat) は変更できません。拡張 
テを変更すると、設定の復元びでさな<なります。 

•カメラのファームウェアを最新のノ くージョンに更新したあとに設定ファ 
イルを作成してください。設定ファイルの作成元カメラと設定ファイル 
の復元先カメラにおいてファームウェアのノ くージョンび異なると、設定 
びカメラに復元されない場合びあります。 
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カゾラのゾンテナンスを巧う 



イルか！5復元ずる 


作成した設定ファイルを指定して、カメラをその設定に戻すことびできます。カメラ 


を工場出荷値に戻したとしてち、この設定値復元機能を使うことにより、その設定に 
戻すことびでさます。 



•設定ファイルには、ネットワーク設定わ保存されます。復元するとさには、保 
存したとさのネットワーク設定になります。 

•カメラのファームウエアを最新のバージョンに更新したあとに設定ファイルを 
作成してください。設定ファイルの作成元カメラと設定ファイルの復元先カメ 
ラにおいてファームウェアのバージョンび異なると、設定びカメラに復元され 
ない場合びあります。 


メンテナンス画面で 


設定値お元 


をクリックする 


2 I 参照..」 をクリックする 


設定ちのお元 


つアイルを 「 韋暖 .. I 


ち元 


3 


ファイルー覧から復元したいファイルを選び I 開く I をクリックする 



•選んだファイルびファイル名入力欄に表示されます。 

4設定ファイル名を確認してをク U ックする 

C I 再起動 I をク IJ ックする 

•カメラび再起動し、トップ画面び表示されます。 
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カゾラのゾンテナンスを巧う 


カメラ設定を工場出荷値に戻ず 


この機能を実行すると各設定内容を工場出荷値に戻すことびできます。 

工場出荷値に戻したいときなどにご使用ください。 

( BL - C 31 のみ）ただし、無線 LAN 設定も工場出荷値に戻り、無線で接続できなくなり 
ます。その場合は、再度有線で接続したうえで、無線 LAN 設定を巧ってください。 
かんたんガイド） 

T メンテナンス画面でをク IJ ックする 


2 I 工場出荷値に戻す I をクリックする 


工場化巧值に戻す 


工場出荷値の設定時問は約1分です。 

ずべての設定を工場化荷値 I こしますか？ 

を： （1) 一時保存されている面像はすぺて消去されます。 

の工場出荷値設定やは電源を切がしないでください。 

(3) 工場化荷値設定後のネットワーク設定は自動設定に 
巧!期化されます。 

かんたんガイドに化って、再設ちする必要があります。 


工場化巧化に戻す J 


• インジケーターびじ(下の動作をします。 

オレンジに点滅一消巧（約己秒間） 

•カメラのすべての設定値 （ ID 、 パスワード、 IP アドレス、サブネットマスク 
を含む）を、工場出荷値に戻します。 

•「工場出荷値に戻す」を実行すると、ネットワーク設定は「自動設定」にな 
ります。かんたんガイドを参照して、設定し直してください。 



実行中は、決して電源を切らないでください。 



•工場出荷値へ戻しても、時刻はそのままですび、時刻表示設定は] 2時間 
制（工場出荷値）に戻りますので、24時間制で表示する場合は時計設定 
画面で設定し直してください。（陪49ページ） 

• 工場出荷値は、] 2己〜128ページを参照してください。 

• CLEAR SETTING ボタンを約]秒押すことによってち、工場出荷値に戻 
すことびできます。（陪123、 ] 24ぺージ） 

• 工場出荷値に戻すと、内部メモ IJ 一にある一時保をされていた画像はす 
ベて消去されます。 

•工場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。 

• センサー□グは消去されます。 
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ヴポート画面について 



(1 


に; 


(3： 


(4： 


[ヴポート] 

(1) ヘルプ 

(2) 無線ヘルプ 

(BL-C31 のみ) 

(3) 製品情報 

(4) サポート情報 


ヘルプ画面の表示 
無線ヘルプ画面の表示 

製品情報ページへの U ンクの表示 
ヴポート情報ページへの U ンクの表示 


ヘルプ画面を見る 


カメラの「設定画面」の項目や機能についての説明を表示します。 


ヴ ポー ト画面 C 


■"^ルブ 


をク IJ ックすると、次の画面び表示されます。 


[目の 

1- トッブ 

2- シンヴル 

3. 7ル于 

4. 一時巧ち面を 

5. ヴボート 

6. □ヴイン 
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ヴポート画面について 


無線ヘルプ画面を見る （ BL - C 31 のみ) 


カメラの「無線設定画面」の項目や機能についての説明を表示します。 


ヴボート画面で 


無棟-^ルブ 


をク U ックすると、次の画面び表示されます。 


[目调 

1.ち没基本設定 
2-ち沒時号化設定 

3. ち没 ステータス 



「無線ヘルプ」項は、管理者として□グインするとさのみ表示されます。 


製品情報を参照ずる 


パナソニックのヴポートウエブヴイトの中にある製品情報ページを参照することびでさ 
ふ9 〇 


ヴホート画面で 


品 I 博卽 


の URL をクリックする。 


をクリックすると URL び表示されるので、そ 





インターネットに接続していない場合、画面表示でさません。 


ヴポート情報を参照ずる 


パナソニックのヴポートウエブサイトの中にあるヴポート情報ページを参照すること 
びでさます。 


ヴポート画面で 


ポート憎卽 


で、その URL をクリックする。 


をクリックすると URL び表示されるの 



インターネットに接続していない場合、画面表示でさません。 
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B し Cl 1 の CLEAR SETTING ボタンについて 


CLEAR SETTING ボタンはカメラの底面にあります。 



(2) CLEAR SETTING ボタンを 
細い棒状の物で約1秒 
ゆっくりと}甲す 


工場出荷値に戻ず 

設定した値やパスワードは CLEAR SETTING ボタンを押すことで、工場出荷値に戻 
すことびでさます。 

ユーヴー名やパスワードを忘れて、カメラにアクセスでさなくなったとさなどにご使 
用 < ださい。 

•電源び入っているときに CLEAR SETTING ボタンを約]秒押しつづけてください。 

• インジケーターびじ(下の動作をします。 

オレンジに点滅^消灯（約己秒間） 

設定した内容やパスワードは消去され、工場出荷値に戻ります。（下記おしらせ参照） 

•インジケーターび緑点好状態になるまで、または、 LAN リンク状態にない場合には、 
パン/チルトの初期動作び完了するまで、ミ夫して電源を切5ないでください。 

I •工場出荷値へ戻しても、時刻はそのままですび、時刻表示設定は] 2時間制 

(工場出荷値）に戻りますので時計設定画面で設定し直してください。 

酬包^ (陪49ぺージ） 

• CLEAR SETTING ボタンを押すと、内部メモ U —に一時保存されていた 
画像はすべて消去されます。 

•工場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。 

• センサー□グは消去されます。 


123 














BL - C 31 の CLEAR SETTING ボタンについて 


CLEAR SETTING ボタンはカメラの底面にあります。 



工場出荷値に戻ず 

設定した値やパスワードは CLEAR SETTING ボタンを押すことで、工場出荷値に戻 
すことびでさます。 

ユーヴー名やパスワードを忘れて、カメラにアクセスでさなくなったとさなどにご使 
用 < ださい。 

ただし、無線 LAN 設定も工場出荷値に戻り、無線で接続できなくなります。その場合 
は、再度有線で接続したうえで、無線 LAN 設定を行ってください。0^かんたんガイ 
ド） 

•電源び入っているときに CLEAR SETTING ボタンを約]秒押しつづけてください。 
•インジケーターびじ(下の動作をします。 

オレンジに点滅^消灯（約5秒間） 

設定した内容やパスワードは消去され、工場出荷値に戻ります。（下記おしらせ参照） 

•インジケーターび緑点な状態になるまで、または、 LAN リンク状態にない場合や切 
替スイッチび無線側にある場合には、パン/チルトの初期動作び完了するまで、決 
して電源を切5ないでください。 


I おしらせ 


•工場出荷値へ戻してち、時刻はそのままですび、時刻表示設定は] 2時間制 
(工場出荷値）に戻りますので、24時間制で表示する場合は時計設定画面で 
設定し直してください。（豚49ページ） 

• CLEAR SETTING ボタンを押すと、内部メモ U —にある一時保をされ 
ていた画像はすべて消去されます。 

♦工場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。 

• センサー□グは消去されます。 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 


ネット 

接続モード 

自動設定 

- 

自動設定/ Static 設定/ 


ヮーク 




DHC 職定 



インターネット公開 
迫動設定のみ） 

非公開 

- 

- 



セットアップソフトウェア 
からの設定 

(Static/DHCP 設定のみ） 

有効 





ポート番号 

80 

- 

ただし、20、21、2日、 



(Static/DHCP 設定のみ） 



110は使用でさない※2 



IP アドレス （Static 設定のみ） 

192.168 .0.253 

Static 設定の場合 




サブネットマスク 
胤 ati 馈定のみ） 

255.255 .255.0 

Static 設定の場合 




ホスト名 （DHC 職定のみ） 

設定なし 

DHCP を使用する 
場合（必須ではない） 

日〜6奴字※4 



デフォルトゲ-トウェイ 

設定なし 

ゲートウェイを使用 


甚 


(Static/DHCP 設定のみ） 


する場合 



DNS ヴーバーアドレス1, 

DNS サーバーアドレス2 
(S ね tic/DHCP 設定のみ） 

設定なし 

DNS を使用する場合 



本 


通信帯域制限 (Mbps) 

制限しない 

- 

0.1、0.2、0.3、0.5、1、 
制限しない 


設 


接続タイプ 

自動 


自動、100 Mbps/ 全2重、 
100 Mbps/ 半2重、 

10 Mbps/ 全鍾、 

10 Mbps/ 半2重 


定 

無線 

通信モード 

802.11 b/g 

- 

802.11 b、 802.11 b/ 旨、 



旧 L-C31 のみ) 




802.11呂専用 



(通信チヤンネル） 

自動 

- 

- 



SSID 

NetCam**** 

_ 

日〜32文字 



(通信速度） 

自動 

- 

- 



暗号化ち式 

暗号化なし 

- 

暗号化なし/ WEP ち式 



(認証ち式） 

Open System 

- 

- 



WEP キ -1 〜4 

「英数13文き 

128 bit」 の設定 
なし 

— 

— 


UPnpTM 

自動ポートフォワーデイング 

無効 

- 

- 



カメラへのショートカット 

有効 

- 

- 


ダイナミッ 

ダイナミック DNS 設定 

使用しない 

- 

みえますねつと/ユーヴー 


ク DNS 




指定ダイナミック DNS/ 
使用しない 


I 。 □なっづく 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 


時計 

曰付 

- 

- 

初期化されない 



表示切替 

12時間制 

- 

12時間制/24時間制 



時刻 

- 

- 

初期化されない 



自|]調整節う 

チェックなし 

NTP サーバーによる時 
計の自動調整を利用す 
る場合 




NTP ヴー八一のアドレス 
またはホスト名 

- 

NTP サーバーによる時 
計の自動調整を利用す 
る場合 

IP アドレスま※1 
ホスト名は1〜255文字※4 

甚 


タイムゾーン 

GMT + 日日:0日日本 

- 

変更の必要なし 

本 

設 

カメラ 

カメラ名 

NetworkCamera 

必須項目 

半角1〜1日文き、 

全角1〜7文字※已 


ホワイトバランス 

自動 


自動/動/堂光な 
(白色)/堂光打（昼白 
色）/屋外/ホールド 


電源周波数 

已 OHz 

- 

日0 Hz 、 60 Hz 



パン麵揣 慮ル） 

-巳〇度 

- 

-日日〜+日日度 

定 


(ホームポジション） 

0度 

- 

-日日〜+日日度 



慮大） 

巧0度 

- 

-日日〜+日日度 



チルト麵揣慮ル） 

-40 度 

- 

-40 〜+1日度 



(ホームポジション） 

0度 

- 

-40 〜+1日度 



慮大） 

+1日度 

- 

-40 〜+1日度 



指定ポジシ3ン復 f 髓時間 

指定しない 


指定しない、1日秒、2日秒、 

3日秒、1分、日分、1日分、 

3日分、1持間 



髓ポジション 

ホームポジション 

- 

ホ-ムポジシヨン/プリ 
セッり〜8/センサ- 


管理者 

認扯日又定 

未登録ユーヴーを 
禁止 

- 

- 



ユィ-名 

設定なし 

管理者を設定する場合 

6〜1日文き※3 

a 


パスヮ-ド 

設定なし 

管理者を設定する場合 

6〜1日文き※3 

1 


パスワード再入力 

設定なし 

管理者を設定する場合 

6〜1日文き※3 

ザ 

一般 

一般ユーヴー名一覧 

設定なし 

- 

- 

1 

設 

定 

ユーヴー 

ユ-ヴ-名 

設定なし 

一般ユーヴーを設定 
する場合 

6〜1日文き※3 


パスヮ-ド 

設定なし 

一般ユーヴーを設定 
する場合 

目〜1奴き※3 



パスワード再入力 

設定なし 

一般ユーヴーを設定 
する場合 

6〜1日文き※3 



觀滸可 

レベル3 

- 

レベル]、レベル2、レベル3 


I 。 □なっづく 
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お買い上げ時の設定（工場出巧値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 


動作条件 

状態 

無効 

— 

- 



動作条件 

タイ7- 

- 

- 



S ] 作時間 

常時 

- 

- 



画像設定解像度 
(ドット） 

320 X 240 

- 

16日 XI 2日、320 X 240、 
640 X 480 



画質 

標準 

- 

醒優先、標準、動き優 
先、携帯電話用 

時 

保 

巧 


剛離定 

1秒副こ1枚 

- 

1 時間に 1 あ〜 1 秒間に 1 己枚 


無微腑間 

なし 

センサ-を選}尺する場合 

なし、10、30(秒)、1、 
3、日、1日(分） 


転送条件 

—時齡 
(上書きなし） 

- 

- 


通知 

なし 

- 

- 

/ 

動作検知 

しきい値 

左端から3つ目 

- 

- 

転 

送 

感度 

感度 

中央 

- 

- 

センサー □ 
グ通知 

動作設定 

通知しない 

動條件設定に' 
センサー、または、動 
作微略設定する場合 

删しない/»脚る渐着セン 
サ-□グびな IM 合:删しな 
い)/!脚る渐着センサ- □ 
グび加順合:删する） 



即藏定 

チェックあり 


- 



通知時間 

午後別き日分 


午前/午後、日〜11、 
0/10/20/30/40/50 



センサー□グ通知先設定 

- 


- 



ポー h 番号 

2日、11日 


- 



件名 

センサー□グ 


- 

そ 

画像表示 

シングル画面の解像度 
(ドット） 

320 X 240 

- 

320 X 240、 640 X 480 

の 

仙 


シングル画面の画質 

標準 

- 

醒優先、標準、動き優先 


シングル画面の画像 
更新剛畐 

動画 

ネットワーク上の 
デ-夕を減らすとき 

3、日、1日、3日、6日（秒)、 
動画 

1 山 


マルチ画面の解像度（ドット） 

320 X 240 

- 

16日 XI 2日、 320 X 240 

の 


マルチ画面の画質 

標準 

- 

醒優先、標準、動き優先 

設 


乃レチ圍の画®更新剛胃 

動画 

— 

3、日、1日、3日、6日（秒)、 
動画 

定 


動画表示時間 

制限しない 

- 

1日、3日け 少)、 1、日、]日、 

3日、6日（分)、制限しない 



静止画更新剛胃 

3日秒 

- 

3、日、1日、3日、6日 （秒） 


I 。 □なっづく 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


192.168 .0.2 己3のように4つの数きの〜2己巳）と3つのピリオドで設定してください。 

(ただし、"日.0.0 .0" と "2 己己2己己2己己2己己"は使えません） 

設活ま （1 〜6己己3己）の範囲です。 

半角英数字、記号び使えます。己0ページ）ただし、[スペース]、 ["] [1]、[の、[く]、 [>] 、[: ] は 
イ j スません。 

半角英数字、記号び使えます。己0ページ）ただし、[スペース]、円、[1]、[の、[く]、 [>] は使 
えません。 

全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。 

半角は、英数き、記号び使えます。日日ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、[の、[く]、 [>] 

は使えません。 

半角は、英数字、記号び使えます。日0ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、[抽、[の、[%]、 
[=]、[+]、[?]、[<]、[>]は使えません。 

全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。 

半角は、英数字、記号び使えます。日日ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、[讲、[の、[%]、 
[二]、[+]、[?]、[く]、[>]、[:]は使えません。 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 

そ 

の 

他 

の 

設 

定 

7ルチ画面 

マルチ画面設定 

設定なし 

- 

- 

状態 

有効 

マルチ画面の設定を 
する場合 

- 

IP アドレスまたは 
ホスト名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
する場合 

IP アドレスは※1 
ホスト名は1〜2日日招※6 

ポート番号 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
する場合 

ただし、2日、21、2日、 

11日は使用で前い※2 

表示名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
する場合 

半角1〜1日文き、 

全角1〜7文宇※7 

カメラの移動 

N 0.1と N 0.1 

登録済みカメラの順序 
を入れ飯る場合 

N 0.1- N 0.12 

公開時間 

公開時間設定 

常時 

- 

- 

インジケ-夕- 

インジケーター制御 

点な席瞄 

- 

- 

か < れンズ 

LENS ボタン操作 

有効 

- 

- 

かくれンズ 

しない 

- 

- 

相手先リスト 

簡易ビジュアルコ 
ミュニケーシヨン相 
手先リスト 

設定なし 

簡易ビジ2アル]ミユ ニ 
ケ-シヨンで接続する力 
メラを剧瞪 g する場含 


カメラの入れ替え 

N 0.1と N 0.1 

登録済みカメラの順序を入 
權える場合 

N 0.1- N 0.10 

プ U セット設定 

①左上⑥も上 
©左下 ® 右下 




12345 67 
《 《《 《 《 《 《 
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お手入れについて 


お手入れは、 AC アダプターまたは AC コードのプラグをコンセントから抜 
いて、カメラの電源を切ってから行ってください。 


本体 


柔らかい乾いた布でふいてください。 




•アルコール類、みびを粉、粉せつけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、 
熱湯は使わないでください。また、殺虫剤、ガラスク IJ ーナー、ヘアスプレー 
などをかけないでください。（変色、変質の恐れびあります。） 

•布でふくとさに、パン/チルト可動部に無理な力を加えないでください。故障 
の原因になります。 

•人感センサーび巧れていると温度変化を検知しにくくなることびありますので、 
されいにふいておいて < ださい。 
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お手入れについて 


レンズ 


レンズに巧れびつくと、画質び悪くなったり、ピントび合いにくくなる原 
因になります。綿棒で、ゴミ、ホコリなどを而きとってください。 



指でレンズに直接触れないでください。 

(指紋びつくと、焦点びぼける原因となります。) 
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パソコンの IP アドレスを設定する 


下記の手順でパソコンの IP アドレスを設定することびでさます。 


7 パソコンの TCP / IP プ□パティの画面を開く 

* • TCP / IP のプ□パティの開きかたは、パソコンの 0 S によって下記のよう 
に異なります。 


OS 

手順 

Windows XP 

[スタート](一啟妇）一[コント□-ルパネル]一 
[ネットワーク接続] 一[□一カルエ U ア接続]一 
[プ□パティ]一[インターネットプ □ トコル （ TCP / IP )] 
を選択一[プ□パティ]一[次の IP アドレスを使う] 

Windows 

2000 

[スタート]一[設定]一[コント □ ールパネル]— ► 
[ネットワークとダイヤルアップ接続] 一[□一カル 
エ U ア接続]一[プ□パティ]一[インターネットプ〇 
トコル （ TCP / IP )] を選択ーロ□パティ]一炊の IP 
アドレスを使う] 

Windows Me 、 

Windows 

98 SE 

[スタート]一[設定]一[コント □ ールパネル]— ► 
[ネットワーク] 一 [ TCP / IP ] 一 [プ□パティ]一 
[ IP アドレス] 一 [ IP アドレスを指定] 


• Windows XP . Wind 日 ws 2000は、アドミニストレーターび行ってく 
ださい。アドミニストレーターでないと、 TCP / IP プ□パティの画面を開 
<ことびでさません。 

P 「 IP アドレスを指定する」を選び、 IP アドレス、サブネットマスク 
^を入力する 


3 I OK I をクリックする 

• Windows Me . Wind 日 ws 98 S 曰ま、 TCP / IP のプ□パティを有効にする 
ためにパソコンの再起動び必要になります。 
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セットアップソフトウエアを®う 


セットアップソフトウエアを使ラと、次のことびできます。 

♦同じネットワークに接続されているカメラを検索し、 IP アドレス、ポート番号を知ることび 
でさる。 

♦カメラを自動で設定する。 

•カメラを手動設定で static または DHCP 設定にする。 

• カメラの設定画面を表示する D 

■ カメラを検索する 


7かんたんガイド中の「カメラを接続しよう」にある図のように、カメラを 
' イーヴネットケーブルを使って接続する 

• セットアップは、有線接続で行うことをおすすめします。 

P 付属のセットアップ CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに入れる 
獄定画面び表示されない場合は、セツトアップ CD - ROM 内の "Setup.exe" ファイルを 
ダブルクリックしてください） 


3 


カメラセットアップ をク IJ ツクする 



ソフトウエアの八ージョン情報などを表示します。 


カメラを設定します。 

取扱説日月、書を参照で、さます。^ 

Adobe ® Acrobat ® Reader ® (日本語版）びイ 
ンス I -ールされていないパソコンをご使用の場合 
は、ク U ック後の指示に従い、インストールして 
<ださい。 

録画プ□グラム（お試し版）をインス I -ールします。 


セツトアップソフトウエアを終了します。 


• 次のダイア□グび表示される場合は、 
してください。 


I 。 □なっづく 
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ブ□ックを解除する をク U ック 






































セツトアップソフトウエアを使う 


• 検索したしのメラの MAC アドレスと同じものを次のカメラ U スト画面で探すことで、 IP ア 
ドレス、ポート番号を知ることびでさる 



’カメラ U スト画面 



• 複数台のカメラを検索している場合は、カメラの背面にあるラベルに書 
かれた MAC アドレスで照合することびできます。 

•パソコンのファイアウオール設定の影響でカメラ IJ スト画面上にカメラ 
び表示されないことびあります。そのよラなとさは、•1^(下の画面上で 
MAC アドレスを入力することで、カメラ設定を行うことびでさます。 
(陪] 3已ページ） 



30巧が上控あしても、接觀れたカメラがま示されむいち合口、つきのことをごな認<ださい • 
•パソコンと同一のネットワークに力がを設置し、カメラの電おを入れ直してください。 
•パソコンのファイアウオール設励 i 有効 t なっているち合口、その設載な除してがさい • 


接結巧がこカメラがどうしても表おれてないち合は、 

な下の丰おでカメラのネットワーク設定を行ろことができます。 

-たメラ本体に記載されて L 、る MAC アドレス(例： 00如 FOxxxxxjO を MAC アドレス巧に入力します， 
- r ネットワーク設赴ポタンをクリックします， 

X電源投入後20み巧、本巧能は利用いただけます， 



巧巧したいカメラの MAC アドレスぞ巧択し、「実行 J ポタンをクリックしてください • 
MAC アドレスは、カメラ本体に記載されています。 

電おお入を20み問、カメラの設定をまを巧うことができます • 

複巧台のカメラを設置するときは、1台すつ追抽レながら、設を〇てください。 

IP アドレスが重復 U たカメラロ、竜;辭入れ直してください • 
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セツトアップソフトウエアを使う 


■ カメラを設定する 


前ページのカメラリスト画面で設定したいカメラを選び 、 r 実行 1 を 
ク IJ ックする 


2 


それぞれのボタンをクリックして、実行する 


「カタラの自動設定(口一カルアクセス)」 


「カメラの自動設定(インターネットアクセス)」 


「カメラの手動設定」 


-LAN から見えるようにカメラを自動設定します。 
インターネット経由で見えるようにカメラを 
ち動設定します。 

•手動でネットワーク設定を行います。 


「カメラへのリンク」 


[ 「閉じる」] 


-カメラの設定画面を表示します。 
(陪32ぺージ） 


I カメラび工場出荷時の設定（または CLEAR SETTING ボタン対甲したあとの 

こ設定）では、「自動設定」しか選ぶことびできません。 Static 設定または 
1 ぉしらを DHCP 設定を行いたい場合は、自動設定にしたあとに、再度セットアップソ 
フトウェアを使用し、「手動設定」を選択し、設定を行ってください。 


r カメラの手動設定」を行うとき 

36〜38ぺージを参照して設定項目を設定したあと、をクリックする 
• 電源を入れてから20分(上経過したカメラは設定でさません。設定でさない場合は、 
カメラを再起動してください。（豚]14ぺージ） 



• "カメラの設定び完了しました。"と表示されたら、 Ha じる 1 をクリックして手動設定を 
完了する 


〇すべてのセットアップソフトウェア設定画面を閉じて、終了する 
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セツトアップソフトウエアを使う 


_ MAC アドレスを使ってカメラを設定ずる _ 

パソコンのファイアウオール設定などにより、カメラ U スト画面にカメラび表示され 
ないことびあります。ファイアウオールを解除できない場合は、カメラの MAC アドレ 
スを使って設定することびできます 


カメラの MAC アドレスを入力し、「ネットヮーク設定」をクリックずる 




No] MAC アドレス UPv4 アドレス ] ポート番号]カメラの;尤巧 


30巧な上径追しても、接綻？れたカメラがま示されむい巧合は、つさのことをご拍設 C ださい， 
-バソコンと同一のネットワークに力为ぞ巧置し、カメラのま巧を入れをしてください， 

-パソコンのファイアウォール巧走が有効 t なっている巧合は、その巧定を 解除して ください， 

接紛れたカメラがどうしても表示ホれてな、巧合は、 

な下の手 藤で カメラのネットワーク飯を行うことができます • 

•カメラ 本化に記載され ている MAC アドレス(併： 00泌巧》〇〇〇〇0を MAC アドレス a に入力します. 
- r ネットワーク巧をボタンぞクリジルます. 

Xち巧巧入後20み巧、 本巧能 (3 利用いただけます， 


I M 在かドレえ~ I ( 「ネットワーク f 錦」 n 


設定したいカメラの MAC アドレスを還巧し「実行 J ボタンをクリックしてください. 

MAC アドレスは、カメラ本体に記載されています • P - 

電おお入を20み間、ね;ラの設走をまを行うことがでさます。 |i 「実行」 

巧巧台のカメラぞ設豆すると苗3、1台ずつ追なレむがら、巧を U てください。 

IP アドレスがま巧 U たれ巧は、竜統入れ直してくだみ >• 巧しる」 


2 


3 


表示されているネットワーク情報を確認し、 I 0K ] をクリックする 



•約1分後、管理者設定画面び表示されます。 


ューザー名とパスワードを入力し、 I 登録 


官巧を 


祈しいユーヴーち（半角日~15文す） 「 

巧しいバスワード’（半ち6~15义す） I 

がしいバスワード’再入力 I 

を：【1)ユーヴーをとバスワードは、面面を表示するために必要です。必ず、メモをわとりください。 

(2) ユーヴーをとバスワードは、半ち英数字のみ使用できます。ただし、 [ Space ] 脚,内, 
ド],[:]は、使用できません。 

(3) 大ス宇、小文字を区別して入力してくださし、。 

(4) バスワードは、ユーヴーをとちなっていなければなりません。 

(5) パスワードは定期的に変ちしてください。 

〔 I) 


をクリックずる 


( D □なっづく 
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ウェブブラウヴのインターネッI-一時 
ファイル設定を「ページを表示するご 
とに確認する」にしてください。 

(陪 ] 41ページ）設定しない場合、 
ちい画像び表示されるなどの現象び発 
生することびあります。 

シングル画面については、8ページを 
参照してください。 


7 ( BL - C 31 のみ）無線設定をする 

(陽39ぺージ） 


■ D □なつづく 
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セツトアップソフトウエアを使う 


4ユーザー名とパスワードを入力し、 I 0 K I をクリックする 



C カメラを使用する地域にちった電源周波数 X を設定する 

《電源周波数は、東日本50 Hz 、 西日本6日 Hz です。 

Q シングル画面が表示されれば、設定は完了しています 

•セキュリティ警告画面が表示された場合は、 I はい（丫） I をクリックする。 

1日ぺージ） 

• Microsoft Windows XP Service Pack 2 をご使用の場合のセキュ U 
ティ警告画面については、11ぺージを参照してください。 























セツトアップソフトウエアを使う 


日 インターネット経由で見えるようにカメラを設定する 
• UPnP ™ 対応 ルーターに 接続している場合 

® 自動ポートフォワーディングを有効にする42ページ） 
⑥ダイナミック DNS サービスに登録する（腐^ 44ページ） 

③インターネット経由でカメラにアクセスする7ぺージ) 


ご 


アクセスできないときは、「ご使用の前に/困ったときには」の28〜3日 
ジを参照してください。 


• UPnP ™ 非が応ルーターに接続している場合 

「ご使用の前に/困ったときには」の23ぺージを参照し、設定してください。 
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パソコンをセツトアップずる 


プ□丰シサーバー使用時のウェブブラウザの設定 


• プ□キシサーバーを使用していないときは、下の設定は必要ありません。 

• プ□キシサーバーを使用している場合は、次の設定び必要になります。 

- LAN (□-カルエ U アネットワーク）内に設置されたカメラと通信するときには、 
プ□キシサーバーを使用しないようにウェブブラウヴの設定を変更することをお 
すすめします。 

-企業内のファイアウォールを備えたプ□キシサーバーでは、カメラに直接接続で 
さない場合びあります。 

上記の場合には、ネットワークやカメラの動作に影響び出ないように、ネットワー 
ク管理者に相談することをおすすめします。 

• プ□キシサーバーは、インターネット接続されたネットワーク内のセキユリ 
ティ確保のために一般的に使用されます。 

• プ□キシサーバーを経由してカメラを使用すると、何らかの問題び生じるこ 
とびあります。設置の前に、ネットワーク管理者に相談することをおすすめ 
します。 

• プ□キシサーバーを経由してカメラを使用する場合、画像更新速度び減少 
することがあ0ます。 

設定のしかた 

(下の手順は 、 Internet Explorer 目.0を使ったときのものです。 





ウェブブラウヴを起動する 


「ツール」メニューから「インターネットオプション」を選ぶ 


■^about：blank - Microsoft Internet Explorer 

-Inl x| 

1 7 ァイル ( E ) 漏集を 亲元 .W お気に入り(互）1ツ-ル巧 A ■ルブお） 

Mm 

戻る， a 画湖 1 固検索国お誌 日 度 ニ ユース邮 卜 

1 a ^ 

アドレス电 ） 1 磬 )abou 化 lank Windows Update(U) 


心ゥ叫 

関迸したリ>ウの表示 ( E ) 

1 叫 

( イ如-ネットオプシヨ M が...) 



ツールに関するコマシドです。 


d 


■ D □なつづく 






























パソコンをセツトアップずる 


〇「接続」タブをクリックし、 に AN の 設定 をクリックする 



A 「 LAN にプ□キシサーバーを使用する」のチェックボックスびチェッ 
^クされているかどうかを確認する 



チェックされて 
いるか確認 


•チェックボックスびチェックされていなかったら、設定をせずに 


キャンセル I をク U ックし設定を終了する 


•チェックボックスびチェックされていたら、 Li _ 羊細設定をクリック 


する 

プ□キシの設定ダイア □ グボツクスび表示される K つが, 

139 





























































パソコンをセツトアップずる 


P カメラの" IP アドレス"を「次で始まるアドレスにはプ□キシを使用 
レしない ( N ) :」の入力欄に入力する（例：192.168 .0.253) 



目 I OKI をク IJ ックする 


740 


































パソコンをセツトアップずる 


マイネットワークに「カメラへのショートカット」を表示ずる 

ための UPnPTM 設定 


パソコンのマイネットワークに「カメラへのショートカット」を表示さ 
せるために、 Windows コンポーネントを追加する必要びあります。下記 
の手順に従い、 UPnP ™ (ユニバーサルプラグアンドプレイ）を有効に 
してください。 


OS 

手順 

Windows XP 

[スタート](一[設定])一[コント□ールパネル]一 
[プ□グラムの追加と削除] 一 [ Windows コンポーネン 
卜の追加と削除]^ [ネットワークサービス]を選択^ 
[詳細]一[ユニバーサルプラグアンドプレイ (UPnP 
ユーヴーインターフェース)]にチェックー [0 K ] 一 
[次へ]-►完了 

Windows Me 

[スタート]一[設定]一[コント □ ールパネル]— ► 
[アプ U ケーシヨンの追加と削除] 一 [ Windows ファイ 
ル] 夕つ一 [通信]を選択^ [詳細]^ [ユニバーサル 
プラグアンドプレイ]にチェックー [0 K ] 一 [0 K ] 

-[再起動]^完了 



この機能は使用しているパソコンの日 S び Windows XP もしくは 
Windows Me のときのみ使用することびできます。 


ウェブブラウザ (Internet Explorer ) のインターネットー時ファイル設定 


ちいカメラ画像び表示されるなどの現象び起こることびありますので、じ ( 
下の手順で設定を行ラ必要びあります。 


[ツール]一[インターネットオプション]一[全般]タブーインターネッ I -一 
時ファィル欄の[設定]^保存しているページの新しいノ くージョンの確認欄 
で[ページを表示するごとに確認する]にチェックー 0 K 一 0 K 一完了 
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用語解説 


英字 


ActiveX コント□—ル 


CMOS センサー 

(Complementary Metal - 
Oxide Semiconductor 
Sensor ) 


CSMA/CA 方式 

(Carrier Sense Multiple 
Access with Collision 
Avoidance ) 

DHCP 

(Dynamic Host 
Configuration Protocol ) 


DNS 

(Domain Name System ) 


FTP 

(File Transfer Protocol ) 


米国の Microsoft 社び開発したアプ ij ケーシヨン開発のた 
めの技術である ActiveX のを要技術の1つで、ウェブブラウ 
ヴでアクセスしたサーバーからプ□グラムをダウン□ー ド 
し、起動できるという特徴をもっています。本機能により、 
通常のウェブブラウヴびもたない機能を追加したウェブヴ 
イトの作成び可能になります。カメラでは 、 Internet 
Explorer で動画 ( MotionJPEG ) を表示するために、 

ActiveX コント□-ルを使用しています。 


CCD と並ぶ固体撮像素子の一種です。各画素を構成する 
フォトダイオードに、光量に応じた信号電荷び蓄積され、 
その信号電荷は、順に画素ごとに配置された M 日 S スイッチ 
によって]フレームごとに読み出されます。 CCD と比較し 
て消費電力び低い特徴びあります。 

無線 LAN に用いられているアクセス制御ち式の]つです。 


各パソコンびネットワークを利用するのに必要な情報をヴー 
八一から自動的に取得するプロトコルです。 DHCP ヴーパー 
は、 ネッ トワークに関連した情報 （ IP アドレスの割り振り範囲 
やデフォルトゲートウエイなど）を保持しており、 DHCP ク 
ライアントから要求びくると、それらの情報を割り振ります。 

ネットワーク環境で実際使用される IP アドレスは、憶え 
にくく実用的ではありません。その解決法としてパソコ 
ンにわかりやすい名前 （ ドメイン名)をつけて、 IP アドレ 
スに変換して通信び行われます。ドメイン名では、たと 
えば " panasonic . jp " などびあります。 

インターネットやイントラネットなどの TCP / IP ネット 
ワークでファイルを転送するとさに使われるプ〇トコル。 
現在のインターネットで HTTP や SMTP / P 日 P 3 と並んで頻 
繁に利用されているプ〇トコルです。 


I 。 □なっづく 
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用語解説 


IEEE 802. lib 

IEEE (米国電気電子学会)の無線 LAN の規格です。 802.11 
は赤外線ち含む無線ネットワーク全般に関する規格であ 
り、その中の 8 日 2.] ]b は 2.4 GHz 帯を使用する最高]] 
Mbps^i のネットワーク規格を定めています。この規格の 
作成には、米国だけでなく日本やヨー □ ッパからも参加し 
ています。 

IEEE 802.1 Ig 

IEEE (米国電気電子学会)の無線 LAN の規格です。 

8 日 2.1 ]g は、 IEEE 8 日 2.1 lb と互換性を持ち、同じ 2.4 
GHz 帯を使いなびら、最大で 54 Mbps^i のデータ通信び 
行えます。本製品では、 IEEE 8 日 2.] ]b と互換性のある 
モードを 8 日 2.1 ] b/g と記載し、 IEEE 802.11 b と互換性 
のないモードを 8 日 2.] ]g 専用と記載しています。 

IP アドレス 

IP 7 n トコルで使用するためのアドレス情報です。 IP で通 
信するすべてのネットワーク機器にはこの IP アドレスを割 
り振っておかなければなりません。特に、インターネット 
に接続されているネットワーク機器(端末)では、世界中で 
ユニークな(単一な) IP アドレスを割り振っておく必要びあ 
ります。 

JPEG 

(Joint Photographic 
Experts Group ) 

ITU-TS (国際電気通信連合：旧 CCITT ) とに日（国際標準化機 
構)で定めたカラー静止画の圧縮、伸張を定める標準規格。静 
止画を 1/1 日〜 ]/1 日日に圧縮することびできます。 

LAN 

(Local Area Network) 

フ□アの中や同一建物内、キャンパスの中など、比較的狭 
い地域でのコンピューターネットワークのことです。 

MAC アドレス 

(Media Access Control 
Address ) 

LAN カードなどに固有でつけられている物理アドレスのこ 
とです。日日: 11 :22: AA : 目目: CC といった形式で表されま 
す。同じ MAC アドレスをもつ LAN カードはを在しません。 
すべて異なる物理アドレスび割り振られています。 

Motion JPEG 

静止画である JPEG 画像を高速で圧縮•伸張処理し、連続 
的に表示することで動画のように見せる技術です。 

NTP サーバー 

正確な日付-時刻をネットワークにより提供するサーバー 


(Network Time Protocol ) のことです。 

無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すちのではあ 


りません。 


Jd □なっづく 




用語解説 


POP 3 

(Post Office Protocol 
Version 3) 


SMTP 

(Simple Mail Transfer 
Protocol ) 

SSID 

(Service Set Identifier ) 


TCP/IP 

(Transmission Control 

Protocol/Internet 

Protocol ) 

T ナビ 

( T - navi ) 

UPnP 

(Universal Plug and 
Play ) 


URL 

(Uniform Resource 
Locator ) 


インターネットや LAN で 、 E メールを受信するためのプ 
□トコルです。クライアントび、メールサーバーから E 
メールを受信する際に用いられ、認証機能をちちます。 
この認証機能を SMTP で E メール送信する場合に、利用 
するメールサーバーちあります (POP before 
SMTP )。 


インターネットや LAN で E メールを送信するためのプ□卜 
コルです。サーバー間で E メールの送受信をしたり、クラ 
イアントびサーバーに E メール送信する際に用いられます。 

無線ネットワークグループの識別名です。無線接続をグループ 
分けするためのものです。 「 ESSID 」とも言います。半角英数 
字記号]〜32文字まで入力でさます。（英字は大文字、ル文字 
の区別びあ0ます。） 


Transmission Control Protocol/Internet Protocol ® 
略です。ネットワークプ□トコルの 1 つです。 UNIX ワー 
クステーションおよびインターネットにおける標準プ□卜 
コルです。 


ブ□ー ドバンド回線を使ったデジタルテレビ向けの生活情 
報ネットワーク-サービスです。 

UPnP ™ は、 TCP / IP ベースでネットワークデバイスの自 
動検出や情報交換などを行う技術です。 UPnP™ に対応す 
るアプ IJ ケーシヨンには 、 MSN Messenger 己〇切降、 
Windows Messenger 4.7 1；( 降などびあります。 

UPnP ™ Forum によって仕様び策定されています。 

インターネット上の IJ ソースを指定するち式です。具体例と 
しては、インターネット上のウェブサイトにアクセスする際 
に使用する 「 http :// panasonicjp 」 のことです。 


I 。 □なっづく 
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用語解説 


WEP キー 無線通信における暗号化技術を意味します。第兰ちによる 

データの傍受を防ぐために、送信パケツトを暗号化するこ 
とでセキユ IJ ティを高める技術です。 

WEP キーサイズ 64/1 28/152 bit の暗号化ち式び選択できます。 

備考：暗号化は、64 bit 、] 28 bit 、] 己2 bit の順でセ 
キユ U ティ強度び高くなります。逆に、実質の通 
信速度は、なし、64 bit 、 128 bit 、 152 bit ® 
順で遅くなります。 


WEP 認証方式 IEEE 802.11規格では 、 Open System と Shared Key の、 

2つの認証サービスをサポートしています。 


xDSL モデム アナ□グ電話用の1対の銅線を使って、高速なデータ通信 

を行うために、 ADSL 技術び開発されました。そのほかの 
用途や、最大転送レートなどに応じて開発されたいくつか 
の派生的な技術を総称して xDSL と呼びます。それらをイ 
ンターネットに接続するための装置です。 



イーヴネット Xerox 社などによって開発された LAN 通信ち式です。 

( Ethernet ) 

イーヴネット八ブ ] 日 Base - T ネットワークで用いられる集線装置です。 

8ポートや4ポートなどポート数はさまざまです。 


インストール 八ードウエアやソフトウエアをシステムに新しく組み込む 

ことです。たとえば拡張カードを追加したり、日 S などの 
新しいソフトウェアをシステムに組み込むとさに用いられ 
ます。 


インターネット 地球規模でマルチメディア通信びできるネットワークで 

す。プ□バイダーびインターネットへの接続サービスを 
行っています。 

ウェブブラウザ ウェブヴーパ'-にアクセスするためのクライアント•プ □ 

グラムです。 Microsoft 社の Internet Expl 日 rer などびあ 
ります。 


■ D □なつづく 


745 





用語解説 



ク□スケーブル 

グ□-バルアドレス 


ケーブルモデム 



ヴブネットマスク 


人感センサー 

ストレートケーブル 
全二重 



ダイナミック DNS 

(Dynamic Domain Name 
System ) 


イーヴネット八ブなどを介さず直接パソコン同±を1対] 

で接続することびでさるように作られたイーヴネットケー 
ブルの種類です。 

インターネットに接続された機器に]つ1つに割り振られ 
た IP アドレス。インターネット上の住所に相当するもので、 
インターネット通信の際には必ず使用される。グ□ーバル 
アドレスは IANA(intemet assigned numbers authori - 
ty ) び一元的に管理し、各国の N に(日本では JPN に)プ□パ' 
イダーなどの各組織に割り振られる。 

CATV の回線を使って、インターネットに接続するための 
装置です。電話回線におけるモデムの役割を果たすため、 
ケーブルモデムと呼びます。シ IJ アルポートを使う通常の 
モデムとは異なり、パソコンとはイーサネットを通じて接 
続します。 


IP アドレスは、ネットワーク ID とホス HD によって構成さ 
れます。そのネットワーク ID とホスト ID とを区別するため 
に、ヴブネットマスクびネットワーク ID の長さを判定する 
役目をします。 

人感センサーとは、人や動物などの温度をもつちのから 
自然に放射されている赤外線による温度変化を検知する 
センサーです。焦電センサーとち呼ばれています。 

通常は、パソコンとイーヴネット八ブを接続するための 
ケーブルの種類です。 

独立した送信チャンネルと受信チャンネルを用意し、送信 
と受信を同時に行えるようにした通信ち式のことです。 
「フルデュプレックス」とも言います。 


DNS(Domain Name System ) ヴーバー情報を自動的 
に書さ替え、情報の差分だけを DNS ヴーノ く一間で転送 
でさるようにした技術です。これにより DNS サーバー 
の情報更新に必要なデータ転送量を減らせ、ネットワー 
クのオーバーへッドを少なくできます。 
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用語解説 


ダウン□ード 遠隔地にある装置側からネットワークを使用し、データを 

自分側に転送し保存する作業です。 

デフ オルトゲートウェイ 内部ネットワークから外部のパソコンへアクセスするた 

めに使用する窓□となるルーターなどの機器を意味しま 
す。送信先の IP アドレスに特定のゲートウェイを指定し 
ていない場合に、 プ'フ オルトゲートウエイにブ' 一 夕び送 
信されます。 


動的グ □— バルアドレス 動的グ □- バルァドレスとは、固定ではなく随時変化す 

るグ□ーバルアドレスを意昧します。 


ドメイン インターネットやイントラネットのネットワークで、ヴー 

バーを中/こ\としたネットワークを構成するまとまりを表し 
ます。 



ネットマスク 「ヴブネットマスク」を参照。 

ネットワーク 情報交換のためにコンピューターなどの各種装置、機器など 

びケーブルや公衆回線、無線などを介して接続されているこ 
とです。 



半二重 ] つの通信チャンネルを使用して、送信と受信を切り替え 

なびら通信するち式のことです。「八ーフデュプレックス」 
とも言います。 

ピアツーピア接続 ネットワークに接続されたコンピューター同±び対等 

( Peer ) に通信する方式。それぞれのコンピューターび、 
サーバーとクライアントの役割をかねる。 


ファイアウォール インターネットを利用する際のセキュ IJ ティの]つで 

す。インターネットからネットワークへの不法な侵入を 
防ぐ目的で、インターネットとやり取りでさるパソコン 
を制限したり、利用でさるインターネットサービスを制 
限したりします。 
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用語解説 


ファームウェア 本製品を動作させるプ□グラムです。本製品ではフラッ 

シュメモ U —の中に格納されています。 

プライベートアドレス 主に組織内の LAN など、ネットワークに接続されたと 

きに割り振られた IP アドレスです。プライベートアドレ 
スは申請を行わなくてち組織内で自由に割り振ることび 
巧能です。ただし、プライベートアドレスだけでは、イ 
ンターネット通信びできないためグ□ーバルアドレスを 
割り振られたルーターなどの機器で中継する必要びあり 
ます。プライベートアドレスは、下の表のようにクラス 
A 、 クラス B 、 クラス C の3段階に分かれています。□一 
カルネットワークの規模に応じてクラスを選び、そのク 
ラスの IP アドレスの範囲の中で IP アドレスを設定してく 
ださい。 


クラス 

ヴブネットマスク 

プライベートアドレス 
(この範囲のアドレスは組織内で自由に設定でさる） 

クラス A 

2己己. 日.日. 0 

10. 0. 0.] 〜 10. 2己己. 2己己. 2己4 

クラス B 

2己己. 2己己. 0. 0 

172.16. 日. ] 〜 172. 31. 2己己. 254 

クラスに 

2己己. 2己己. 2已己. 0 

192. 168. 0.] 〜] 92. 168. 2己己. 2己4 


フレームレート 表示や動画の再生において、単位時間に何回画面を書き替 

えることびでさるかを表す指標です。 

プ□キシサー八’一 組織内のネットワークとインターネットとの境界で、内部 

ネットワークの「代理(プ□キシ)」として、インターネット 
との接続を行うコンピューターやソフトウエアを意味しま 
す。内部ネットワークからの特定接続の許可や、外部ネッ 
トワークからの不正なアクセスの遮断を行います。回線の 
負荷を軽減するために、読み込んだファイルを一定時間保 
存しておくキャッシュ機能をもつプ□キシサーバーもあり 
ます。 


ポート番号 TCP や UDP で、ヴービス(アプ IJ ケーシヨンの種熱を区別 

するために使われる番号。たとえば、 E メールの SMTP は 
25、 HTTP は8日び一般的に用いられます。 

ホワイトバランス 被写体の白色部分を*準にして、全体の色調を合わせる機 

能を意味します。白色を再現でされば、撮影する場所の光 
の種類によって自然な色合いを再現でさます。 
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用語解説 



ルーター 異なるネットワーク同±を相互接続するネットワーク機 

器です。異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネ 
ットワークを介して送信されるデータをきちんと目的の 
場所に届ける役目をわっています。ネットワーク内を流 
れてさたデータび外部のネットワークあてであれば、ル 
ーターはそのデータを外部に送り出し、ルーターはその 
ときにどういう経路でデータを配信するかまで判断し、 
最適なルートに送りだしています。 


149 




使用でをる半角文字について 


半角英数字、記号 

スぺース 

@ 
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A 
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II 
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b 

片 
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ファイルサイズと一時保巧が数について 


カメラ画像のファイルサイズとカメラ内部のメモ U —に一時保存できる枚数との関係 
を表にしています。設定の参考にしてください。 


I 誤 

I おしらせ 


ファイルサイズについては、最大値で記載しています。 


解像度 

項目 

スナップショット 

画質優先 

標準 

動さ優先 

携帯電話用 

640X480 

(ドット） 

ファイル 

サイズ 

約 60 KB 

約己 0 K 巨 

約 33 KB 

約 20 KB 


一時保を 
枚数 


約 8 日 枚 

約 120 枚 

約 200 枚 


320X240 

(ドット） 

ファイル 

サイズ 

約 30 KB 

約 2 己 KB 

約] 目 KB 

約 8 KB 

約 8 KB 

一時保存 
枚数 


約 160 枚 

約 2 己 0 枚 

約己 00 枚 

約己 00 枚 

160X120 

(ドット） 

ファイル 

サイズ 

約] 日 KB 

約 7 KB 

約己 KB 

約 3 KB 

約 3 KB 

一時保存 
枚数 


約己 70 枚 

約 800 枚 

約 133 日 枚 

約 1330 枚 
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仕様 


ホームネットワークカメラ 


項目 

仕様 

パン-チルト角度 

パン：一日日。〜+己日。、チルト： 一4 日。〜 +] 日。 

撮像素子 

]/4インチ32万画素 CM 日 S センサー 

対応照度 

] 〜]日，000ルクス（カラーナイトビューモード時） 

ホワイトバランス 

オート/マニュアル/ホールド 

調整可能部分 

明るさ 

焦点 

固定焦点 

フオーカス範囲 

日.己 m 〜〇〇 

レンズ F No . 

F 2.8 

水平画角 

43 ° 

露光制御 

才ート 


その他の仕様 


項目 

仕様 

画像圧縮ち式 

JPEG (3 レベル） 

画像解像度 

640 X 48 日ドット、32日 XS 4 日ドット（工場出荷値)、 

] 60 X 120 ド'ッ 

一時保存画像^1 

約2己0枚 （320 X 240 ドット）画質標準 

フレームレート^ 2 

最大7.己枚/秒（目4日 X 48 日ドット） 

最大]己枚/す少 （320 XS 40 ドット、160 X 120ドット） 

サポートプ□トコル 

TCP 、 UDP 、 IP 、 HTTP 、 FTP 、 SMTP 、 DHCP 、 DNS 、 
ARP 、 ICMP . POP 3、 NTP 、 UPnP ™ 

画像転送条件 

人感センサー、動作検知、タイマー設定：曜日/時/分/秒 

画像転送ち法 

SMTP/FTP 


一時保存画像の枚数は、被写体により変わります。 

《2フレームレートは、被写体、画質、ネットワーク環境やパソコンの性能で変わります。 
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仕様 


その他の仕様 


項目 

仕様 

インターフェース 

■有線 

1日/]日日 Base-T(X) イーヴネット x ] ポート 
コネクター形状： 8ピンモジュラー (RJ-4 己） 

■無線旧 L-C31 のみ） 

IEEE 80S.1 Ib/g (内蔵） 

センサー検知ち式 

焦電型ホ外線センヴー 

センヴー検知範囲 

水平ち向約3日°、垂直ち向約8日°、距離約己 m 
(検知範囲の温度2日でのとさ） 

インジケーター 

電源表示用（ネットワークの U ンクと動作表示用） 

BL-C1 1 

外形寸法 
(幅、高さ、 
奥行） 

約74 mm x 約98 mm x 約目] mm (本体のみ、突起部除く） 

質量 

約] 70g (本体のみ） 

電源 

専用 AC アダプター(品番 PQLV1JPY) 

入力： AC ] 00 V、己0/60 Hz 

出力： DC 8.5 V、270 mA 

消費電力： 待機状態 約2.己 W 

(カメラ本体接続時） 最大（パンスキャン時）約 4VV 

BL-C31 

外形寸法 
(幅、高さ、 
奥行） 

約74 mm X 約98 mm x 約73 mm (本体のみ、突起部除く） 

質量 

約2日日 g (本体のみ） 

電源 

専用 AC アダプター（品番 PQLV202)( コード長約3 m) 
入力： AC ] 00 V、50/60 Hz 

出力： DC ] 2 V、750 mA 

消費電力： 待機状態 約4.己 W 

(カメラ本体接続時） 最大（パンスキャン時）約 6.4VV 

AC〕ー ド コード長約己己 cm 访1」付け） 

温度 

動作時：己で〜+4日で 保存時：日で〜+己日で 

湿度 

動作時： 2日％〜8日％ (ただし、結露なきこと） 

保存時： 20%〜90% (ただし、結露なきこと） 



















仕樣 


( BL - C 31 のみ）無線 LAN 仕様 


項目 

仕様 

通信モード 
(通信規格） 

IEEE 802.1 lb. 802.11 b/g. 802 .l]g 専用 

伝送モード 

IEEE 802.1 1b: 直接拡散型スぺクトラム拡散 (DS-SS 方式） 
IEEE 802.1 ]g: 直交波周波数分割多重変調 (OFDM 方式） 

周波数範囲 

2,4] 2〜2,472 MHz 

チヤンネル 

]〜]3 CH 

セキユ U テイ 

VVEP (64/]S 8/] 己 S bit)、SSID 


別品 


品名 

品番 

希望小売価格 

スタンド（ねじ付さ） 

(ヴービスルート扱い） 

PSZMBLC10N 

2,730円（税抜2,6日日円） 


(200己年己月現在) 


754 















を < いん 


解像度 . 1己、]日] 

かくれンズ . 26、108 

画質 .] 己、101 

画像表示 . 101 

カメラ設定 . 51 

簡易ビジュアル 

コミュニケーション . 29〜3 ] 

管理者 . 55 

ク U ック&センタ U ング機能 . 

公開時間 . 105 

工場出荷値.…12日、123、124、12日〜128 


ダイナミック DNS 

タイマー転送 . 

チルトスキヤン 

チルト範囲 . 

デジタル ズーム 

電源周波数 . 

動作検知 . 


[ 英字 


CLEAR SETTING ボタン.…123、 

IEEE 802.1 Ib/g. 

Motion JPEG. 

SSID. 

UPnP™. 42、 

WEP キー . 


i_?_] 

明るさ .15 

暗号化 ( WEP).40 

一時保存画像 . 23 

一時保存/転送 . 62、71、83 

一般ユーヴー . 59 

インジケーター . 107 

お手入れ . 129 

f 面 1 


さ 


ぺージ 

再起動 . 114 

再生 . 23 

ヴポート情報 . 122 

終端表示 . 15 

シングル画面 . 8 

ステータス . 111 

スナップショット . 14 

静止画 . 14、101 

静止画の保存方法 . 14. 101 

製品情報 . 122 

セキュ U ティ設定 . 己己 

接続者情報 . 112 

設定画面 . 32 

設定値復元 . 119 

設定値保存 . 118 

センサー転送 . 71 

センサーポジション . 17 

センサー□グ . 98、113 

操作バー . 15 


た 


4 OJ 己4 3 T 己 
4 6 15 15 9 


己 

6、 




11 


ジ4 9 3 9 

。至 W 3 




155 






























































さ < いん 


マルチ画面 . 

みえますねつと.. 

無線 LAN . 

無線 ステータス 


ぺージ 

時計 . 49 

トップ画面 . 7 


L な J 

認証設定 . 




,...55 

ネットワーク . 




,...34 

〔は ） 

バージョンアップ. 




,115 

パンスキヤン . 




,...15 

パン/チルト . 

…巧、 

]6、 

己] 

、己4 

パン範囲 . 


.16、 

己] 

、己4 


ファームウェアの入手方法 . 115 


プ U セット機能 . 

.......] 己、17 〜 SO 

ヘルプ . 

. 121 

ホームポジション ........ 

. 15、17 

ホワイトバランス ....... 

. 51 


ま 


無線ヘルプ . 122 


(ゃ 

) 

ユーヴー指定 
ダイナミック DNS . 

. 44、47 

用語解説 . 

......142-149 

(ら 

) 


3 5 9 2 
0 4 3 1 

別 M 


レンズ.... 

□グイン 


130 

...58 



































Memo 


757 



■本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（または技術）に該当し 
ます。本製品を曰本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必要な手続きを 
お取りください。 

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the 
Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or 
brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as 
obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law. 

■ 本製品は曰本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

This product is designed for use in Japan. 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan. 


愛情点巧 

長年ご使用のホームネットワークカメラの点検を！ 

の 


こんな 
症状は 
あ0ま 
せんか？ 

• AC アダプターのコードび 
傷んでいる。 

• こげくさい臭いや異常な音び 
する。 

• 内部に水や異物び入った。 

• その他の異常や故障びある。 

► 

このような症状のときは、 
使用を中止し、故障や事 
故防止のため、コンセント 
から AC アダプターまたは 
AC コードを抜いて、必ず 
販売店に点検を 依頼して 
ください。 
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